JANUARI 1962 






31e JAARGANG No. ї 


2 


= 





85 CENT 





hie leuke, leerzame radio bouwdozen 


uit de огузмагст ис Amroi serie 











Aem et" ) DIALOGUE intercom 
Een Ámroh verrassing, uitkomst voor velen! 


Vrijwel onbeperkte mogelijkheden: deur- 
| telefoon voor étagebewoners; elektronische 
| babysitter; verbinding met schuur of zolder, 
enz., enz. 
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Ideaal communicatiemiddel tussen verschil- 
lende afdelingen op kantoren en bedrijven. 
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TRANSETT Е draagbare radio 
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‚ Bouwen heel gemakkelijk. 
mo». Bediening eenvoudig. 
^ Radiokennis overbodig. 
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Transistor-ontvanger met luidsprekerweergave 
voor visserij- en middengolf; werkingssfeer 
tot 225 km; gevoelige transistor luidspreker; 
extra aansluiting voor auto- en staafantenne ; 


| zonder radiokennis zelf te bouwen. 





complete bouwdoos f 69,50 





STEP BY STEP transistor radio's 


Vier hoofddozen, 3 aanvullingsdozen, voor- | 


zien van moderne transistoren, werkend op € 
zaklantaarnbatterijen. Er is dus geen kontakt `w 
met het elektrische net nodig. Hierdoor, en `w 
door de eenvoudige montage, welke boven- Fe 
dien door een als beeldverhaal uitgevoerde me 
bouwbeschrijving wordt verduidelijkt, reeds A 
geschikt voor de jeugd vanaf 10 jaar. Met ke 
doos 1 kan al een complete diode-ontvanger R 
gemaakt worden. ke 


van f 14,50 tot f 472,50 compleet met bouw- 


beschrijving, kastje, luidspreker of oortelefoon en 
soldeerboutje, 





MUIDEN 





02942-341 





Magnetonband PE 


PE 31 360 т 


Langspiel-Baad 





udiozuiver: geen vervorming bij 
rermodulatie, waardoor dynamiek- 














nst. Stabiel van toon: Uw opnamen 
olmaakt glad oppervlak: blijven generaties lang onveranderd. 
illoos kontact tussen band en op-  Onver''stoor"baar: volkomen be- 
зтекор en-praktisch geen slijtage. stand tegen hitte, kou, vocht en che- 
antistatisch; geen storend stofje micaliën als aceton, benzine, alcohol. 
mt er ор de band. Onverwoestbaar: zelfs een ruwe 
pisvrijs het fijnste pianissimo komt behandeling doet de band niet scheu- 
>or zonder bijgeluid. ren of breken. 


£ GELUIDSBAND 


ОКСЕКЕКГ 


geeft ook de hoogste toon aan! . 
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Uitgave van 


De Muiderkring пу. 


Uitgeverij van populair -technische 
bceken en tijdschriften voor al- 
gemene ontwikkeling- hobby- vrije- 
tijdsbesteding- studie en beroep 


HUVERHEIDSWERF 17-19-21 
BUSSUM (Nederland) 
Postbus 10 - Giro 83214 


Teleloonnummers: 
Verkoop en boekhouding. . . 02959 . 12929 
Directie, redactie, adverlentie- en 
&bonnementen administralie . 02959 - 15600 
Bank: Amsterdamsche Bank - Bussum 
Jeerabonnement binnenland 1, 8.50 
(12 nummers) buitenland І. 9.50 





Losse nummers І. 0.85 
Jaarabonnement België 120 Е. 
Losse nummers H 15 К. 


Betaling abonnementsgelden bij voorkeur 
door storting op girorekening 83214 Ln.v., 
de Muiderkring n.v. of per postwissel mal 
vermelding „abonnement RB' 


Abonnementen kunnen iedere maand Ingaan 
t .. en eindigen alleen na schriftelijke opzegging 
Losse nummers bij de radiohandel, erken- 
de boekhandel, huisvlilzaken en aan alle 
kiosken verkrijgbaar. 


In Belgie kunt U abonnementen opgeven via 
Uw erkende boek- of radichandelaar o 
door rechtstreekse storting op Postcheck 
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RADIO AMAREX 
| Hamont (LE) 
+ A wf ' Tel. 45141 


ЕС "ee niet adreswijziging onmiddellijk door 
_ te geven, bij voorkeur door toezending van di 
n blokletters gewijzigde adresstrook, en steed 
| . onder vermelding van oud adres. 


e Daar de Inhoud van dit tijdschrift betrekking 

Y zou kunnen hebben ор constructies en schake 

lingen geheel ol ten dele door ean Ned. octrooi. 

beschermd zij er op gewezen, dat In Чеге 

. gevallen de Ocirooiwet loepassing daarva 
anders dan voor experimenteel en eigen hul 
houdelijk gebruik, niel toeslaat. 


(п. 












| e Aan do In deze uitgave voorkomende schema’ 
| en bouwtekeningen van elektronische: en ander: 
constructies Is door vakkundig geschoold р 
soneel de uiterste тога Бейвед. 
Voor mogelijke fouten, die in constructies, welk 
вап de hend van deze schema's en bouwtek: 
Ringen zijn vervaardigd, zouden kunnen voc 
- Ом. aanvaarden vij ulteraard geen aansprak 


het opnemen van а еп van medewerker 
en anderen wordt aangenomen, dal deze orig 
' n-on mel. de plaatsing daarvan d 
niet wordt overlreden. Mocht dit w. 
SC am komt zulks geheel voor re 

n de samonsteller van het artikel с 
rm Ше 
Eer na sehrifteli ij 
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inhoud van dit nummer 


DE OMSLAG-FOTO: 
Close-up van de AVO Transistor Analyser 
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ERRATA 


Door een van onze Belgische lezers werden wij attent 
gemaakt op een foutieve maat in een van de con- 
structietekeningen van de Xarlson kast (RB okt.) Het 
gaat hier om fig. 3b op blz. 792. De maat van 54” (33) 
mm) links boven moet zijn 53/8" (137 mm). Voorts is 
de hoogte van de poort (fig. За) 34” en dat is 89 mm 
en niet, zoals opgegeven, 84 mm. 


In RB dec. blz. 926 linker kolom, 
15 Hz; dit moet zijn 1...5 Hz. 


Op blz. 924 linker kolom van RB dec., dient men na de 
regel ,.....leidt tot instabiliteit en vervorming” nog te 
lezen: „Heeft men slechts één luidspreker, dan moet 
deze op één der kanalen worden aangesloten." 


6e regel v.o. staat 


TRANSTEC schrijft ons: 

In het laatste nr. van RB vermeldt u als onderschrift 
bij де foto van de Parastat op pag. 942 dat deze Ee: 
importeerd zou worden door Transtec. 


Voor de goede orde vermelden wij dat dit artikel door 
de N.V. Theal, Amsterdam, wordt vertegenwoordigd. 
Het apparaat heeft. zeer goede diensten bewezen b 
het op peil houden van onze demonstratieplaten. 
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NIEUWE UITGAVEN van DE MUIDERKRING 


De komende feestdagen zijn bij uitstek geschikt om uw vriend 
of kennis te verrassen met een geschenk! 


Geef echter een nuttig geschenk! 
I GEEF EEN MK BOEK!! 


Een geschenk van blijvende waarde! 


PRAKTISCHE ANTENNEBOUW 
door A J. DIRKSEN 


іп 76 pagina's wordt op populair-technische wijze verteld oo 
over het monteren, zelfmaken en uitrichten van diverse antenne- 
typen, het voorkomen van beeldstoringen. 

Form.: 245 x 16 cm; 76 pagina's.  Bestelno. 1032 Prijs f 4.90 


JONGENS RADIO 


In deze sterk gewijzigde en uitgebreide 12e druk vindt u ееп 
unieke verzameling bouwschema's en werktekeningen van o.a. 
ontvangers, versterkers, huistelefoon, enz. enz. 

Form.: 21,5 x 14 cm; 104 pagina's.  Bestelno. 1632 Prijs f 4.90 


MEETAPPARATEN, ontwerpen en gebruiken 
door А. 1. DIRKSEN 


Een boek voor hen die nu eens precies willen weten hoe een 
" | apparaat werkt en hoe het is t» gebruiken, Aan het einde van 
— . de hoofdstukken worden diverse metingen besproken. 

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan oscilloscopen, a.f. 
generatoren, buisvoltmete:s еп griddippers. 

Form.: 14 x 21,5 ст; 144 pagina's.  Bestelno, 1028 Prijs f 7.90 


HET ONTWERPEN VAN VERSTERKERS 
mot schema's voor 2 tot 70 watt 


door ir. S. J. HELLINGS - 2e geheel herziene druk 

Deze uitgave beschrijft in theorie en praktijk het bouwen van 
versterkers van 2 tot 70 watt en het berekenen van klankregel- 
systemen en correctiefilters. 

Formaat: 14 X 21,5 cm; 240 pagina's met bijlage-tekeningen. 
214 schema's en schakelingen. Bestelno. 796 Prijs f 8.50 


LUIDSPREKERS, basreflexkasten, hoorns, hoekpanelen 

In deze uitgave wordt getracht de lezer behulpzaam te zijn bij " < 
Ws keuze ene constructie van een akoestisch verantwoorde ЕЈ = 5 
vidsprekerbehuizing. schans Пы 
Form.: 24,5 x 16 cm; 96 pagina's. Bestelno, 704 Prijs f 4.50 | de spoorbaan thuis 
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DE SPOORBAAN THUIS 


| ГА | 
Zowel voor vergevorderden als voor beginnelingen die geinte- Kinderspeelgoed 
resseerd zijn bij het zelf maken van een elektrische tafelspoor- . у > | 
baan biedt dit boekje een schat van gegevens. у? mak het zelf 
Form.: 245 х 16 cm; ca. 120 pag.  Bestelno. 1035 Prijs f 4.90 жи, Wi 
' й | 


KINDERSPEELGOED, МААК 'T ZELF 


Onder redactie van Hobby Bulletin m.m.v. E, de Vroome, Met- 
sysfo e.a., geeft deze uitgave voorbeelden van zelf te maken 
eenvoudig, doch solide kinderspeelgoed, 

Een gedegen inleiding over materiaalverwerking, schilderen en 
het hanteren van de figuurzaag werd niet vergeten. 


Form.: 245 x 16 ст; 120 pagina's.  Bestelno. 1034 Prijs f 4.90 


mn < 








Onze boekencatalogus 1962 sturen wij u op aanvraag gratis toe! 


Bi de erkende boekhandel еп radio- 
onderdelenhandel verkrijgbaar 
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SA-3 STEREO-VERSTERKER 3 WATT 


Apparaat van het „Есопоту"-(уре met dubbele kanalen 
van ieder 3 watt. Circuit ontwikkeld voor maximum- 
rendement. Balansuitgang. 

Specificatie: Vermogen: 2 X 3 watt; ingangsgevoelig- 
heid: 150 mV; frequentiebereik: + 1 dB 50...20.000 Hz: 
totale harmonische vervorming: minder dan 3% van 
60—20.000 Hz bij 3 watt. 

Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 


AA-30 STEREO-VERSTERKER 14 WATT 


Zeer verzorgd luxe-apparaat met dubbele kanalen van 
ieder 14 watt. Nieuw circuit en zeer moderne uitvoe. 
ring. 

Specificatie: 2 X 14 watt; frequentiebereik: = 1 dB van 
30 tot 15.000 Hz; totale harmonische vervorming: min- 
der dan 2% van 30 tot 15.000 Hz bij 14 watt; inter- 
modulatievervorming: minder dan 2%: scheiding tus- 
sen de kanalen: 65 dB; ingangsgevocligheid: 0,74 V 
voor maximumvermogen. 

Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 


SA-2 STEREO-VERSTERKER 14 WATT 


Versterker van zeer hoge kwaliteit in beproefde uit- 
voering. 

Specificatie; Vermogen: 2 X 14 watt; frequentiebereik: 
+ 1 dB van 20 tot 20.000 Hz; totale harmonische ver- 
vorming: minder dan 2% van 30 tot 15.000 Hz bij 14 
watt; intermodulatievervorming: minder dan 1%. Re- 
gelaars: dubbele voor volume; gekoppelde voor bas- en 
hoogregelingen; 4 ingangsniveaus; keuze uit zes ver- 
schillende ingangen. 

Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 





AA-40 STEREO-VERSTERKER 35 WATT 


Professionele versterker van groot vermogen en zeer 
hoge getrouwheid; circuit en uitvoering zijn zeer 
modern. 

Specificatie: Vermogen: 2 X 35 watt; frequentiebereik: 
+ 1 dB van 20 tot 20.000 Hz; totale harmonische ver- 
vorming: minder dan 2% van 20 tot 20.000 Hz; inter- 
modulatievervorming: minder dan 1 %; ingangsgevoelig- 
heid voor vol vermogen (35 watt): 1 volt; scheiding 
tussen de kanalen: 60 dB; regelaars: stereo/mono, Vvo- 
lume, faze.omkering van een luidspreker. 
Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 


In Nederland 
Amsterdam Wel - Burgemeester Raell'slraa!, 23 
Tel. 13.28.98 


In Belgie 


Brussel - Gasthulsslraal,. 20-24 
Tel. 11.22.20 


(м) 


HEATHKIT 





UA-2 14 WATT MONORAAL-VERSTERKER 


Versterker van het type ,Universel" volgens beproefd 
ontwerp. 


Eigenschappen: Vermogen i4 watt. 

Frequentiebereik: 20 Hz tot 20.000 Hz binnen = 1 dB. 
Totale harmonische vervorming: minder dan 2% van 
20 tot 20.000 Hz. 

Intermodulatievervorming: minder dan 2 %. 
Stoorniveau: --73 dB bij 14 watt. 

Ingangsspanning: 0,7 volt. 

Uitgangsimpedantie: 4, 8 en 16 Q. 

Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 


EA.3 MONORAAL-VERSTERKER ,ECONOMIQUE" 


Eigenschappen: Vermogen: 14 watt. 

Frequentiebereik: 20 tot 20.000 Hz binnen = 1 dB. 
Totale harmonische vervorming: minder dan 1,5% bij 
12 watt. 

Uitgangsimpedantie: 4, 8 en 16 9. 

3 omschakelbare ingangen: Magnetische P.U. (correctie 
R.LA.A.) niveau 5 mV. 

Kristal P.U. en AM/FM-voorzetapparaat (niveau 20 mV). 
Gescheiden hoog- en laagregeling. 

Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 


A-9C 20 WATT MONORAAL-VERSTERKER 


Eigenschappen: Vermogen: 20 watt. 
Frequentiebereik: 20 tot 20.000 Hz binnen 1 dB. 
Totale harmonische vervorming: minder dan 1%. 
Ingangsniveaus: 0.007 voor magnetische P.U. 

0.01 V voor microfoon. 

0.08 V voor kristal - P.U. en 

0.6 V voor AM/FM-voorzetapparaat. 
Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 








W-4B ,WILLIAMSON" MONORAAL-VERSTERKER 


Nieuwe versterker van gemiddeld vermogen en zeer 
bekend schema. 


Eigenschappen: Vermogen: 20 watt. 
Frequentiebereik: 30 tot 15.000 Hz binnen 1 dB. 
Stoorniveau: —95 dB bij 20 watt. 
Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 


p аР ЧУчНЬР Ьава 


W-7A 55 WATT MONORAAL-VERSTERKER 
Professionele versterker van zeer hoge kwaliteit. 


Eigenschappen: Vermogen 55 watt. 
Frequentiebereik: 20 tot 20.000 Hz binnen 1 dB. 
Totale harmonische vervorming: minder дап 2 %. 
Stoorniveau: —80 dB bij 55 watt. 
Uitgangsimpedantie: 4, 8 en 16 Q. 

Netspanning: 110 V, 50/60 Hz. 





Biecenertent In Nederland 
р" Amsterdam Wes! - Burgemeester Roellstraat. 22 
orron ЖЫ Tel. 13.28.38 


voor 
Henelux In Belgie 
Brussel - Gasthuisstraat. 20-24 ^ 


Tel. 11.22.20 





Een TV-toestel ? 
Dat bouw ik zelf! 


en 
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Met behulp van duidelijke tekeningen is het ook voor u gemakkelijk. U 2011 zich dan 
| ook afvragen, waarom u niet eerder aan de bouw bent begonnen. 
| Het ontwerp is aangepast aan de omstandigheden bij u ter plaatse. 
( Zo kunt о het toestel bouwen alleen voor ontvangst van kanaal 4 (Lopik). Door toe- 
- passing van een kanalenkiezer is ontvangst mogelijk van de andere Nederlandse zen- 
Ў ders (Goes, Markelo, Roermond of Smilde) en van de Duitse zenders. 
x Het toestel met kanalenkiezer kan bovendien worden uitgebreid voor ontvangst van de 
| Belgische zenders (kanaal 2, 8 еп 10). 
z De grootte van het beeld kunt u zelf bepalen. U hebt n.l, keuze uit 43 cm, 48 cm, 
d 53 cm of 59 cm beeldbuis. 
і Schrijf nog heden om een gratis folder waarin nadere gegevens zijn opgenomen. 
t Enkele prijzen: > 
| De Supervisie-model 2 kost aan onder- De tekeningen kunt u bestellen 
delen, zonder luidspreker en kast: door /495 over te maken op 
met 43 cm beeldbuis AW 43-88 .. f 402.50 4 я 
1 idem met kanalenkiezer .......... f 447.50 postgirorekening nr. 258671 t.n.v. 
| met 48 cm beeldbuis AW 47-91 .. f 422.50 Kleinhout Radio n.v. te Haarlem. 
Í idem met konolenkiezer .......... f 467.50 : 
met 53 cm beeldbuis AW 53-88 .. f 452.50 : : 
idem met kanalenkiezer .......... f 497.50 RER -België - 7275 
met 59 cm beeldbuis AW 59-90 .. f 492.50 extra. 
idem met kanalenkiezer ....... ‚.. 7537.50 
KLEINHOUT | 
Radi і 
adio п.м. Radio MUCO 
| Kieine Houtstraat Па | Bilderdijkstraat 124 I 
HAARLEM AMSTERDAM-W. ` 


Telefoon 0 2500 -1 4917 — Telefoon 020 - 8 66 68 
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centrale antennesystemen 


zonder speciale aansluitsnoeren 


auto-antennes 


stekermateriaal 





televisie- en radio-antennes 


N.V. v/h CLAESSEN & E 


LIJNBAANSGRACHT 282-283 
. TELEFOON 620 - 2491 02 


AMSTERDAM - ALMELO - APELDOORN - DOETINCHEM - GRONINGEN 
SITTARD 
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TREFPUNT VOOR DRIE RADIO-GENERATIES 





NU 'N GOEDKOPE STEREO VERSTERKER VOOR ZELFBOUW 


BOUWDOOS ,DUETTINO" 


Dezo ,DUETTINO" verstorkor kun ook voor толо 4 watt weergave 
worden gobruikt on heofl als storoo-versterker een vitgangsvermogen 
van 2 X 2 walt. Spocialo aunsluitingen voor alle mono- en stereo 
mogelijkheden mot do voroislo aunwijzingen. Frequentiebereik 30-18 000 
Hz. - toonregoling 22 dB - govooligheid 350 mV. - brom/signaal verhou- 
ding beter dan -50 dÜ - oversprookdemping —50 dB (1000 Hz) - vo:ume- 
regeling: Бето kanalen op één as - output-impedcn:ie 3-5 Q - net- 
aansluiting 110/127 - 020 volt 50/60 Hz - Buizen: 2 х ECL?2 + dubbel- 
fazige seleencel. 





aanwe nssnnsvastns 
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Bouwmap G2 / 1.50 Prijs bouwdoos comp!eet f 85.— 





Spaar tijd еп moeite met de 


DIALOGUE??? uiosprEKENDE HUISTELEFOON 


De ,DIALOGUE" versterker in bouwdoos is de ideale verbinding tussen verschillende 
vertrekken en bespaart u veel heen- en weergeloop, Blijf rustig ziten en doe uw ver- 
zoeken per ,DIALOGUE". De versterker is ook als normale grammofconversterker te 
gebruiken, verder als deurtelefoon - huistelefoon - babysit enz. 


De „DIALOGUÊ" bouwdoos is geheel compleet met schema - transistoren - kostje en 

luidsprekers. De montage is zeer eenvoudig door de voorgemonteerde gedrukte bedra- 

cing. Voeding met twee batterijtjes van 44 volt. f 64 50 
Prijs bouwdoos А 








Overal mede te nemen de 


AMROH ,TRANSETTE" 
TRANSISTOR ONTVANGER 


Deze ,TRANSETTE" draagbare ontvanger kunt u ге" 
bozwen en wordt dan ook compleet met kastje en 
luidspreker geleverd. Extra aansluitingen voor auto- 
сліепле, staafantenne enz, Ontvangst van visserij- en 
middengolf zenders. Gedrukte bedrading. Ingebouwde 


ferriet-ant 1 
AMA eA dE: Prijs bouwdoos f 69.50 


py Het bekende Engelse fabrikaat voor 
„AVO betrouwbare meetinstrumenten! 


De „AVO MULTIMINOS" universeel meter is een der 
meest populaire instrumenten іп de radiobranche. 
Handig zakformaat, ruime en goed afleesbare schaal. 


19 meetbereiken:: 

7 bereiken gelijkspanning 100 mV - 1000 V 
5 e wisselspanning 10 V - 1000 V 
5 " go.ijkstroom 0-1 A 

2 


= weerstand 20 КО - 7 Ма, 
Prijs met msetsnosren f 89.50 
WIJ WENSEN ONZE CLIËNTEN EEN VOORSPOEDIG 1962 


Verzending door geheel Nederland (hoyen / 725,— franco) onder rembours. Naar alle 
werelddelen na омуопфи (ули) 


‚ AVALKENBERG МУ. 
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TOP IN SORTERING, KWALITEIT EN SERVICE 





VA: KENBERG heeft een zeer grote sortering 


PICKUP ELEMENTEN - 
SAFFIER- EN DIAMANT NAALDEN 


voor PHILIPS platenspelers en wisselaars 


Type - uitvoering Prijs 
AG 3016 - mono kristal З contacten ........ 7.95 
AG 3021 - mono magn.dyn. 3 contacten ........ f 49.00 
АС 3301 - mono/stereo, З сопіасіеп Е 112.00 
АС 3302 - mono/stereo, 5 contacten ........ 12.00 
АС 3304 - mono/stereo, З contacten tX / 24.09 
АС 3305 - mono/stereo 3:1con'acten к Eer f 24.00 
АС 3401 - m + s - MD, Зсопюсеп ТЕ f 69.00 
АС 3402 - m + s- MD, SIcontacten was / 69.00 
DIAMANT NAALDEN 946/010 LP ................ / 13.90 

944/013 LP УЗЖ ED / 15.80 

946/DA2: LP. f 13.90 


SAFFIER NAALDEN 946/506 LP - 08 NP - 09 LP - 
32 NP - 33 LP - 46 LP 49 NP f e 
946/5912 МРЖ aaa nas 4.80 
NP = standaard groef - LP = minigroef. 
Brochure met uitvoerige gegevens over deze elementen 
wordt u gaarne door ons toegezonden, 





Benod'gdheden voor uw kostbare Hi-Fi installatie 


ACOS naaldkrachtmeter ... 2270. Троа E En f 1.50 
PHILIPS naaldborste:tje voor diamant- en saffier naalden ...................... f 1.50 
Voor het reinigen van uw platen: 

Busje STATI.CLEANS LEE f 5.75 Anti static TRANSPARA doek .... / 1.30 
Beschadig uw platen niet, gebruik de Hi-Tack pickup lift ........................ 714.50 


Grote sortering іп PLATENKOFFERS еп РІ АТЕМКЕККЕМ 


EC NIEUW! NIEUW! 
BASF ,Cutterbox" voor het repareren van gebroken recor- 
derband. Zeer uitgebreide luxe reparatiedoos met: degelijke 
bandpers, 4 bandklzmmen, plaks:ripje met mesje, 25 spoel- 
etiketten rood/groen - 50 plakstroken 15 cm - 3 ro:len van 


25 meter rood-groen en wit aanloopband - 1 rol kleef- 
band. | Prijs f 24.90 


Ook dit (aar weer verschenen: 
MK ELEKTRONISCH JAARBOEKJE 1962 


224 pagina's druk met volledige jaar-agenda en 1001 
gegevens op radio- en elektronisch gebied . radiobuizen 
en halfgeleiders - schema's voor vele doeleinden - losse 
k'eurcode kaart - FM en TV schakelingen - oh We af- 
standstabel enz, enz, Prijs / 3.50 





i MODE mi А АЕН ЕЕ; 
Vergeet uw abonnement op ,RADIOBLAN" dit jaar niet! 


— Er zijn reeds drie nummers verschenen. Slechts / 0.75 per 
zes nummers. Radio voor de jeugd met interessante schema's voor het experimenteren 
met radio-onderdelen voor weinig geld. Zie onze vorige advertenties. 


WIJ WENSEN ONZE CLIËNTEN EEN VOORSPOEDIG 1962 


Verzending door geheel Nederland (boven / 25.— franco) onder rembours. Naar alle 
werelddelen na ontvangst overmaking. 





p ИНА КАЛИ 216-222 TEL. 184 е нк E eh 
ме, E "e Be? 2 и RIENI 7 Pes. 





ERA Add ¿ep ep ep e) ep e 4994994909490 499 499499 49 
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De elektronica 
heeft een onbe- 
grensde toekomst. 
Er is een groot 
tekort aan erkend 
gediplomeerde 
technici. 

Geef u zelf een 


kans door dege- 
lijke en serieuze 





studie | 
Ад. 
dagschool 
і: 
Opleiding voor: ' 
| HOGER ELEKTRONICUS (diploma HTS) 
| RADIO-TECHNICUS (diploma NRG) 
RADIO-MONTEUR (diploma NRG) 
Deze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te 
Hilversum waaraan een internaat is verbonden. | 
Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 
avondschool 
: Opleiding voor: 
{ RADIO-TECHNICUS diploma NRG) 
1: RADIO-MONTEUR . (diploma NRG) 


y Deze studierichtingen worden onderwezen in het schoolgebouw te 
1 Hilversum op dinsdag- еп vrijdagavond en te Utrecht, Nieuwe Gracht 
Lë 29bis, op maandag- en donderdagavond. 

| Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 

й 


j T g тш а = ш 
H schriftelijke praktische opleiding 
H HOGER ELEKTRONICUS (diploma HTS) 
| RADIO-TECHNICUS diploma NRG 
| RADIO-MONTEUR diploma NRG 


De theorie en de praktijk van deze schriftelijke leergangen zijn geheel 
aangepast aan het leerplan van de dagschool. Voor enigszins gevorderde 
leerlingen, die daartoe zelf geen gelegenheid hebben, is gelegenheid 
zich praktisch te bekwamen in onze ruime werkplaats met een keur 
van gereedschappen, terwijl tevens voor de gevorderde leerlingen de 
gelegenheid is opengesteld gebruik te maken van ons laboratorium, 
dat van de modernste meetapparatuur is voorzien. 

| Een uitvoerige prospectus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 


Hogere- en Middelbare 


Technische School voor Elektronica 
HILVERSUM Dir. RENS & RENS 
Bergweg 33 - Telefoon 02950-47474 - Giro 86580 
INTERNAAT - EXTERNAAT 

Gevestigd sinds 1925 
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Van de hoogste tot en met de laagste toon, МАСМЕТО- 
PHONBAND BASF reproduceert elk geluid, iedere toon 
volkomen natuurgetrouw. Daaraan heeft MAGNETO. 
PHONBAND BASF haar grote reputatie te danken. 
Daarom kiest U steeds 


Magnetophonband 


De band met onbegrensde mogelijkheden. 


Imp.: N.V. Color-Chemie, Postbus 19 - Arnhem 


' Badische Anilin- & Soda-labrik AG - Ludwigshafen am Rhein 
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Verras hem met het 


| P S =й, Z van zijn leven ! 
SIET j 

Í y li G= 'n Grandioze cursus! 
NS Oorspronkelijk om de Amerikaanse 


Marine snel en spelenderwijs 


S 








ЗУ; 
о 









/ Unieke 
8-delige cursus 


з BASIS L Thans voor het eerst in Nederland! 
| ELEKTRONICA 


grondige kennis van de elektronica te geven. 


voor zijn hobby. 


| NS "28 Ж 24. NR 


Geheel nieuwe stap-voor-stap methode. ^ ` 
р. Voor ieder zonneklaar, ongeacht schoolop- / 
leiding. of pu reni. метах hem met І 
y it echte anders-dan-anders geschenk waar e 

hij U enorm dankbaar voor zal zijn. Basis Elek- vaag ТАТ \ 
1 tronica .. . onmisbaar voor zijn hobby . . . maar | —— 

i tevens onmisbaar voor zijn toekomst! Prijs bij 

ii intekening slechts f 68,-. Straks f 71,20.... \ 

| ` Profiteer van die f 3.20 voordeell 


| ` 
Hier is de X< voor hobby en toekomst! 


e Ik teken in ор de cursus „Basis Elektronica”. Zend 
mij omgaand de reeds verschenen З delen. De overige 


ontvang ik direct na verschijnen «laatste deel medio М. 
1962. ik betaal voor deze complete cursus van 8 SN. 






m; cc mc cm 











boekwerken (1000 illustraties, 1000 pagina’s) slechts 


f 68,- per giro nr. 517917 /рег postwissel bi ont. 
vangst van de eerste З delen. * 
е Zend mij ter kennismaking de eerste 3 delen ad, 94 


ym 


f 8,90 per deel toe. lk betaal per giro nr. 517917/ 
per postwissel bij aflevering der boeken. Ж 


| е Zend mij vw gratis folder "De wereld van morgen”, Ж ---“ 


m. * Doorholen wol v niet моли! 


^ — Qum < ШЕШ m mm w w ШЕШ em eg s ` wg — emm eme w geg ge 


>= 
Verzend hon els drukwerk In el: d 
aan N.V. Nederlandse Bedrijven" der Коннов ном 227 


en Drukkerij ©. Kolff & Се, Den Brielstraat 8.10, Amsterdam WII 2 
U кип? ook per briefkaart bestellen. 
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Lijmt zelfs wat niet te solderen is! 


Metaallimen worden in de industrie reeds 
jarenlang veelvuldig gebruikt. Deze zijn 
nu ook in tuben verkrijgbaar voor de 
Doe-Het-Zelvers en Knutselaars, 


VELPON Metaallijm is een z.g. 2-compo. 
nentenlijm. dat wil zeggen. een lijm die uit 
twee stoffen bestaat (bindmiddel en har- 
der) welke cerst kort voor het gebruik 
met elkaar mogen worden vermengd. 


Het harden of afbinden van deze lijm 
geschiedt door een chemische reactie 
tussen bindmiddel en harder. Dit is dus 
een geheel ander proces dan bij andere 
lijmen waar het afbinden geschiedt door 
het verdampen van oplosmiddelen. 


VELPON Metaallijm is geschikt voor ijzer, 
staal. lichtmetalen, koper en koperlege- 
ringen en ook voor porselein, edelstenen, 
glas, kristal, steen, gevulcaniseerde rub- 





ber, bakeliet, enz. Deze verschillende 
materialen kunnen ook onderling worden 
gelijmd. ' 


VELPON Metaallijm kan оок gebruikt 
worden voor het opvullen van holten, 
oneffenheden en deuken, dus om een glad 
oppervlak te verkrijgen. 


VELPON Metaallijm is bestand tegen 
vocht en water, warmte, oplosmiddelen, 
zuren en logen, olie, is niet corrosief en 
heeft bovendien een groot isolerend ver- 
mogen. VELPON Metaallijm heeft daarom 
vele toepassingsmogelijkheden in de elek- 
trotechniek. 


VELPON Metaallijm met Harder wordt 
vervaardigd op basis van  ARALDIT 
(gedeponeerde merknaam) van CIBA 
AKTIENGESELLSCHAFT te Bazel. 


CETA-BEVER 


BEVERWIJK 








JANUARI 1962 


DE ED TS И ТА 





15 


+ 


Vijf 

kwaliteitspunten ] 
en vijftig | 
јааг ervaring 


| 
garanderen de TA | 


e Van 16 tot 24 februari vindt plaats de 5de | 
г 
I 





top-kwalit eit Internationale tentoonstelling van elektroni- 


ca-onderdelen te Parijs, in het tentoonstel- 
lingsgebouw bl] de Porte de Versailles. 


van 


e Van 9 tot 18 maart is er het Internationaal 
Salon voor Uitvinders te Brussel in het Inter- 
nat. Centrum Rogler, waaraan 19 landen 
deelnemen. Er is een Nederlandse afdeling 


met ongeveer 40 inzendingen. Nadere inlich. 
tingen verstrekt het secretariaat, Livorno- 
straat 70, Brussel. 

| e Van 26 tot 29 april wordt het Internatio. 






nale Aud'o Festival te Londen gehouden in г 
Hotel Ru-zel. 


e Blijkens zo juist gepubliceerde uitkomsten 
van een door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek ingesteld onderzoek heeft Neder- 
land in het Jaar 1959 ca. / 550 miljoen uitge- 
geven voor natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk. Hieronder bevindt zich 
een ultgave van ca. f 3 miljoen voor kosten 
van research іп het buitenland. 

Dit betekent dat ca. 163 75 van het nationale 
inkomen (netto, tegen factorkosten) werd be- 


- жыр. s - 
^ 


steed voor wetenschappelijk onderzoek in 
«E» Nederland zelf. 
e De KLM heeft het initiatief genomen om 
: NS tijdens een vlucht de radio-actieve straling 
te meten. Dit zal op wetenschappelijke basis 


geschleden in samenwerking met 't Instituut 
voor Kernwetenschappelljk Onderzoek te Am- 
sterdam, met het doel gegevens te verzame- 
len over radio-activiteit op vlieghoogte. 


enen ven an 





Alle speciale Telefunken-buizen hebben: 
| e In 1950 waren er іп de V.S. van Amerika 
к”. BEDRIJFSZEKERHEID 140 fabrikanten van televistetoestellen, thans 
zijn er nog 40, Van dit aantal nemen 12 fa- 
b d De uitvalfactor is TL. glo brikanten 90 % van de markt voor hun reke- 
| ning, zodat de overlge 28 genoegen moeten 


voor iedere 1000 gebruiksuren. nemen met een gezamenlijke voorziening in 












ле de resterende 10 %. Van de leidinggevende 
б LANGE LEVENSDUUR fabrieken үсеш de EE e produca 
Á : met.een marktaandeel van 20 %, gevolgd door 
| ^ Gegarandeerd 10.000 gebruiksuren. RCA met 10 9. General Electric, 9 9. Admi- 
| д ral Philco en Sears ieder 87, Motorola - 
p g KLEINE TOLERANTIES Emerson 6 %, Olympic en Westinghouse leder 
E за 4% еп Magnavox en Sylvania ieder met 
Ж. STOOT- EN TRILLINGSVASTHEID 3%. 
IE Voor langere perioden bestand tegen e Tentoonstellingen in Düsseldorf. 
V versnellingen van 24.8 bij 50 Hz en Internationale Verkaufs- und Modewoche 25- 
n tegen plotselinge stoten van 500 g. 29 maart 1962. 
| Grosse Deutsche Schuhmusterschau 29 april- 
SPECIALE KATHODE 1 mel 1962. 
De kathode vormt tijdens het gebruik DRUPA - Internationale Messe Druck und 
geen storende tussenlaag, zelfs in Papier 5.18 mei 1962. 
gevallen, waarbij de buis gebruikt Internationale Verkaufs- und  Modewoche 


29 mei-1 juni 1962. | 

GIFA .- Internationale Giesserei-Fachmesse 
1.9 sept. 1962. 

Internationale Verkaufs- und Modewoche 
23-26 sept. 1962. 

Grosse Deutsche Schuhmusterschau 30 sept.- 
2 oktober 1962. 

Internationale Verkaufs- und  Modewoche 
21-28 oktober 1962. 


wordt zonder anodestroom. 


Vraag inlichtingen en technische ‘gegevens 


і 
v 
M 
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constante 
kwaliteit 


ELEKTRONENBUIZEN 
HALFGELEIDERS 





duurzaam • betrouwbaar е goede service • doelmatige verpakking 


1 


Radoma ПУ ax Amsterdam « Tel. 220101 





AR-4-333 


JANUARI 1962 ] 1ба 








BRANDSTEDER | 


staat achter x 


АКО 


Elke geluidsjager schiet іп де roos met Collaro en de 









Martin-versterker. Geraffineerde techniek, gave 
afwerking, gegarandeerd door Collaro en Brandsteder. 


Martin-versterker f 170.- 


Deze versterker is speciaal ontwik- 
keld om samen met het Collaro | 


BANDRECORDER-DECK 
4STUDIO" у 225.- 


Voor spoelen van 18 cm. ,Studio" bandrecorderdeck te wor- 

Snelheden: 19 - 9,5 . 475 cm/sec. den gebruikt. De versterker wordt ge- | 

Dubbelspoor. Pauze-schakelaar. heel compleet еп gemonteerd (met | 

Voor unieke resultaten! З gedrukte bedrading) geleverd, voor- | 
| zien van een uitgebreide beschriiving 

Ook leverbaar met  vier-sporen- | en montage-aanwijzingen. 


techniek f 277.50 


FIRMA A. BRANDSTEDER | 


3e Schinkelstraat 33 - Telefoon 721034-798616 AMSTERDAM. 
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ПИ ин 
EEN HARTBREKEND TAFEREEL 


Het anders waarachtig niet sentimentele "Vakblad voor de Kurktechniek'" 
onthulde het volgende brok dramatiek voor zijn geschoolde lezers: 


Een hartbrekend tafereel aanscbouwden de 37 kurk- 
draaiers van de N.V. Sluiters toen om klokslag drie uur 
bun aller Goliath de geest gaf. Goliath, de grootste kurken- 
draaimachine van bet continent bleef eerst reutelend stil- 
staan, draaide zich half om en viel vervolgens in circa 
117 diggelen van zijn voetstuk. 

De onmiddellijk gearriveerde bedrijfsingenieur kon helaas 
niet anders meer doen dan door een nauwkeurige bereke- 
ning vaststellen dat een defect aan een klein onderdeeltje 
(de vierde nippel van het ontluchtingsventielriggeltje) de 
machtige machine grondig had ontwricht. 


Zelfs uit dit kurkdroge verhaal blijkt, dat geen keten sterker is dan zijn 
zwakste schakel. Onomstotelijk geldt dit ook voor de elektronische schakeling; 


waar elk onderdeel belangrijk is. Kies daarom uit een programma dat. 


ongeëvenaard is in keus en kwaliteit. Kies uit de Philips reeks het onderdeel 


dat aan uw eis voldoet. 





RADIOBUIZEN - HALFGELEIDERS - ONDERDELEN VOOR RAOIO-AMATEURS EN -TECHNICI 
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COLLARO 
RECORDERDEK 


е 3 snelheden 

€ Druktoetsen 

è Ruimte voor montage van derde kop 

9 4 sporen 

o Verstelbare haspel drager 

© Toerenteller 

€ Ferriet wiskop 

Zonder koppen РУТ £ 195.00 

Кас 2^$погеп. „ОУС / 225.00 

Маал ПРААН Т: / 277.50 
BOUWPAKKET 


Aİ voor de hiervoor benodigde MARTIN- 
— VERSTERKER (gedrukte bedrading) / 170.00 




































KAJAK -- draagbare transistor ontvanger 


| In onderdelen leverbaar | 


о.а.: 
Kastje + deksel ........ / 6.70 
Stationsnamenschaal .... - 1.35 


Afstemknop + 
bevestigingsknop - 1.96 


Draaicondensator ...... - 4.80 
Potmeter met knop .... - 5.30 
Ferrietstaaf ............ - 1.50 
Oscillatorspoel ........ - 1.80 
Detectorspoel .......... - 3.00 
M.F. transformatoren .. -3.30 


Uttgangstransformator 
type 9015 - 4.20 





Ingangstransformator 
type 9014 - 4.20 
Luidspreker ............ - 8.75 
Condensatoren voor lage 
spanningen 
01 uF 35 ct - 8 vk 60 ct. 
2 MF 65 ct. - 10 KF 60 ct. ° 
16 F 65 ct. - 32 „Е 60 ct. t 
100 „Е 65 ct. | 
TRANSISTOREN: 


ОСА 1815 - OC45 / 8.- per stuk - ОС7 f5.50 per stuk - 2-ОС72 7 13.50 (balanspaar) 


AMROH ECHO-UNIT 


Geeft een werkelijk ruimtelijk effect, door aan de weergave van radio, grammořoon, 
bandrecorder enz. een naar smaak instelbare echo (nogolm) toe te voegen. 
Toepassing bij de elektrische gitaar e.d. is eveneens mogelijk. 


Prijs compleet f 45.— 
RADIO ELRA ZWARTJANSTRAAT 38-41 


Zendingen boven f25.- franco verzending 








- ger 
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Complete TRANSISTOR ONTVANGER in bouwdoos ` 


GLORIA 


Montage op GEDRUKTE BEDRADING 


f 49.75 


KASTJES van deze ontvanger worden desgewenst 
los geleverd 


Prijs f 6.25 





FM AFSTEMMER ,PASSE PARTOUT" 


Voorzie uw bestaande ontvanger 
van FM. 


Thans mogelijk door 


AMROH 
BOUWDOOS 


Compleet (exclusief buizen) 





TRANSETTE 


DRAAGBARE TRANSISTOR-ONTVANGER 
MET LUIDSPREKERWEERGAVE 


е Sierlijk door moderne vormgeving. 


€ Voorzien van ferriet-antenne en extra antennebussen 
voor aansluiting van auto-antenne, staafantenne, enz. 


€ Ontvangst van visserij- en middengolf. 


€ Gering stroomverbruik. 


Complete bouwdoos 


f 69.50 


TEL. 44038 - GIRO 124676 ROTTERDAM 
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Ingenieursbureau 


Ir. D. DEKKER … 


Eperweg 1 - Telefoon 0 6782 - 1230 










Heerde 





En toch... 


DEKKER- 
TV-antennes geven 
betere ontvangst! 

















TOPPRODUKT MET LAGE PRIJS! 


Elektronisch - wetenschappelijk en 


constructief perfect 


Door de taaie veredelde aluminium- 


legering blijvend sterk 


Garantiebewijs voor vijf jaren 





WIJ WENSEN U 
GEZELLIGE FEESTDAGEN 
EN EEN 
IN ALLE OPZICHTEN 
VOORSPOEDIG EN GELUKKIG JAAR 





1962 TOE 


Uit de Archief kast 


(LXVIII) 


Dagelijks wordt door de PTT een groot 
aantal lijnen ter beschikking gesteld van de 
Omroep, voor het verbinden van de meest 
verscheidene plaatsen met de studio's in 
Hilversum. Vijf minuten van hier, tien mi. 
nuten van dáár Hele lijsten bevat het 
dagprogramma en de schakelborden op de 
telefooncentrales zijn geduldig wat 't „оуег- 
prikken" betreft. 


Zelden of nooit is er iets mnis. 


In 't begin van de omroep — toen er nog geen 
muzieklijnen en speciale radiolijnen waren — 
ging dat enigszins op zijn J.B. Fluitjes. 
Onderdanig werd een willekeurige abonné 
verzocht tijdelijk zijn netaansluiting af te 
staan; en te zijnen huize werd de telefoon 
losgepeuterd en aan de versterker van de 
omroepman geknoopt. 

Zo ging het met de telefoon van een merk- 
waardig gebouw in Utrecht, dat „Stevens- 
Fundatie" heet. 

Uitgezonden zou worden een koorwerk -- 
„Die Schöpfung" of „Die Jahreszeiten", door 
een koorvereniging, met het USO. 

De omroep had daarvoor geducht „in de bus" 
geblazen en er was alles aan gelegen, dat 
men wáár voor z'n geld kreeg. 

De ontmantelde telefoon was er een van het 
ouderwetse type, voorzien van zo'n handel- 
tje met wijzer, dat omgezet kon worden, 
wanneer men de aansluiting naar een ander 
vertrek wilde verleggen. 

Dit PTT-gemak werd ons noodlottig. 


Een peinzende, verstrooide figuur uit deze 
,Stevens-Fundatie'" wilde — tijdens de uit- 
zending — zijn monotone bestaan wat verle- 
vendigen, door een telefoongesprek. Hij be- 
merkte dat het toestel, in een van de ver- 
laten, gangen, ,dood" was. Wat doet men 
dan? Men draait aan wijzertjes, om te kijken 
of er lets gebeurt. à 

De mistroostige man zette de wijzer van A 
naar B, hoorde nog niets en ging toen te- 
leurgesteld heen. 

Maar deze wijzer zat in de stroomweg van 
de verbinding; met het gevolg dat Haydn's 
machtige werk, juist op het punt, waarin de 
mannenstemmen „vol gas" gaven, in een vra- 
gende stilte over ging. 

Van spreeklijnen was toen — om de kosten 
— nog geen sprake, zodat de ,Stevens.Fun- 
datie” niet eens meer kon worden bereikt. 
Eer dat er een PTF-monteur was opgetrom- 
meld, om naar het geïsoleerde gebouw te 
rennen, om te kijken wat er aan de hand 
was, verliepen er noodlottige kwartieren en 
rukte men zich in de studio te Hilversum 
de haren uit het hoofd van wanhoop en van 
wrok tegen de onbekende dader. 


Zelden zal de uitvoering van "п werk. waar. 
in schepping of natuur op verheven wijze 


muzikaal wordt verheerlijkt, zó omrankt zijn. 


geworden met verwensingen en formulerin- 
gen van gevoelens in een krachtiee. maar 
alles behalve devote taal, als blj de Utrechtse 
koor-uitvoering. 

Onbewust van deze boosheid van engelen, 
die tot satans waren geworden, strompelde 
een verstrooide grijsaard door de gangen van 
de ,Stevens-Fundatie", naar zijn kamer te- 
rug en hervatte zijn mijmeringen; terwijl in 
duizenden huiskamers de stilte vragen ор- 
ud pap! die vergeefs wachtten op een ant- 


Zo was — soms — de omroep van vroeger”. 
W. VOGT 
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VERSCHIJNT MAANDELIJKS 


Bij het nieuwe jaar 1962 


P het gebied van de techniek еп speciaal van de elektronica heeft 1961 ons 

veel nieuws en goeds gebracht, ofschoon het in feite een voortzetting is van 
de reeds enige jaren durende opgang. De beeldbuizen werden vierkanter en 
groter, de lijnen werden minder hinderlijk, In Den Haag wordt een draad TV- 
omroepnet uitgekiend. Transistor radio's worden kleiner en goedkoper, de minia- 
turisering voert tot nòg ontoegankelijker apparatuur, de onderdelen worden be- 
trouwbaarder, 


Nu de vrije zaterdag allerwegen een feit werd, is er geen sprake meer van werk- 
loosheid, Zijn onze zorgen nu minder geworden bij zóveel sociale zekerheid, bij 
deze overheidszorg voor ons welzijn van wieg tot graf? Helaas bestaan er nu 
weer andere zorgen, angst, dat de tijdsruimte tussen wieg en graf wordt bekort. 


We lezen het elke dag in de kranten hoe we worden bedreigd in ons doen en 
laten door „de vijand”. En in dat land van die vijand lezen ze precies hetzelfde 
over ons; zowel onze als hun regeerders hebben blijkbaar maar weinig geleerd 
van 1938. Het enige positieve in deze wereld van angst, poker, arrogantie en 
bluf is de technische vooruitgang, die blijkbaar slechts plaats kan vinden in de 
schaduw van oorlogsdreiging, 


Helaas blijkt deze dreiging in zeker opzicht nog nodig te zijn ook, om inslapen 
te voorkomen. Inslapen, dat de ondergang geworden is van vele oudere bescha- 
vingen. Ook al heeft nog niet ieder zijn volle aandeel in de huidige materiële 
welstand ontvangen, er zijn toch al tekenen van verslapping, die zich oa. uit in 
de geringe geneigdheid bij vele jongeren om zich voor te bereiden op onze levens- 
bestemming: werken voor ons zelf en voor onze gemeenschap. De examenresul- 
taten zijn bedroevend, de vakkennis en animo voor het werk, de loyaliteit tegen- 
over de werkgever, kortom alles daalt naarmate de werktijd korter wordt en 
de salariëring omhoog gaat. Gelukkig is deze pessimistische klank slechts op een 
klein deel van onze werkende bevolking van toepassing, maar we moeten heus 
oppassen, dat onze werkelijke vijand niet in ons midden, of misschien wel in ons 
zelf schuilt, 


Wij hebben het goed in ons land, maar we moeten blijven aanpakken om het goed 
te houden en zorgen. voor een geestelijke ondergrond waardoor b.v. het probleem 
van de vrijetijdsbesteding eigenlijk voor ons niet bestaat. Het gaat er om dat we 
ons zelf vermaken, want als we ons moeten laten vermaken, dan is het einde er 
van zoek. 


Maar voor de lezers van onze bladen vormt althans de vrijetijdsbesteding geen 
probleem en daarom kunnen wij u allen met een gerust hart een voorspoedig 1962 
toewensen. . 
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De stormachtige ontwikkeling van 
de transistor en het gebruik daar- 
van in elektronische apparaten heeft 
tot gevolg gehad, dat men moest uit- 
zien naar een veelzijdig en compact 
instrument, dat in staat is de karakte- 
ristieken en de ruisfactor van transis- 
toren te meten. Tevens werd als eis 
gesteld dat het apparaat een hulpmid- 
de) zou zijn voor de ontwerpers van 
elektronische schakelingen met tran- 
sistoren, teneinde de geschiktheid van 
een bepaalde transistor voor zo’n scha- 
keling snel te kunnen vaststellen. Met 
deze gedachten op de voorgrond werd 
de AVO Transistor Analyser ontwik- 
keld. 
Het instrument is draagbaar en wordt 
gevoed door batterijen. Het is in staat 
om de gebruikelijke parameters te me- 
ten. Men is er in geslaagd de bedie- 
ning eenvoudig te houden, zodat ook 
minder technisch geschoold personeel 
na enige ervaring er mee om kan gaan. 
Ofschoon het apparaat in de eerste 
plaats is bedoeld voor testen van tran- 
sistoren voor het versterken van klei- 
ne signalen, is het ook mogelijk collec- 
torstromen te meten tot 1 A, hetgeen 
over het algemeen voldoende is voor 
het testen. van de meest voorkomende 
vermogens-transistoren 
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De AVO transistor 
analyser 


Het instrument is voorzien van een ge- 
voelige draaispoelmeter met een eerste 
duidelijke uitslag van 24A voor de оп. 
middellijke meting van de lekstroom 
I... Ook de collectorstroom I. basis- 
stroom. Ip en collectorspanning V, kun- 
nen direct worden gemeten. 
De meetgebieden zijn als volgt: 
Ic: 0... 250 mA met inwenaige bat- 
terij; 
0...1 А met uitwendige span- 
ningsbron; 

Ij: Twee instelbare gebieden met 
grof- en fijnregeling, direct af- 
leesbaar op de meter door het in- 
drukken van een knop, nl. 0...1 
тА en 0...40 mA, Ve: 1,5 V,3 V, 
45 V, 6 V en 10,5 V. 

De stroomversterkingsfactor й"'") van 
kleine signalen in gemeenschappelijke 
emissorschakeling wordt gemeten vol- 
gens een methode, waarbij een 1000 Hz 
signaal ter grootte van ca. 0,5 шА, op- 
gewekt door een volledig afgescherm- 
de en gestabiliseerde transistor-oscil- 
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Fig. lb - Schakeling voor ruismeting 
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lator, wordt toegevoerd aan de basis 
van de te beproeven transistor (fig. 1a). 
De hierdoor veroorzaakte collector-wis- 
selstroom wordt vergeleken met een 
stroom, die eveneens aan de 1000 Hz 
oscillator is ontvreemd. M.b.v, een ge- 
іїкіе verzwakker maakt men deze ge- 
ШЕ aan де collector-wisselstroom, 
waarbij als indicator een transistor- 
voltmeter dient. Deze meet n.l, de door 
genoemde wisselstromen veroorzaakte 
spanningsval over een in serie opgeno- 


*) De stroomversterkingsfactor wordt veelal 
met het symbool hy, aangeduid. In Angel. 
saksische literatuur vindt men dikwijls het 
symbool В; dit is ook op het hier besproken 
meetapparaat vermeld. 
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HET INTERIEUR VAN HET 
MEETAPPARAAT 


men weerstand van 10 Q 
(R, in fig. 1). De me- 
ting is zodoende geheel 
onafhankelijk van va- 
riaties in oscillator-out- 
put, schaalaanwijzing 
van de meter enz. De 
grootte van 0." kan di- 
rect van de verzwakker 
worden afgelezen. 

Een unieke bijzonderheid van het in- 
strument is de mogelijkheid van ruis- 
meting met direct afleesbare ruisfac- 
tor, die kan worden vergeleken met 
de door de fabrikant gepubliceerde 
ruisfactor bij 1000 Hz, wanneer tran- 
sistoren moeten worden  geselecteerd 
(fig. 1b). 

Voor praktische doeleinden kan de 
ruisfactor n.l. worden afgeleid uit de 
signaal/ruis verhouding voor een veel 
grotere bandbreedte in het a.f.-gebied, 
mits de ruis over deze bandbreedte 
binnen redelijke grenzen constant is. 
Fig. 2 toont een typische karakteris- 
tiek van de ruisfactor als functie van 
de frequentie in 't audiogebied, waar- 
uit blijkt dat de ruisfactor over het ge- 
hele gebied weinig zal verschillen van 
de ruisfactor bij 1000 Hz, mits de ster- 
kere ruis bij zeer lage frequenties bui- 
ten: beschouwing wordt gelaten. 
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Fig. 2 - Ruisfactor-frequentiekarakteristiek 
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Bij het meten van de ruisfactor scha- 
kelt men eerst de transistor in, waar- 
bij de spanning, ontwikkeld over de 
belastingsweerstand ten gevolge van 
de transistorruis, wordt toegevoerd aan 
de versterker, De versterking wordt 
geregeld tot halve uitslag of minder. 
Daarna wordt het 1000 FIz signaal toe- 
gevoerd aan de basis van de transistor 
en zo geregeld, dat de meter de dub- 
bele waarde aanwijst. 
De ruisfactor, uitgedrukt in dB, is dan 
direct afleesbaar op de schaal van de 
verzwakker, Het doorlaatgebied van de 
ruisversterker wordt beneden 150 Hz 
afgesneden om de hagel-ruis-compo- 
nent te elimineren. 
Tevens stijgt de karakteristiek tot on- 
geveer 700 Hz om foutieve uitkomsten 
te vermijden bij het meten van oudere 
transistortypen, waarbij de door het 
hageleffect veroorzaakte extra 1.f.-ruis 
op iets hogere frequenties optreedt. 
Doordat de regelbare verzwakker is 
gecombineerd met een omschakelbare 
spanningsdeler, is een uitgestrekt meet. 
gebied verkregen, nl. van 0...250 
voor de stroomversterkingsfactor en 
van 1...40 dB voor de ruisfactor, 
Er wordt extra afvlakking in het 
voedingsspanningsgedeelte toegepast, 
en speciaal in het gedeelte, dat de 
voorspanning levert. Dit werd gedaan 
teneinde te voorkomen, dat bijkomstige 
ruis uit deze bronnen een verkeerde af- 
lezing zou veroorzaken. 
De regelbare output van de 1000 Hz 
oscillator en de input naar de voltme- 
ter (voor afgegaan door een versterker 
met variabele gevoeligheid) kunnen 
uitwendig worden gebruikt voor ver- 
schillende metingen, o.a. de verster- 
king per trap in transistorversterkers 
en andere apparaten. 
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Nieuwe transistoren ... 


zijn onlangs door Philips uit_ 
gebracht, w.o. de volgende 
typen: AC107, een ruisarm 
type voor af. toepassingen, 
met name voor hybride scha- 
kelingen voor  weergeefver- 
sterkers van magnetofoons; 
max. collectorspanningen zijn 
15 V, max. collector piek- 
stroom 10 mA, stroomverster- 
kingsfactor 40 à 80, ruisfactor 
3 dB. Nieuwe r.f. transistoren 
ter vervanging van  OC44, 
OC45, OC169, OC170 en OC171 
zijn resp. AF116. AF117. AF117. 
AF115 en AF114, allen met 
stroomversterkingsfactor 150, 
max. collectorspanning 20 V, 
collector piekstroom 10 mA, 
coll. dissipatie 50 mW bij 25 
°C. Voorts de vermogenstran- 
sistoren OC122 en 123, een 
nieuwe en kleinere uitvoe- 
ringsvorm van de reeds enige 
tijd bestaande OC22 en OC23, 
bestemd voor schakelcircuits 
voor middelmatige snelheden 
en af. eindversterkers voor 
hoge kwaliteit; coll. piek- 
stroom 2 А, max. collector- 
spanning 32 V voor ОСІ22 еп 
50 V voor ОС123. Tenslntte 
een drietal silicium pnp tran- 
sistoren BCY10, ВСУ en 
BCY12 voor professionele 
doeleinden. Voor alle drie 
geldt 'n max. collectorstroom 
van 250 mA (500 mA piek); 
BCY10 en ВСҮ11 hebben 
identieke elektrische karakte- 
ristieken, behalve dat aan de 
BCY11 een hogere spanning 
mag worden aangelegd, n.l. 
60 V, terwijl voor de anderen 
het maximum 32 V is. De 
BCY12 onderscheidt zich door 
'п grotere stroomversterkings- 
factor, n.l. gemiddeld 40 te- 
genover gemiddeld 24 voor de 
andere twee. PPE 


10-15 A. .. 


oftewel één miljardste micro. 
ampére is het minuscule 
stroompje, dat de wijzer van 
de precisie elektrometer type 
М 141 volle uitslag geeft. Dit 
door The Wayne Kerr Labo- 
ratories Ltd. (New Malden, 
Surrey, Engeland) vervaar- 
digde instrument heeft een 
ingangsweerstand groter dan 
1011 Q (zegge en schrijve tien 
-miljard megohm) bij een ca- 
paciteit van ca. 1 pF, met 
"по ladingsgevoeligheid van 3 
X 10-15 coulomb. Wanneer de 
meter 1 mV (volle uitslag) 
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aanwijst, ligt het stroomver- | 


bruik in de grootte-orde van 
Slechts. één elektron per sec. 
De meetgebieden zijn: 1-10- 
100 mV - 1 en 10 V gelijk- 
spanning alsmede 10-9 tot 1 
кА. bij gebruik van drie stan. 
daard weerstanden. WKP 


Alsmaar tellen! 


Op 16 oktober 1.1. werd gedu- 
rende een conferentie van de 
American Transit Association 
te Dallas in Texas een nieuw 
telapparaat gedemonstreerd. 
Het ITT.Standard telapparaat 
houdt voortdurend het aantal 
personen bij, dat in een bus 
of ander voertuig wordt ge- 
transporteerd. Een inrichting, 
aangebracht aan ingang(en) 
en uitgang(en) neemt iedereen 
waar, die іп- en uitstapt. Het 
aanwezige aantal passagiers 
wordt met datum en tijd ge- 
noteerd op een papierstrook. 
Verder wordt het totale aan- 
tal curnulatief eveneens op- 
genomen. Dit volledig met 
transistoren uitgevoerde tel- 
apparaat kan op elke normale 
stroomkring in bus of tram 
worden aangesloten. 
Transportondernemingen zul- 
len thans in staat zijn het 
verkeers- еп  bezettingspa- 
troon te gebruiken voor het 
opstellen van route. en tijd. 
schema. Uiteraard kan dit 
telapparaat ook worden toe- 
gepast in gebouwen en ande- 
re openbare inrichtingen. 


Blinden... 


zijn zeer gebaat met het be- 
zit van een magnetofoon, die 
hen de mogelijkheid biedt 
kennis te nemen van litera- 
tuur en allerlei informaties 
via de op de band vastge- 
legde gesproken boeken en 
tijdschriften, alsmede te cor- 
responderen per gesproken 
brief. De bediening van een 
bandapparaat levert in 't al- 
gemeen weinig moeilijkheden, 
behalve dat bij het maken 
van een opname de blinde 
niets heeft aan de (visuele) 
niveau-indicator. Om hierin 
te voorzien heeft Telefunken 
een auditieve indicator ont. 
wikkeld in de vorm van een 
hulpapparaatje, dat zonder 
meer op een aantal van haar 
nieuwere rnagnetofoon typen 
kan worden aangesloten. Het 
bevat een schakeling, die bij 
een instelbaar en scherp ge- 
definieerd niveau van het in- 
komend signaal een duidelij- 
ke vervorming „hoorbaar 





maakt in de op het apparaat- 
Je aangesloten koptelefoon. 
Het behoeft slechts eenmaal 
zo te worden ingesteld, dat 
die vervorming inzet op het 
punt waarbij de band is uit- 
gestuurd, dus samenvallend 
met de aanwijzing van de op 
het apparaat aanwezige ni- 
veau-indicator. TPA 


Geheel met transistoren... 


werkt de nieuwe vliegtuigzen- 
der-ontvanger, type STR 37 
van ITT Standard. Dit is een 
geheel op zichzelf staande 
eenheid, bestemd voor mon- 
tage in het instrumenten pa- 
neel in de stuurhut van een 
vliegtuig. M.b.v. twee knop- 
pen op het frontpaneel van 
de STR.37 kunnen 400 ver- 
schillende kanalen in de com- 
municatieband voor de bur- 
gerluchtvaart (116... 135,95 
MHz) worden gekozen. Het 
zendvermogen bedraagt 0,5..1 
W, ruim voldoende voor klei- 
ne vliegtuigen. Het gewicht is 
ca. 3 kg, de afmetingen zijn 
ongeveer 10 X 15 X 20 cm. 
Voor grotere vermogens zijn 
ег de typen STR. 38 (6 à 1 W) 
en STR.39 са. 25 W), ieder 
bestaande uit een STR. 37 met 
extra r.f. versterker. NSEP 


80 elementen... 

bevat een der vele typen te- 
теле ontvangantennes voor 
band IV, die door de Itali- 
aanse industrie op de ten- 
toonstelling te МНаап werden 
geéxposeerd. TI61-11-3 


»Cucciolo" ... 

heet een universele transis- 
tor ontvanger van het Itali- 
aanse fabrikaat Radio Alloc- 
chio Bacchini, die speciaal is 
ontworpen voor velerlei toe- 
passingen. Het apparaatje zelf 
bevat zeven transistoren en 
kan max. 70 milliwatt a.f. 
vermogen afgeven aan het in- 
gebouwde luidsprekertje. Voor 
gebruik in de  huiskamer 
wordt het geschoven in een 
kast met versterker en gro- 
tere luidspreker. Op gelijk- 
soortige wijze kan het ın een 
auto worden gebruikt met een 
vast in de auto aangebrachte 
versterker en, luidspreker. Ten 
slotte is er een toepassing 
voor de slaapkamer, alwaar 
men het ontvangertje schuift 
in een plastieken kastje waar- 
in tevens een wekker met 
tijdschakelaar is  onderge. 
bracht. TI61-11-3 
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Een rubriek van weten еп 
kunnen voor allen die er altijd 
под wel iets bij willen leren! 


(Vervolg uit RB okt. '61) 
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Wat moet mijn zoon worden ? 


WE hebben gezien op welke manier 
onze zonen in de hoogste regionen 
van de elektronische industrie kunnen 
doordringen. En we herhalen: Voor 





....hoogste regionen der elektronische 
industrie.... 


iedere Nederlander bestaat deze kans, 
mits zijn aanleg het toelaat. We zijn 
hierbij aangeland op een punt dat niet 
weg te praten valt en waaraan, ook in 
deze tijd van gelijkschakeling, nivel- 
lering, uitsmeerderij, rijksbemidde- 
laars еп vakbonden niets te doen is: 
de aanleg van de mensen is verschil- 
lend en hun intelligentie en leerbaar- 
heid lopen ver uiteen, Onleerbaarheid 
is niet gebonden aan rangen of stan- 
Cen en de enig bruikbare houding van 
ouders is: laat de kinderen niet naar 
een te hoog program grijpen. Begrijp 
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nu goed dat ik geen pleitrede ga hou- 
деп om mensen. te bewegen zich lie- 
ver in een overall te steken dan in een 
wit boordje. Neen, ik begrijp volkomen 
dat ieder zich zal proberen uit te dos- 
sen in witte boord, want dááraan zit- 
ten de genoegens van kortere werk- 
tijd, langere vacantie en hoger salaris 
maar al te vast verknoopt. 

Neen, wanneer we jongelieden willen 
bewegen een eerlijk vak te kiezen en 
hun willen onttrekken aan de charmes 
van het vullen van papieren en het le- 
digen van inktpotten, wel laat ze dan 
niet elke dag een uur vroeger beginnen 
en geef ze nét zoveel vacantie enz. enz. 
Het valt heus niet mee om iedere dag 
een schare inktvissen en papierver- 
werkende lieden. opgewekt en hoen- 
fris te zien opmarcheren als je zelf er 
al een uur op hebt zitten achter je 
draaibank, 

En dat de geestelijke inspanning 
iemand véél meer vermoeit dan het 
accuraat werken met de handen tegen 
een uitgekookt tarief, nu dat gelooft 
geen sterveling meer. 


Dit moest even van mijn hart, 


Goed, nu heeft een zoon de Lagere 
Technische School afgelopen. Twee 





....8an de witte boord zitten de genoegens 
van kortere werktijd, langere vacantie en 
hoger salaris vast... d 
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jaar duurt deze dagschool, die vroeger 
de Ambachtsschool genoemd werd. Nu 
moet hij verder; 't beste is dan hem in 
betrekking te laten gaan bij een elek- 
tronisch bedrijf als aankomend mon- 
teur en hem 'savonds de. Adspirant- 
V.E.V. cursus te laten volgen.!) 

Dit duurt twee jaren; hierbij kan hij 
na het eerste jaar nog kiezen: voor 
zwakstroom- of sterkstroom hulp- 
monteur, Na een examen kan hij 
dan nog twee jaren 'savonds vercer 
studeren en we] voor Radiomonteur 
NRG, voor Elektrotechnisch tekenaar 
of voor Zwakstroom-monteur PBNA. 
Voor de meeste jongelui zal hierop 'n 
gaping van ca. twee jaar volgen, voor 
het vervullen van de militaire dienst- 
plicht En na afloop daarvan gaat hij 
weer gestadig verder: 3 jaren avond- 
studie voor het diploma Radiotechnicus 
NRG, en wie dan nóg verder wil kan 
nog twee jaar de avonden besteden 
aan de studie voor het NRG-diploma 
Radar-technicus of evenveel tijd aan 
het diploma Televisietechnicus. Onder 
ons gezegd is het aantal daarin gedi- 
plomeerden tot dusver akelig klein, 
maar het aantal mensen dat via het 
Radiotechnicus-diploma het ver heeft 
gebracht in onze grote concerns is vrij 
behoorlijk. 


Voor de goede orde wil ik hier nog 
even vaststellen, dat niet alleen jonge- 
lui van de Lagere Technische School 
maar ook 3 j. Mulo-diplomabezitters 
deze weg met succes kunner volgen: 
de grote concerns bieden daartoe alle 
gelegenheid. 

Voor de bezitters van 't diploma NRG 
Radiotechnicus, met of zonder HTS- 
diploma, bestaat bij Philips nog de mo- 
gelijkheid om een Interne cursus (zg. 
ITO) te volgen in de elektronica, 
waarna men in feite qua kennis met 
Delftse ingenieurs gelijkgesteld wordt 
en op den duur dienovereenkomstig 


bezoldigd. Natuurlijk geldt deze ge. 


lijkstelling slechts binnen 't hek rond- 
om het fabrieksterrein; daarbuiten is 
men titelloos, Gelukkig voor de titel- 
lozen wordt het in wetenschappelijke 
publicaties zo langzamerhand gewoon- 
te om: de eventuele titels maar niet te 
vermelden, om te voorkomen. dat de 
ernst van het artikel wordt afgewo- 
„gen naar de zwaarte van de titel. Bin- 
nenkort zal ik ook maar gewoon mijn 


1} De V.E.V. із een vereniging die zich se- 


_ dert tal van jaren toelegt op het vakonder- 
= wijs in de elektrotechniek. Het adres is: Em- 
.  mastraat 6, te Amsterdam. | 


pennevruchten gaan ondertekenen met 
Dirk Blan. 


Wat voor kansen bestaan er nu nog 
meer voor de Lagere Technische 
School-mensen? Nu, ма het V.EV.. 
leerlingenstelsel kunnen zij іп de te- 
legrafie-, telefonie- еп  elektronica- 
sector twee jaar aan het werk gaan, 
dus overdag werken еп 5 avonds stu- 
deren (in vele plaatsen worden deze 
cursussen gehouden); daarop volgt dan 
weer: twee jaar elektronica-monteur of 
У. К.У. Radiomonteur, dat maar weinig 
verschilt van NRG Radiomonteur. Van 
dat punt af bestaan voor hem alle reeds 
hierboven beschreven mogelijkheden. 
Philips biedt voor liefhebbers van 
ijzerwerk en zo een gemengde dag- 
opleiding en werkzaamheid gedurende 
twee jaar voor gereedschapsmaker, fijn 
bankwerker en draaier-frezer, even- 
eens in het kader van het leerlingen- 
stelsel, waarbij dus het Rijk steunt en 
er toezicht op houdt dat een leerling 
bij een baas werkelijk léért en niet als 
duvelstoejager wordt gebruikt. Bij een 
klein baasje is de kans daarop niet 
Genkbeeldig. 

Gedurende de twee weer daarop vol- 
gende jaren werkt men dan voor het 
diploma Gezel  Fijnmetaalbewerker 
(V.V.A.). Voor al deze opleidingen zijn 
de kosten gering, zowat een gulden 
per week. 

Ja, en wat kun je dan nog al zo meer 
worden? Voor al deze afgestudeerden 
van de Lagere Technische Scholen met 
wat daarop volgt bestaat een mooie 
kans om op een tekenkamer te belan- 























































LN XXW Є і 
ORDER 
КЛОН буер 
ck XA SS 




























(ХХХ) 
Ууух 
Q CRD 
QA С 
e ZERI 


..deze gelijkstelling geldt alleen binnen 
het hek van het fabrieksterrein.... 
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‚constructeur 
zijn is meer een 
gave dan een 
kunst ... 


den; met als onmiddellijk voordeel de 
witte jas (plus witte boord) en het uur 
korter werken, Om constructeur te 
worden, nu daarvoor bestaat geen op- 
leiding, d.w.z. die bestaat wel maar die 
wordt door vrijwel niemand gevolgd, 
want dat vak is meer een gave dan een 
kunst. Bovendien heeft die opleiding 
lang niet de financiële uitwerking van 
het diploma Radiotechnicus. 

Grappig genoeg bemoeien in ons goede 
vaderland zich maar weinig acade- 
misch gevormde ingenieurs met de 
stoffelijke opbouw en omhulling van 
de apparatuur, in tegenstelling met bv. 
Duitsland, waar dit wèl gebeurt. In 
Amerika echter is de gehele construc- 
tie in handen van technici met lagere 
opleiding doch met een gedegen prak- 
tische ervaring. Nu laat de ervaring 
soms wel eens te wensen over, maar als 
er onvoldoende ervaren krachten be- 
schikbaar zijn, ja dan moet men wel 
eens wat; in tijd van nood scheert men 
zich met een bijltje 't Is alleen: maar 
jammer dat die jongelui weer alles 
opnieuw moeten gaan uitvinden, want 
in feite is de bedrijfservaring in onze 
grote bedrijven beslist niet ouder can 
drie jaar. | 
Door promotie, sterfgeval en тиїайе 
blijkt iemand namelijk maar gemiddeld 
drie jaar op een post te zitten; bij zijn 
vertrek verdwijnt tevens de ervaring. 
Trouwens, wie wil nu nog op de erva. 
ring van een ander drijven? 

Meen nu niet dat we alleen in ons land 
hebben te kampen met het gebrek aan 


s) „Kein Ingenieurmangel mehr мепп...."; 
Dr. Karl Schnaubert, V.D.E. Verlag-Berlin. 


goede vakkrachten, Neen, dat is over- 
al zo. In Duitsland heeft nu onlangs 
Dr. Karl Schnaubert een boekje ge- 
schreven „Kein Ingenieurmangel mehr 
wenn,..", ,Geen gebrek aan ingeni- 
eurs meer als we maar...", 

Welnu, deze heer meent dat het in- 
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genieursberoep een geestelijke onder- 
grond behoeft, die vele niet kunnen 
opbrengen. Hij stelt daarom voor, om 
beneden de ingenieurs (waarmee hij 
onze HTS-ers bedoelt) nóg een cate- 


gorie technikers op te leiden, dus tus- 


sen onze HTS en de LTS in, zoiets als 
de ETS in Amsterdam, onder het mo- 
tief: „beter een half ei dan een lege 
дор". 
Verder wil hij де Diplom-Ingenieure, 
onze Delftenaren, weer in drie groe- 
pen afzonderlijk laten opleiden na een 
gemeenschappelijke start, namelijk de 
constructeurs (praktici), de hoogwe- 
tenschappelijke geleerden; en de labo- 
ratorium-lieden, Lijkt een beetje op de 
USA: splitsen. Dit is heus een interes. 
sant boekje voor degenen die wat voor 
dit probleem voelen. 2) 

Ik hoop hier vele vragen beantwoord 
te hebben met het uitstippelen van de 
lijn die naar de hoogste technische za- 
ligheid voert. Ik wil me nog even bij 
voorbaat verdedigen tegen de aanvallen 
die ik misschien zal moeten verduren 
omdat ik de grote Nederlandse elek- 
tronische industrieën propageer еп 
daarmee de kleine bedrijfjes de wind 
uit de zeilen lijk te nemen. 

Ik doe dit omdat het nationaal gezien 
van groot belang is en daarnaast de 
hoogste bezoldiging oplevert, maar ik 
ben me bewust dat hiertegenover in- 
cerdaad wel bezwaren bestaan, zo in 
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....drie groepen: constructeurs, hoogweten- 
schappelijke gemere en laboratorium- 
jeden.... 





de geest van schoonheidsgebreken, die 
trouwens aan elk groot lichaam kle- 
ven Kijk, alles gaat er véél indirecter 
en trager, zowel in het voordeel als in 
het nadeel van de werknemer. Om 


22 








—— = wq 






Klassicaal onderwijs waarbij de beginselen van de elektronica aanschouwelijk worden 


voorgesteld. 


ontslagen te worden moet je heus iets 
raars doen of dood gaan; deviatie van 
geestvermogens b.v. is op zichzelf niet 
voldoende en wordt pas in een laat 
stadium opgemerkt, Sommigen hebben 
zelfs tot devies: „You need not to be 
crazy, but it certainly helps,” maar dat 
heb ik nooit officieel bevestigd gezien, 
Verandering van werkkring, lucht of 
omgeving gaat véél gemakkelijker dan 
bij een klein baasje, met behoud van 
emolumenten. Bekend is de z.g. weg- 
promovering. Maar men moet over een 
ijzeren zenuwgestel beschikken om in 
een catch-as-catch-can orkest naar be- 
horen mee te kunnen blazen. Zwakke 
zenuwen kunnen inderdaad een. belet- 
sel vormen om bij grote concerns te 
werken; in ieder geval betekenen zij 


....men moet er 
jong mee 
beginnen net als 
met de 
bokssport.... 





"k 


dan een aardige inkomstenbron voor 
de plaatselijke psychiater, want de be- 
drijfs-psycholoog heeft heus wel wat 
anders aan zijn hoofd. Maar voor be- 
zitters van zwakke zenuwen: wordt de 
wereld toch overal erg moeilijk. 

Toch bieden vele minder grote hedrij- 
ven heus niet alleen maar aan mensen 
met zwakke zenuwen een bestaansmo- 


(Foto: Philips) 








gelijkheid; het kleine bedrijf biedt 
meer contact met de realiteit van het 
leven en er bestaat een zichtbaar 
verband tussen prestatie en beloning. 
Overigens doet het personeelsverloop 
in verschillende bedrijven. ons wel in- 
zien, dat geld alleen. blijkbaar niet ge- 
lukkig maakt. Maar hoe dan ook, ik 
blijf bij mijn voorkeur voor grote be- 
drijven, misschien wel omdat ik ze 
vanuit een veilige afstand als 'n ideaal 
blijf zien, doch men moet er jong mee 
beginnen, net als met de bokssport of 
het werken aan de trapeze. 

En nu nog een paar woorden over onze 
cursussen. Natuurlijk willen we hier 
geen oordeel vellen over de aard van 
het in Nederland gegeven schriftelijke 
onderwijs, maar het staat toch wel vast 
dat op zichzelf lang niet domme cur- 
sisten vaak min of meer beduusd zijn 
van de malse regen van wetenswaar- 
digheden die over hun onwetende 
hoofden wordt uitgestort en waarbij 
vaak niet genoeg rekening is gehouden 
met de vraag hóe je eigenlijk studeren 
moet. Welnu, aan dat punt is bij onze 
cursussen juist alle aandacht besteed 
en heel veel cursisten hebben hun suc- 
ces bij een opleiding voor een diplo- 
ma van het NRG te danken aan onze 
vooropleiding, waarmee ze gestart zijn 
om te zien, òf ze wel schriftelijk kon- 
den studeren! 
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Op het moment dat het bovenstaande aan de 
drukpers zou worden toevertrouwd, stelde de 
Directie van de V.E.V. ons op de hoogte van 
haar voornemen om een examen te houden 
voor Televisiemonteur. 

Uit de aard der zaak maakten we gaarne ge- 
bruik van de daaraan verbonden uitnodiging 
om hierbij aanwezig te zijn, vooral omdat dit 
de eerste keer is dat een dergelijk examen 
in ons land wordt gehouden. Wij hopen in 
een volgende aflevering van RB hierop terug 
te komen. Dr. BLAN 
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Mechanische problemen bij het ontwerpen 
van magnetofoons (2) 


Wrijvingswetten 


Voor wrijving bestaat een aantal re- 
. gels dat, ofschoon theoretisch niet ge- 
heel compleet, toch een goede leidraad 
is voor praktisch gebruik. 

In de eerste plaats is de wrijvingsweer. 
stand evenredig met de druk tussen de 
oppervlakken die met elkaar in con- 
tact worden gebracht. Dit geldt binnen 
het gebied van verschillende drukken 
zoals die voor ons geval voorkomen. 
De verhouding tussen de wrijvings- 
weerstand en de eenheid van kracht 
tussen de oppervlakken noemen wij de 
wrijvingscoéfficient д. 

In de tweede plaats is de wrijvings- 
weerstand onafhankelijk van de opper- 
vlakte waarover de totale druk is ver- 
deeld. Dit is voldoende juist, tenzij we 
het oppervlak zover verkleinen dat de 
eerst aangehaalde wet niet meer geldt. 
In de derde plaats is de wrijvingsweer- 
stand onafhankelijk van de snelheid. 
Dit laatste is niet absoluut waar, want 
wrijving neemt zeer sterk toe wanneer 
de snelheid zeer laag wordt en bereikt 
een maximum voor de snelheid nul; 
dat wil zeggen dat de wrijving in rust 
belangrijk hoger is dan de dynamische 
wrijving. 

Bandgeleiding en geleiders 
Bandgeleiders hebben tot doel om te 
verzekeren dat het verlangde deel van 
de band op de juiste plaats tegen de 
koppen aanligt, en, wat dikwijls over 
het hoofd wordt gezien, dit zo te doen 
dat de band niet wordt beschadigd. Ge- 
leiding is alleen noodzakelijk wanneer 
de band zijwaarts dreigt te bewegen; 
hij kan dan ook slechts in de goede 
stand worden gehouden door druk op 
de rand. De rand van de band is zeer 
kwetsbaar (inkerven!) en de uitgeoe- 
fende druk in die richting moet zo laag 
mogelijk worden gehouden en zo voor- 
zichtig mogelijk worden aangebracht. 
1) Lid British Sound Recording Ass. 
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De slechtste manier om een band te 
geleiden is hem over draaiende rollen 
te laten lopen, hoe vreemd dit ook 
moge lijken, Zoals we hebben gezien 
is de wrijving bij stilstand tussen twee 
oppervlakken belangrijk groter dan de 
dynamische wrijving. Wanneer de band 
over een draaiende rol wordt gevoerd, 
staat deze stil ten opzichte van ce rol 
en daarom is de kracht, die dan moet 
worden uitgeoefend op de rand van de 
band door de flenzen van de rol, onno- 
dig groot. Het kan zelfs voorkomen, 
dat de band de neiging heeft langs de 
flenzen omhoog te kruipen, waardoor 
de rand wordt gedeformeerd en uit- 
gerekt. Terwijl draaiende rollen zeer 
goed bruikbaar kunnen zijn in een ge- 
leidingssysteem, mogen zij niet de 
eigenlijke geleiding uitvoeren. 
Wanneer de band beweegt over een 
stilstaande geleider, is de wrijving dy. 
namisch en dus zo laag mogelijk. Dit 
geldt voor de beweging loodrecht op 
de hoofdbewegingsrichting en even- 
eens voor de bewegingsrichting zelf. 
In ieder geval is dan de kracht, die no- 
dig is om de band terzijde te bewegen, 
minimaal. 
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Daar de wand van een cilinder veel 
sterker is voor krachten die parallel 
aan de as van de cilinder verlopen, 
dan een vlakke wand van dezelfde dik- 
te, is het wel duidelijk dat druk op de 
rand van de band alleen daar moet 
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worden uitgeoefend, waar de band is 
gebogen tot een cilinder rond de ge- 
leidingsstift (zie fig. 1). De band moet 
dus niet worden geleid op een gestrekt 
gedeelte. Tenslotte is het ook nog be- 
ter deze druk eerst aan te brengen n a- 
dat de band tot een cilinder is gebo- 
gen. 

Dikwijls wordt beweerd, dat variaties 
in de bandspreiding kunnen worden 
afgeviakt door de band over een aan- 
tal geleidingen te voeren. We zullen 
dit punt nu iets nader bezien, daar ons 
dit later van pas komt. / 

TL 
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Fig. 2 





Laten we aannemen dat een band be- 
weegt over een stilstaande cilindrische 
geleider (fig. 2) en nemen we een klein 
segmentje hiervan ter grootte van A 9 in 
het midden. Als nu p — de druk op 
dat segment en Т en T" stellen de 
trekkracht in de band voor ter weers- 
zijden van dit segmentje, dan is 
ле 
p = (Т + T") sin —- 
2 


en T' — T" — up 
waarin д gelijk is aan de wrijvings- 
coéfficient. 
Als T de gemiddelde spanning over het 
segment voorstelt, dan is 
AT = T — Т" = aT sin A 8 
Als 9 zeer klein is dan is 
ат: 
— = рӣӨ. 
T 


Wij kunnen dan de wijze waarop T 
varieert met de hoek 9 bepalen door 


E integreren tussen de punten Т; en 


af Lal, f° de 








daarom is 
Tı Ti 
log e = 9 p, of = ene 
2 Та 
T» 


en log — = 0,4343 це. 
T; 


. Als we ex9 uitzetten, vinden we dat 
. dit steeds sneller oploopt als Ө toe- 


neemt. Wanneer dus een band rond een 
geleider wordt gebogen neemt de span. 
ning in de band achter de geleider toe 
met een factor, die groter wordt met 
de hoek waarover de band aanligt. 
Als daarom de spanning vóór de ge- 
leider varieert tussen twee bepaalde 
waarden dan zal de bandspanning ach- 
ter de geleider tussen nóg grotere 
waarden variëren. 

Dit toont wel duidelijk aan hoe be- 
langrijk ’t is een constante bandspan- 
ning te handhaven wanneer de band 
van de spoel wordt afgetrokken. 

De straal van de geleider komt in de 
uitdrukking niet voor, zodat we kun- 
nen aannemen dat de diameter van 
de geleidepen geen invloed heeft op de 
vermenigvuldigingsfactor; slechts de 
hoek waarover de band aanligt komt 
er op aan, tenzij de straal zo klein 
wordt, dat de stijfheid van de band 
'n gelijkmatige verdeling van de druk 
p rondom de geleider in de weg staat. 
Er is dus ook geen voordeel mee te be- 
halen wanneer we een aantal geleide- 
pennen gebruiken die allen over een 
kleine hoek aanliggen; in dit geval 
moeten we natuurlijk rekening houden 
met de som van deze hoeken. Wanneer 
we dus de bancspanning zoveel moge- 
lijk vrij willen houden van variaties 
van korte tijdsduur (die aanleiding ge- 
ven tot jank) en van variaties met lan- 
gere tijdsduur (die de gemiddelde snel- 
heid kunnen beïnvloeden) dan moet 9 
zo klein worden gehouden als maar 
mogelijk is. Wanneer grote richtings- 
veranderingen van de band noodzake- 
lijk zijn, dan kan het voordeel bieden 
een combinatie te gebruiken van vaste 
geleiders en draaiende rollen voor de 
richtingsverandering (zie fig. 3). 
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Fig. 3 draatend 


Het is goed nog even op te merken, dat 
de band stil staat t.o.v. de draaiende 
rol, zodat de wrijvingscoëfficiënt tus- 
sen deze maximaal is en de band ook 
niet gemakkelijk in zijwaartse richting 
kan slippen. (Wordt vervolgd) 
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Transistor-zender voor radiobesturing 
met З kanalen op 27,12 MHz» 


door HELMUT BRUSS 


Г) E tot dusver ор де Europese markt 
verschenen r.f. transistoren waren 
in hoofdzaak voor toepassing in ont- 
vangers bestemd. Met het verschijnen 
van krachtiger typen is thans echter 
de mogelijkheid geschapen, om ook in 
zendertjes van de voordelen van tran- 
sistoren te profiteren, In het bijzonder 
geldt dit voor het aanzienlijk geringere 
stroomverbruik, dat het bij transpor- 
tabele zendertjes voor radiobesturing 
mogelijk maakt op economische wijze 
de voeding uit droge batterijen te be- 
trekken. 


Het schema 


De in fig. 2 weergegeven schakeling 
kan in drie secties worden gesplitst: 
het r.f.gedeelte, de af generator en de 
modulatieversterker. 

De kristal-oscillator V; in het r.f.-ge- 
deelte werkt in geaarde emissorschake- 
ling (g.e.s.) Hierbij zijn de in- en uit- 
gangsimpedantie zodanig, dat met het 
kristal een betrouwbaar oscilleren op 
27 MHz wordt verkregen, De r.f eind- 
versterker V» werkt daarentegen in ge. 
aarde basisschakeling (g.b.s.), welke 
met de gegeven frequentie en de be- 
schikbare rf transistortypen een ma- 
ximale versterking mogelijk maakt. 
Na versterking bereikt het r.f. signaal 
via een z-filter, dat ongewenste har- 
monischen uitfiltert, over Cs de anten- 
ne. Om bouwtechnische redenen is voor 
C; een vaste condensator gebruikt; de 
gevolgen. van het hierdoor ontstane 
nadeel, dat het x-filter aan de uit- 
gangszijde niet afgeregeld kan worden, 
blijven echter nog gering. 

Als a.f. oscillator werd een RC-oscilla- 
tor met dubbel T-netwerk toegepast. 
Hoewel dit twee transistoren vergt, 
kan de frequentie daardoor gemakke- 
lijk worden gewijzigd. Men behoeft 
daartoe slechts de condensatoren Cie, 
Cis en Cj, anders te dimensioneren. 
In het algemeen geldt voor het selec- 
tieve dubbel T-netwerk, dat Су = 





Afb 1 - DE GEMONTEERDE ZENDER- 
PLAAT 


*) Overgenomen uit Funkschau Heft 10-1961. 
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Cia en Съ = 2 x Сі» Aangezien hier 
een grote frequentievariatie gewenst 
is, werd Съ = 10 = Cin gekozen. In 
nevenstaande tabel zijn enkele oriën- 
terende waarden aangegeven: De sta- 
biliteit van de opgewekte toonfrequen- 
tie is voldoende, ook indien aan de 
ontvangerzijde LC-afstemkringen wor- 
den gebruikt voor deze frequenties. 
Met behulp van de drie trimpotmeters 
Rie t/m БК; kan bij de aangegeven 
dimensionering een frequentiegebied 
van ca. 1060 tot 2200 Hz worden. be- 
streken. 


WAARDEN VOOR af. OSCILLATOR 


R12..R13, f, (нг) | ra = 










De modulatieversterker is uit 't oog- 
punt van stroombesparing als balans- 
versterker uitgevoerd, welke via een 
speciale uitgangstransformator de r.f.- 
eindtrap op de emissor en de collector 
moduleert. 

Modulatie op de collector alleen kan 
in principe niet bijzonder effectief zijn, 
aangezien de transistor een pentode- 
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DE 3 KANALEN ZENDER Рт FA 
L1.... 2 X 10 wdg - 0,5 mm em. op spoel 

7 mm met kern 

L2.... 2 має hf. litze. 
L3.... 14 wdg 0,8 mm em. op spoel 9,5 mm 
тц drijvertransf. Т156 (Haufe). 
T2.... n1-50 має - n2-420 wdg 


n3- 2 X 400 має 
kern M 30/7 dyn. Bl. IV/0,35 
V1.... OC614 - ОСІ70 


V2.... AFZIO 
УЗ t/m УТ OC604 - ОСТІ 


karakteristiek bezit en de collector- 
stroom tot aan de kniespanning nage- 
noeg onafhankelijk is van de collector- 
spanning. Derhalve wordt modulatie 
van de collectorstroom via emissor- 
stroommodulatie verkregen, welke 
praktisch lineair is. Wikkeling пі van 
de uitgangstransformator moduleert 


dus de emissorstroom en daarmee ook 
de collectorstroom, terwijl wikkeling 
ne de collectorspanning moduleert. 
Deze gelijktijdige modulatieprincipes 
beperken de ongewenste frequentiemo- 
dulatie, welke anders het gevolg zou 
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Afb. 3 - OSCILLOGRAMMEN VAN HET 
GEMODULEERDE SIGNAAL 
a. bij 100 % sinusvormige modulatie. 


b. bij overmodulatie waarbij de trapezium- 
vorm ontstaat. : 








b 







zin van de zich wijzigende transis- 
torimpedanties bij variéren van de 
emissorstroom. 

De modulatiediepte kan m.b.v. Кац wor- 
den ingesteld. Naar keuze kan een 
100 % sinusvormige modulatie worden 
verkregen (fig. 3a) of een overmodu- 
latie waarbij trapeziumvormige modu- 
latie ontstaat (fig. 3b). Hoewel de laat- 
ste methode een grotere zendenergie 
oplevert, ontstaan hierbij zeer veel 
harmonischen, welke andere ontvan- 
gers kunnen storen, 


De bouw 

De zender werd op 'n pertinax grond- 
plaat van 90 x 122 mm met geëtste 
bedrading gebouwd (z.g. ,gedrukte" 
schakeling). Het etsschema van de 
grondplaat kan van fig. 4 worden over. 
genomen, Om de transistoren gemak- 
kelijk te kunnen verwisselen, werden 
deze in houdertjes gemonteerd. (De 
transistoren kunnen dan echter door 
schokken losgaan, zodat solderen in °t 
definitieve transportabele apparaat ge- 
wenst is). 

De nummers van de onderdelen komen 
overeen met die welke in het schema 
en het bijschrift zijn aangegeven. Na 
het etsen worden de bevestigings- 
resp doorvoergaatjes vanaf de koper- 
zijde geboord. Bij juiste plaatsing van 
de onderdelen heeft men ook bij af- 
wijkende afmetingen hiervan nog een 
zekere speling. 

Het enige niet in de handel verkrijg- 
bare onderdeel is de modulatie-trans- 
formator, welke men zelf kan maken. 
Men begint met пі, vervolgens по еп 
legt hieroverheen de bifilair (= gelijk- 
tijdig) gewikkelde wikkelingshelften 
van пз. Daar de optredende spanningen 
laag zijn, is het aanbrengen van een 
laagje dun oliepapier tussen de wik- 
kelingen voldoende, 

Bij gebruik van 0,2 mm emailledraad 
wordt de spoelkoker (let op de afme- 
tingen) juist geheel gevuld. De uit- 
lopers worden door de montageplaat 
gevoerd en rechtstreeks op de geëtste 
koperbaantjes vastgesoldeerd. Een blik- 


JANUARI 1963 





136 и 





Кеп beugeltje houdt de transformator 
Op zijn plaats. 
De gemonteerde grondplaat wordt in 
de bovenhelft van een plaatijzeren 
kastje (126 x 186 x 65 mm) door af- 

o stanabusjes van 10 mm lengte van de 

| bodem vrijgehouden. Bij afgenomen 
deksel zijn alle onderdelen van de zen- 
der goed bereikbaar, zoals afb. 6 laat 
zien. De enkelpolige schuifschakelaar 
is in de linker zijwand aangebracht. 
Het antennebusje is met een polysty- 
reen plaatje van het huis geïsoleerd. 
Twee normale enkelpolige micro-scha- 
kelaars zijn zó aan de binnenkant van 
het deksel bevestigd, dat zij met hun 

| bedieningsstiftjes een draaibaar opge- 

| steld messingbuisje van 4 mm diameter 

| (de stuurknuppel) door де veerkracht 

| van de contacten in de ruststand hou- 

| den, Door een lichte druk van de rech- 
terduim kan dan het gewenste kanaal 
worden ingeschakeld. De linker duim 
rust op de bedieningsknop van een der- 
de microschakelaar (eengatsmontage), 
welke voor de sturing van de smoor- 
klep is bedacht. 

| 

| 

| 

{ 


Voor de voeding dienen een 9 V bat- 
terij (Pertrix 439) en een 4,5 V bat- 
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Fig. 5 - HET MIDDENSTUK 
VAN DE CLC ANTENNE met 
de spoel met 11 wdg . 1,2 mm 
cu. 


A Fig. 4 - HET ETSSCHEMA 
VAN DE MONTAGEPLAAT 
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terij (Pertrix 210) in serie. Deze pas- 
sen precies in het huis en houden el- 
kaar op hun plaats. Het gemiddelde 
stroomverbruik is 35 tot 40 mA. 


De antenne 


Het gunstigste antenne-type is een У 
4-antenne, doch deze is met zijn lengte 
van 2,62 m tamelijk onhandig. Daarom 
werd een ,,CLC" antenne gekozen (an- 
tenne met ,verkortingsspoel). In het 
onaerste einde van een 50 cm lange 
messingbuis met 4 mm buitendiameter 
wordt een 4 mm stekerpen gesoldeerd 
Het middenstuk van de antenne draagt 
de spoel (fig. 5), wiens einden in kor- 
te, van elkaar geïsoleerde buisjes zijn 
gesoldeerd, Het boveneinde van de an- 
tenne bestaat uit een 50 cm lange alu- 
miniumbuis met 4 mm diameter, Bij 
het in elkaar steken van de antenne- 
helften met het spoel. middenstuk moet 
men er op letten, dat een en ander vol- 
doende klemt; zo nodig de buizen met 
een platte tang iets deformeren. Voor 
het transport kan de antenne dus in 
drie delen uiteen worden genomen. 


Vanzelfsprekend kan het middenstuk 
met de verlengspoel ook in een ge- 
schikte telescoop-antenne worden aan- 
gebracht. 


Beproeving en afstemming 


Voor het bepalen van het afstemgebied 
en het beproeven van de modulatie- 
transformator wordt tussen: antenne- 
voet en massa een gloeilampje (3,8 V 
0,07 А, eventueel 6 V 0,05 A) verbon- 
den. Een in serie met de batterijschä- 
kelaar verbonden mAÂ-meter (50 mA- 
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schaal) moet bij uitgedraaide kern van 
Lı са. 15 тА aanwijzen Bij indraaien 
van deze kern moet de stroom toene- 
men; men draait zóver tot de meter 
ongeveer 30 тА aanwijst, 

Door verdraaien van Св (bijna geheel 
uitdraaien) kan Се r.f. uitgangsstroom 
op maximum worden afgeregeld, het- 
geen aan het zwakjes opgloeien van 
het gloeilampje kan worden geconsta- 
teerd. 

Bij vergelijkingsmetingen аап 't proef- 
model bleek het r.f. uitgangsvermogen 
ca. 80 mW te zijn. Bij modulatie — 
door inschakelen van een der beide 
toonfrequenties — stijgt het vermo- 
gen tot ongeveer 120 mW, hetgeen aan 
het feller opgloeien van het gloeilamp- 
je kan worden beoordeeld Is het te- 
gendeel het geval dan moeten de aan- 
sluitingen по van de modulatie-trans- 
formator worden verwisseld. 


МИ V, y antem 


p» » ЗИ 


Fig. 7 - SCHAKELING VAN DE DIODE- 
ONTVANGER 

ІЛ .... 15 мав - 0,5 mm em. ор wikkelvorm 

95 mm 0 - L2 .... 6 wdg - 0,95 mm em. op 
2 mm van Ll. 








Voor de fijnafstemming is een detec- 
torontvanger nodig, die op 1 à 2 m af. 
stand van de zendantenne wordt opge- 
steld. Fig, 7 toont een aanbevolen scha- 
keling. Door toevoegen van een tran- 
sistor gelijkstroomversterker kan in 
plaats van een 100 yÀ-meter een 1 mA- 
meter worden gebruikt. 


Het gloeilampje wordt verwijderd en ` 


in plaats hiervan wordt een М 2-ап- 


Afb. 6 - GEOPENDE ZENDER. De onder- 
delen zijn alle goed zichtbaar. 


tenne aangebracht, bestaande uit een 
verticaal opgehangen snoertje van 2,62 
m. De capaciteit van С; moet nu aan- 
zienlijk worcen vergroot om op het 
zojuist genoemde meetinstrument een 
zichtbare uitslag te krijgen. De juiste 
instelling ligt iets Бепесеп de maxima. 
le uitslag en wordt maximaal als het 
zenderkastje met beide handen wordt 
beetgepakt. Inschakelen van een der 
toonfrequenties uit zich nu door een 
lichte verhoging van de aanwijzing. 
Absolute gegevens betreffende de aan- 
wijzing zijn hier weggelaten, aangezien 
een en ander van te veel toevallige 
omstandigheden afhangt en het in eer- 
ste instantie slechts gaat om vergelij- 
kende metingen van ce uitgestraalde 
energie. De juiste instelling van de mo- 
dulatiediepte wordt met behulp van 
een oscilloscoop verkregen. Hiertoe 
wordt direct met de y-platen een 27,12 
MHz-kring verboncen. Deze wordt via 
een 1 pF condensatortje met het einde 
van de У 2-апіеппе gekoppeld en in 
resonantie gebracht. Een modulatie- 
diepte van 100 % wordt verkregen, als 
Rig ongeever half in worct gedraaid. 
De totale batterijstroom stijgt bij mo- 
dulatie tot 50 à 55 mA. Deze laatste 
aanwijzingen gelden tevens als houvast 
voor degenen die de zender zonder 
hulpmiddelen willen afregelen, Zolang 
het slechts om de absolute werking van 
de zender gaat, is bovenstaande „blin- 
de” instelling voldoende. 


Te gebruiken trangd:storen 


Voor het a.f. gedeelte kunnen vrijwel 
alle gangbare typen voor geringe cis- 
sipatie worden gebruikt, mits hun toe- 
laatbare collectorspanning minstens ge. 
lijk is aan de dubbele batterijspan- 
ning. In het r.f. gedeelte komen voor 
de oscillator У; de rf.-typen OC170, 
OC614 of AF112 in aanmerking, Voor 
de r.f. eindtrap V» werden met goede 
resultaten de AFZIO еп А5210 (Tele- 
funken) gebruikt, alsmede een vermo- 
genuitvoering van de AF112 (Interme- ` 
tall, voorlopige aanduiding AF112L). 
Ook de 2N1143 (Texas Instruments) is 
zeer geschikt. 

Een koelvin is voor de in klasse C 
werkence rf. eindtrap niet strikt 
noodzakelijk, omdat de verwarming 
hierin slechts gering is en de zender 
bovendien slechts intermitterend wordt 
gebruikt, 
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Eenvoudige transistortester met 
lamp-indicatie 

М ,Electronics" van september "61 

komt een schakeling voor van een 
eenvoudige transistortester voor npn 
en pnp typen. Het schema is afgebeeld 
in fig. 1. Het linker deel van de scha- 
keling is bestemd voor het testen van 
p-n-p-, het rechter deel voor n-p-n 
transistoren. Het testen berust in prin- 
сіре op het „те{еп” van de collector- 
stroom van de transistor. Hiertoe is in 
de collectorleiding een gloeilampje op- 
genomen dat reeds oplicht bij een 
stroomdoorgang van ongeveer 20 тА. 
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Fig. 1 


De spanning over het lampje bedraagt 
dan ca. 2 V. Voor het testen van een 
transistor wordt deze verbonden met 
de klemmen B. C en E. De schakelaar 
$1 bevindt zich dan in de getekende 
stand, waardoor de basis van de tran- 
sistor via de weerstand van 100 Q ver- 
bonden is met de emissor. De collec- 
torstroom is in dat geval verwaarloos- 
baar klein en het lampje X zal niet 
oplichten. Door S; in te drukken wordt 
de basis verbonden met Ко, waardoor 
de transistor geleidend wordt en Xj; 
oplicht. Na het loslaten van de scha- 
kelaar komt deze automatisch terug in 
de ruststand. 

De dioden О, еп D» beveiligen de tran. 
sistoren tegen een te grote basisstroom, 
terwijl de emissorweerstand van 1004) 
de collectorstroom binnen bepaalde 
grenzen houdt. De schakeling is dan 
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ook volkomen veilig en kan ook ge- 
bruikt worden voor het testen van 
transistoren die zich in de bedrading 
bevinden. 

Het testen van p-n-p-transistoren ge- 
beurt op cezelfde wijze als de n-p-n- 
typen met gebruikmaking van het lin- 
ker deel van de schakeling. 

In onderstaande tabel zijn voor beide 
standen van de schakelaar de gevon- 
den conclusies betreffende de conditie 
waarin de transistor verkeert, vermeld. 
























S1 Lampje Transistor 
open Uit Goed 
Brandt Sluiting tussen 
UH helder collector en, basis 
open Brandt Doorslag collector- 
zwak emissor 
gesloten | Brandt Goed 


ак. 

a) Sluiting tussen 

basis en emissor 
b) Aansluitingen in 
transistor verbrand 


gesloten Uit 








c) Collectorstroom 
minder dan 20 mA 


Testapparaat voor Elco's 


Elektrolytische condensatoren van 0,3- 
60 uF kunnen worden getest met het 
testapparaatje waarvan het schema in 
fig. 2 is gegeven. De schakeling is ont- 
leend aan „Funkschau” nr. 16, jrg. '61, 
en de werking is als volgt. 

Door enkelvoudige gelijkrichting van 
de 75 V wisselspanning ontstaat over 
Ві een pulserende gelijkspanning, 
waarvan de wisselspanningscomponent 
via een RC netwerkje aan een „А те- 
ter wordt toegevoerd. Aan de klemmen 
— en + wordt de te testen condensa- 
tor aangesloten. Hierdoor vermindert 
de 50 Hz bromspanning over Ві, waar- 
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door de uitslag van de meter kleiner 
wordt. Met behulp van R4 en bekende 
condensatoren kan de schaal van de 





Fig. 2 
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meter wordcn geijkt. Door de schake- 
laar S1 kan Б» parallel aan R, worden 
geschakeld waardoor twee meetberei- 
ken worden verkregen. Is alleen В, 
ingeschakeld, dan kunnen capaciteiten 
van 0,3-6 uF worden gemeten. Bij pa- 
rallelschakeling van Б» is het meetge- 
bied 3-60 ob, 


Au'omatische versterkingsregeling in 
videoversterkers 


Een verdere vervolmaking van de mo- 
derne televisie-ontvangers troffen wij 
aan in , Telefunken Information" van 
april '61. De schakeling (fig. 3) heeft 
tot doel de stuurspanning van de vi- 
deo-eindbuis zo constant mogelijk te 
houden. Hierdoor worden veranderin- 
Een in veldsterkte, die anders con- 
trast- en helderheidvariaties zouden 
veroorzaken, gecompenseerd. Boven- 
dien wordt de televisie-ontvanger min- 
der gevoelig voor storing, terwijl hier- 
door tevens de synchronisatie wordt 
verbeterd. 
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Fig. 3 


De rechte regelkarakteristiek (fig. 4) 
en het exacte punt waarop de regel- 
spanning in werking treedt, worden in 
de in fig. 3 getekende schakeling door 
de volgende maatregelen bereikt: 

a. Compensatie van de capacitief van 
anode naar rooster overgebrachte po- 
sitieve impulsspanning door het toe- 
voeren van een negatieve impuls van 
bepaalde grootte aan het rooster van 
de PCL84. Hierdoor wordt voorkomen 


regelspanreng voor, | video ^. f Y^ 
. sghaal 
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dat de regelspanning te vroeg in wer- 
king treedt. 

b. De glijdende schermroosterspanning 
van de EF183 wordt via een weerstand 
toegevoerd aan het stuurrooster van de 
PCL84, waardoor de regelkarakteri- 
stiek steiler wordt. 


afuurspanning voor 
video ејби 
4 


íf 4 Ў | 





Fig. 4 
Уф Ue (ту? 
De schakeling is reeds toegepast in de 
televisieapparaten FE251 en FE241 van 
Telefunken. 





GROET EEN VRIND EN HELP EEN 
KIND! 


Jarig UNICEF verdient een 
cadeau.... dat aan het kond 
ten goede komt! 


UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde 
Naties, bestond op 11 december vijftien jaar. 
In die vijftien jaar heeft dit Kinderfonds 
belangrijk werd verricht op het gebied van 
de zorg voor moeder en 
kind, in de strijd tegen on- 
dervoeding en onwetend- 





heid. 
Д Natuurlijk kost het werk 
van de UNICEF veel geld. 
I- Een deel van dat geld wordt 
470p verstrekt door regeringen; 


de rest komt bijeen door 
bijdragen van particulieren. 
Een belangrijke rol daarbij 
spelen de Nieuwjaarskaar- 
ten: bijzonder mooie ge- 
kleurde kaarten, ontworpen 
. door kunstenaars van naam. 
In 1960 heeft UNICEF in 
negentig landen in totaal 
meer dan zeventien miljoen 
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Nieuwjaarskaarten verkocht. 


Met de. opbrengst daarvan 
kan UNICEF in elf landen in totaal vele 
honderden projecten financieren. 


Nu langzamerhand de tijd van Nieuwjaars- 
kaarten weer nadert, vraagt UNICEF aan- 
dacht voor prachtige nieuwe series, die het 
Fonds dit jaar beschikbaar heeft. De Кааг- 
ten worden geleverd in doosjes van tien 
stuks met enveloppen; één doosje kost / 4.-. 
Als u meer wilt weten over de kaarten en 
de samenstelling van de series, kunt u bij 
het Nederlands Comité UNICEF, Molenstraat 
15a, Den Haag een folder met afbeeldingen 
van de kaarten en alle gegevens aanvragen. 


Door deze kaarten te kopen en eventueel te 
verkopen steunt-u een goed doel. 
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Genormaliseerde aansluitingen voor 
opneem- en weergeef apparatuur “ 


OOR het ontbreken van genormali- 

seerde aansluitingen bij opneem-, 
weergeef- en versterkerapparatuur 15 
het in de praktijk geen eenvoudige zaak, 
de veelal door verschillende fabrikanten 
vervaardigde apparaten op een snelle en 
eenvoudige wijze met elkaar te combi- 
neren. De veelheid van merken resul- 
teert nl. in een even zo grote hoeveelheid 
van aansluitbussen en stekers van zeer 
uiteenlopende uitvoeringsvorm. Zo wor- 
den, in deze historisch gegroeide doch 
om een oplossing vragende situatie, on- 
der meer banaanstekers met 2 mm pen- 
nen, banaanstekers met 4 mm pennen, 
platte stekers met 4 mm pennen met een 
hart-op-hart afstand van 19 mm met of 
zonder middenpen, de Amerikaanse 
„Cinch plug”, concentrische stekers in 
professionele uitvoering, Duitse driepens 
ronde stekers en Duitse vijfpens stekers 
toegepast. 
Teneinde meer eenheid te brengen in 
deze verbindingselementen bij elektro- 
nische apparatuur heeft de Internatio- 
nal Electrotechnical Commission (I.E.C.) 
een aantal aanbevelingen gedaan, die, 
hoewel verschillende moeilijkheden 
overwonnen dienden te worden, door de 
aangesloten landen zijn geaccepteerd. 
Een principieel belangrijk punt, dat de 
internationale standaardisatie bemoei- 
lijkte, was het feit dat ieder nieuw sy- 
steem zó uitgevoerd moest worden dat 
het geen beperkingen oplegt aan nieuwe 
technische ontwikkelingen. Gezien de 


verschillende toepassingen kwam men ` 


tot de volgende eisen voor het stan- 
daard-ontwerp: 

1. Lage inwendige capaciteiten. 

2. Volledige afscherming. 

3. Het systeem dient te voldoen aan 


de veiligheidsregels m.b.t. schokge- 


vaar, overslag en kruipafstanden. 
4. Voldoende stroomdoorloopcapaci- 
teiten. 
Gemakkelijk insteken en uittrekken. 
Stekers voor verschillende toepas- 
singen mogen onderling niet kunnen 
worden verwisseld. 
Elke steker mag slechts op één wijze 
іп de houder passen. ` 
8. De overgangsweerstand moet laag 


em 


s 


zijn. 
9. Toepassingsmogelijkheden bij ge- 
Afb. 1 


DE GESTANDAARDISEERDE I.E.C.-STEKER 
MET CONTRASTEKER. Uit de afbeelding 
blijkt duidelijk het geringe aantal onder- 
delen waaruit de steker is opgebouwd. 
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drukte bedrading en gedrukte scha- 
kelingen. 

10. De verbindingssteker moet klein zijn 
en zó gedimensioneerd dat verschil- 
lende verbindingsstekers en aan- 
sluitingen vlak naast elkaar kun- 
nen worden geplaatst. 

11. De montage en aansluiting van bus 
of steker moet met eenvoudig ge- 
reedschap kunnen geschieden; de 
montagetijd moet kort zijn, ook als 
afgeschermde kabels gebruikt wor- 
den. 

12. Trekontlasting van de kabels moet 
mogelijk zijn. 

13. Mechanische sterkte. 

I4. Tropenbestendigheid of de moge- 
lijkheid een voor gebruik in de tro- 
pen geschikte uitvoering te maken. 

15. De onmogelijkheid de stekers waar 
ter wereld ook in bestaande licht- 
aansluitingen te steken, 

16. Het moet niet mogelijk zijn een 
(dunne) draad door de opening van 
de aansluiting in de ontvanger te 
steken. 


Als algemene eis werd gesteld dat door 
het insteken van een pensteker een scha- 
keling wordt gesloten of onderbroken. 
Hoewel de bovenstaande eisen veelom- 
vattend waren, is men er in geslaagd een 
steker te ontwerpen die geheel en al vol- 
doet, nl. de LE.C.steker. Een reeds be- 
staande steker, gestandaardiseerd vol- 
gens de DIN-normen (Deutsche Indu- 
strie-Normenausschuss) voldeed even- 
eens aan de gestelde eisen, hoewel de 
toepassingsmogelijkheden hiervan be- 
perkter zijn. 

Mede in verband met de Euromarkt 
heeft ook Philips besloten de nieuwe ge- 
standaardiseerde aansluitingen toe te 
passen, t.w. de platte 5-pens I.E.C.steker 
en -constrasteker voor grammofoonaan- 
sluitingen en het ronde DIN-type voor 
aansluitingen in bandapparatuur. 
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Ое I.E.C.-steker 


De LE.C.-steker is opgebouwd uit een 
stekerhuis, twee afschermblikjes en een 
stripje met 5 pennen (zie arp. 1), De 
vijf contactpennen, die 'n rechthoekige 
doorsnede hebben, zijn bevestigd op een 
stripje van isolatiemateriaal. Drie van de 
pennen zijn in dezelfde stand geplaatst, 
terwijl de vlakken van de twee overige 
Stekerpennen een richting hebben die 
hier loodrecht op staat. De steker kan 
dientengevolge slechts op één manier 
worden ingestoken (7) Opmerkelijk is, 
dat de vijf pennen slechts een geringe 
ruimte innemen (10), hetgeen wel een 
zeer groot verschil is met de ruimte die 
b.v. vijf banaanstekers zouoen vergen, 
De afmetingen van het plaatje waar de 
pennen op zijn aangebracht, zijn 11 X 
32 mm, d.w.z, een oppervlakte van 3,4 
ст. 

Bij de afstand van de pennen is rekening 
gehouden met ingedrukte bedrading, 
waarbij alle gaten op een vast rooster 
voorkomen met de internationaal vast- 
gestelde afstand van 2,54 mm (9). De on- 
derdelen waaruit de steker is opge- 
bouwd, zijn ondergebracht in een om- 
hulsel van thermoplastisch materiaal 
(14), zodat alle onderdelen goed opge- 
sloten zitten. Het stekerhuis is voorzien 
van een buigbaar elastisch aanzetstukje, 
dat als knikontlasting dienst doet. Me- 
chanisch is deze nieuwe steker bijzonder 
sterk (13), hetgeen o.a. van belang is bij 
los op de grond liggende snoeren (kans 
dat er op wordt getrapt). 

In overeenstemming met de gestelde ei- 
sen bezit de ontwikkelde I.E.C.-steker 
nog de volgende eigenschappen. Dank zij 
de volledige afscherming van de pennen 
is de capaciteit tussen de pennen gering 
(1) en (2). De afstand tussen de pennen 
onderling en t.o.v. de afscherming, als- 
mede de volledige isolatie van de af- 
scherming, voldoen aan alle internatio- 
nale eisen (3). Het ontwerp garandeert 'n 
voldoend hoge stroomdoorloopcapaciteit 
(4) en een lage overgangsweerstand (8). 
De steker is zeer doelmatig dank zij de 
platte vorm (5). De steker past maar op 
èèn manier in de houder, terwijl voor 
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Afh. 2 - De samenstelling van de gestan- 
daardiseerde vijfpolige DIN. steker met 
rechts de bijbehorende contrasteker. 


platenspeler en recorder twee ver- 
schillende typen worden gebruikt (7) en 
(6). Voor de aansluiting van de contact- 
bus is geen ander gereedschap dan een 
soldeerbout nodig; de afschermmantel 
Sch met een aardpen worden verbonden 
11). 


De I.C.E.-serie omvat in totaal een ze- 

vental stekers met bijbehorende contact- 

stekers voor de volgende aansluitingen: 

l. 2-pens stekers voor aansluiting van 
antenne en aarde in een AM-ont- 
vanger. 

2. 3-pens steker voor aansluiting van 
dipoolantenne in  FM-ontvangers; 
(symmetrische aansluiting voor 300 Q 
lijn; twee pennen in gebruik en 
asymmetrische aansluiting voor 75 
Q lijn; drie pennen in gebruik). 

3. 3-pens steker voor aansluiting van 
laagohmige luidsprekers, nl.: twee 
luidsprekers voor gescheiden kana- 
len; drie pennen in gebruik; één luid- 
spreker voor enkel kanaal; twee pen- 
nen in gebruik. 

4. 3-pens steker voor aansluiting van 
hoogohmige luidsprekers, nl. twee 
luidsprekers voor gescheiden kana- 
len; drie pennen in gebruik; één luid- 
spreker voor enkel kanaal; twee pen- 
nen in gebruik. 

5. 3-pens steker voor aansluiting van 
microfoon. 

6. 5-pens steker voor aansluiting van 
grammofoon, nl: stereofonisch sys- 
teem en monofonisch systeem. 

7. 5-pens steker voor aansluiting van 

. bandapparaat; stereofonisch of mono- 
fonisch systeem. 


De DIN-plug 


De ronde DIN-plug bestond reeds in een 
uitvoering met drie pennen en was in 
Duitsland genormaliseerd. De pennen 
hebben een dikte van 1,5 mm en zijn op 
gelijke afstand in een halve cirkel met 
een diameter van 7 mm aangebracht 
(afb. 2). De pennen zijn over de vrije 
lengte geheel afgeschermd, terwijl deze 
afscherming in de contrasteker geheel 
doorloopt. De bus neemt weinig ruimte 
in. Ook bij dit type is gezorgd voor een 
goede snoerontlasting, evenals bij de 
LE.C.-steker, hetgeen een waarborg is 
voor blijvend goede contacten, ook in 
gevallen van trek op de kabel. 


De nieuwe stekers, bussen en contraste- 
kers maken het mogelijk op zeer eenvou- 
dige wijze verbindingen te maken zonder 
de mogelijkheid van verkeerde aanslui- 
tingen, hetgeen vooral van belang is bij 
stereo-apparatuur, daar men verzekerd 
is van juiste polariteit, faze en kanaal. 

Vervolg blz. 54 
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WW VERSTERKER 


door J. KOSTERMAN 
Bouwbeschrijving 


T der uit de schemabeschrijving 
blijkt, bestaat deze versterker uit 
een relatief groot aantal versterker- 
trappen, zodat bij een onjuiste bedra- 
ding „brom” vijand nummer één zal 
worden. Uit de bouwtekening kan men 
afleiden, dat de versterker op twee 
aluminium montageplaten is voorge- 
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(Vervolg uit RB dec. '61) 


monteerd. We beginnen met de plaat 
waarop о.а. de voorversterker is ре- 
monteerd, n.l. V2-Vi, functieschake- 
laar, Уз en У; (fig. За en 3b). De buis. 
houders bevinden zich op ,,Montaflex" 
borajes, welke eveneens worden voor- 
gemonteerd. Alvorens deze plaatjes op 
de aluminium motageplaat te bevesti- 
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Fig. 3a - MONTAGEVOORBEELD IN ONDERAANZICHT VAN DE VOORVERSTERKER 


gen, gaan we ze eerst bedraden, Om 
de uitwisselbaarheid van de voorge- 
monteerde bordjes te vereenvoudigen, 
dienen we op elk bordje de verschil- 


lende corresponderende aansluitingen . 


zoveel mogelijk met dezelfde soldeer- 
lip te verbinden. We kunnen nu, in- 
dien nodig, een en ander uitwisselen, 
zodat b.v. de microfoontrap kan worden 
vervangen door een andere eenheid, 
b.v. een tweede p.u. voorversterker 
met correctie voor een ander type ele. 
ment. Volgorde van bedrading der 
bordjes: eerst de gloeidraadleidingen, 
dan alle massaverbindingen, daarna de 
katode R's en C's en de anode R's en 
tenslotte de koppelelementen. De roos- 
teraansluitingen en bijbehorende weer- 


. standen worden zo dicht mogelijk bij 


de buishouders gemonteerd. Zoals dit 
uit de bouwtekening blijkt. 


. Hierna gaan we de druktoetsschake- 
. laars *) bedraden, Deze worden als 
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met vijf toetsen’ 
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Fig. 3b - OPSTELLINGSPLAN EN MON- 
TAGEVOORBEELD VAN DE VOORVER- 
STERKER IN BOVENAANZICHT 













eerste op de aluminium montageplaat 
gemonteerd, daarna de vier voorge- 
monteerde versterker-eenheden. Direct 
achter de schakelaars monteren we de 
twee instelpotmeters. (Denk om de 
uit-stekende delen van de ingedrukte 
(schakelaar). Deze wor- 
den met de vlakke ach- 
terkant op de montage- 
(A) plaat gelijmd Dit lij- 
men gaat goed indien 
we опѕ'аап het volgende 
houden: De 2 te lijmen 
delen iets opschuren met 
grof schuurpapier zodat 
een ruw oppervlak ont- 
staat, dan deze оррег- 
vlakken insmeren, met 
een goede lijmsoort, b.v. 
Ceta Bever's ,Snelfix" 
en vervolgens de beide delen. ongeveer 
één dag onder een weinig druk — b.v, 
ееп voedingstransformator — laten 
drogen, Voordelen zijn: eenvoudige be. 


vestiging en goede isolatie ten opzichte _ 


van chassis zodaf ook de potmeters | 
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Fig. 4a - BEDRADINGSVOORBEELD VOOR 


EINDVERSTERKER ЕМ  VOEDINGSDEEL 
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„geaard” kunnen worden op het ge- 
zamenlijke massapunt. Een draadsteun 
achter de potmeters dient alleen voor 
aansluiting van de diverse anodespan- 
ningen. 

De bedrading van eindtrap en voeding 
(fig. 4a en 4b) is niet kritisch let er 
echter op, dat de twee instelbare draad- 
weerstanden voor anodespanning en 
katodespanning goed bereikbaar blij- 
ven, Gebruik voor de verbinding met 
het middencontact van deze R's een 
ruim en soepel draadje, zodat bij ver- 
schuiving van dit contact geen ver- 
wrongen draden-wirwar ontstaat Het 
bedraden van uitgang- en voedings- 
transformator dient te gebeuren voor- 
dat de achterplaat wordt gemonteerd, 
daar deze niet veel ruimte overlaat om 
later met een warme soldeerbout bij 
de contacten te komen. 

De leiding naar het controlelampje 
dient boven de montageplaten te blij- 
ven, de verbinding blijft dan het kortst 
еп, de kans op brom is het kleinst, Ge- 
bruik voor dit controlelampje ook een 
aparte leiding vanaf de transformator; 
„aftappen” van het gloeistroomcircuit 
geeft brom. Ook het gebruik van een 
der druktoetsen als netschakelaar geeft 
brom. Met de aparte netschakelaar 
achterop, zo dicht mogelijk bij de voe. 
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Fig. 4b - DE EINDVERSTERKER IS 
GECOMBINEERD MET HET VOEDINGS- 
APPARAAT EN OP HETZELFDE CHAS- 
SISDEEL GEMONTEERD 


dingstransformator, voorkomt men dit 
Over de afschermmantels van de 
leidingen, die aan één kant geaard zijn, 
schuiven we een plastieken bescherm- 
mantel, zodat deze nergens met massa 
in aanraking kunnen komen. U kunt 
één en ander natuurlijk ook in een an- 
dere kast plaatsen of op één groot 
chassis monteren. Het verdient dan wel 
aanbeveling hetzelfde aantal — en 
overeenkomstig geplaatste — massa- 
punten aan te houden. 


In bedrijfstelling 


Het in bedrijfstellen dient te gebeuren, 
nadat de kast is aangebracht. Aller- 
eerst stellen we de anodespanning der 
eindbuizen in op 270 V (gemeten tussen 
anode en katoce) door middel van 
Ria. Daarna de katodeweerstand der 
eindbuizen instellen op ongeveer 86 
mA totale anodestroom (R45 is dan on- 
geveer 250 ohm), Hierna kunnen we 
de instelpotmeters op hun juiste stand 
stellen, door de diverse geluidsbronnen 
via de versterker even te proberen. 
Het instellen van de ontbrompotmeter 
kunnen we het beste pas na 10 minu- 
ten doen, daar dan een en ander de 
juiste bedrijfstemperatuur heeft. 

: (Wordt vervolgd) 
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Mechanisch systeem 
voor toonopwekking 


Veer diegenen die geïnteresseerd zijn in 
een mechanisch systeem van toonopwek- 
king d.m.v. roterende wielen, schijven e.d. 


12 
zij medegedeeld, dat de factor у 2 welke be- 


antwoordt aan de frequentieverhouding van 
twee opeenvolgende „halve tonen” in de ge- 
tempereerde stemming) zeer nauwkeurig kan 
worden gerealiseerd. 

Hiertoe wordt een aantal assen aan elkaar 
gekoppeld d.m.v. welgekozen tandwieltjes. 
De clou zit 'm daarbij natuurlijk in de keuze 
van de tandenaantallen. De opstelling is kort 
aangeduid in onderstaande schets: 
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Hierbij drijft een motor een serie assen aan 
aangeduid met I, II, III enz.) De tandwiel. 
tjes zijn aangeduid met А. B, C en D. Type- 
rend is de cascade.schakeling der assen. 
Voor de stijgende toonreeks hebben de tand- 
wieltjes: 

A: 89 tanden C: 107 tanden 

B: 84 ч О: 101 РА 

Noemt men as I de „С"-а5, dan is П de 
4,Cils"-as; III de „D"-as; IV de „П15"-а5 enz. 
immers hun rotatie-frequenties verhouden 
zich als c:cis:D:Dis enz. Aan deze me- 
thode 15 tweeërlei voordeel verbonden, Ten 
eerste: de nauwkeurigheid, waarmee de ge- 
tempereerde intervallen worden bereikt, is 


12 
enorm hoog. Want у 2 = 1,05946309. 


Verder is 89/84 gelijk aan 1,0595238. M.a.w. 
de afwijking t.o.v. de getempereerde kleine 
seconde bedraagt dus slechts zowat + 0,006 95 
(Een volstrekt onhoorbare afwijking aange- 


zien de waarneembaarheidsgrens reeds bij 
195 1:81). 


Verder is 107/101 gelijk aan 1,0594059 dus met 


een afwijking t.o.v. de getempereerde kleine 
seconde van — 0,0057 %. 


Door beurtelings beide tandwielparen te ge- 


bruiken, accumuleert bij de geschetste ,,5е- 
rieschakeling" van draaiende assen slechts 
een minieme afwijking van de vereiste wen- 
telsnelheden. Hoeveel precies is eenvoudig 
na te gaan. N.l. op deze wijze een octaaf 
omhoog gaan betekent: de beide tandwiel 
paren elk 6 X gebruiken. Dit komt overeen 
met: 
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zodat dan de totale fout, tevens maximale 
fout, ongeveer +0,0015% blijkt te bedra- 
gen t.o.v. de exacte octaafsverhouding 2:1. 
Kleinere intervallen wijken natuurlijk nog 
minder af en de grote seconde wordt uiterst 
secuur bereikt. Deze hoge graad van nauw- 
keurigheid lijkt ons vooral bij hogere har- 
monischen van voordeel. 

Aangezien de kostprijs van elk der vier tand. 
wieltjes even hoog ligt (een offerte van 
akulon-wieltjes @ 40-50 mm vertoonde slechts 
f 0.10 verschil) heeft het geen zin slechts 
één van beide paren tandwieltjes 11 maal 
(of eventueel 12 maal) te gebruiken voor het 
opwekken van de 11 (resp. 12) tonen van de 
toonladder. 

Het tweede voordeel van bovenbeschreven 
methode ligt hierin, dat voor het opwekken 
van alle tonen van een octaaf identieke 
toonschijven gebruikt kunnen worden. 
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Radio studio voor 
ёёп man 


Onlangs richtte Telefunken in de stu- 
dio's van de BEN te Berlijn een studio 
in die door één man bediend moest 
kunnen worden. Deze studio is 
‘savonds het domein van de in Ber- 
lijn wonende Engelsman Mr. Ander- 
son. “ 

De пеег Anderson stelt daar geheel. 
alleen een programma samen voor de 
BFN, waarin hij radiospreker, regis- 
seur, opnameleider, disc-jockey, 
klankregelaar enz. is en daarbij de 
knoppen bedient van de controle- 
tafel. 

Een ongewone prestatie voor een 
„ргог" alles zelf te doen, voor de ge- 
luidsjager is dat een normale gang 
van zaken. 
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Transistor RC oscillator voor 
20 Hz tot 20 kHz 


een handig service instrument 


Vervolg ult RB dec. blz. 952 


De gegevens voor onderstaand artikel werden gedeeltelijk ontleend aan „Wireless World” 
van aug. 1960: „Transistorized Wien Bridge Oscillator” door Е. Butler. 


Transistorversterkers met hoge 
ingansimpedantie 
B EKENDE methoden om de ingangs- 
weerstand van 'п transistor-verster- 
ker op te voeren zijn: a) het voorscha- 
kelen van een serieweerstand, b) het 
aanbrengen уап stroomtegenkoppe- 
ling d.m.v. een niet-ontkoppelde emis- 
sorweerstand en c) het voorschakelen 
van een extra — als emissorvolger ge- 
schakelde — transistortrap. 
Methode a) is wegens de grote faze- 
verschuiving hier niet bruikbaar; me- 
thode b) gaat ten koste van de be- 
reikbare versterking en is voor het 
gestelde doel nog onvoldoende en me- 
thode c) vergt behalve de extra tran- 
sistor nog een aantal andere onder- 
delen. Aangezien de ingangsimpedan- 
tie van een emissorvolger ongeveer ge- 
lijk is aan de wisselstroom-belastings- 
weerstand vermenigvuldigd met de 
stroomversterkingsfactor Gr die van 
de emissorvolger-transistor, is deze im- 
pedantie alleen hoog als de belastings- 
impedantie niet te groot is en de tran- 
sistor een grote с: bezit. Omgekeerd 
is de uitgangsimpedantie ruwweg ge- 
ljk aan de generatorimpedantie, ge- 
deeld door гг). 
Een zeer hoge ingangsimpedantie kan 
worden bereikt door combinatie van 
methode b) en c); dus door een in de 
emissor tegengekoppelde transistor 
door een emissorvolger te laten voor- 
afgaan, De emissorvolger draagt ech- 
ter niet tot de spanningsversterking 
bi, doch werkt uitsluitend als impe- 
dantietransformator. Terwile van de 
stabiliteit vergt een goed gedimensio- 
neerde emissorvolger nog een aantal 
extra onderdelen, zie b.v. fig. 3a. 
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Fig. 3a 


JANUARI 1962 


Een interessante mogelijkheid biedt 
een direct gekoppelde schakeling, 
weergegeven in fig. 3b, welke in de 
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Fig. 3b 





Engelse literatuur bekend staat als 
een ,super alpha pair", en waarmee 
de extra onderdelen kunnen worden 
uitgespaard. In principe lijkt deze scha- 
keling sterk op een direct gekoppelde 
emissorvolger, waarbij echter de col- 
lector van de emissorvolger niet recht- 
streeks met de voedingslijn is verbon- 
den (zoals dit bij een „ес е” emis- 
sorvolger het geval zou zijn), doch met 
de collector van de volgende trap. 

Zolang de combinatie niet overstuurd 
wordt, dus als de collector van У: in 
fig. 3 ook bij volledige uitsturing min- 
stens 0,3 V negatief blijft t.o.v. diens 
emissor, en de emissorgelijkstroom van 
Vi groter is dan de top-tot-top waar- 
de van de emissorwisselstroom, werkt 
У; als emissorvolger. De collector- 
stroom van V4, welke nu door de col- 
lectorweerstand van V» loopt, draagt 
nu in zekere mate tot de totale span- 
ningsversterking bij. Aangezien ech- 
ter de collectorstroom van V minstens 
een bedrag Gr (Vi) kleiner is dan die 
van V», is die bijdrage slechts zeer ge- 
ring. Het belangrijke voordeel is ech- 
ter, dat men zonder extra weerstanden 
toch een emissorvolgerwerking heeft 
verkregen, waarbij de collector-emis- 
sorspanning van У; — en daarmee 
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diens dissipatie en ruisbijdrage — ge- 
ring blijft, Bovendien ontstaat via de 
collector-basis spanningsterugwerking 
nog een extra tegenkoppeling vanaf 
de collector, welke leatste op de uit- 
gangswisselspanning van У» 15 aange- 
sloten. 

Een bezwaar lijkt misschien het feit, 
dat de basis van V» ,,zweeft", zodat de 
lekstroom van Ve zijn volle invloed kan 
doen gelden. Te groot kan echter de 
collectorstroom van Va niet worden, 
omdat bij toenemen hiervan onmid- 
dellijk ook de spanningsval over Re 
zal toenemen. Hiermee wordt ook de 
basis van V» negatiever t.o.v. massa, 
en dus ook de emissor van V. Daar 
nu de basispotentiaal van У; t.o.v. 
massa door de relatief laagohmige 
spanningsdeler Ri/R2 wordt Ъграа!4, 
zal de basis-emissorspanning van У; 
afnemen en derhalve ook diens emis- 
sor-gelijkstroom, welke gelijk is aan 
de basisstroom van V». Zelfs zal het in 
bepaalde gevallen kunnen voorkomen 
dat de emissor van У; negatief 
wordt t.o.v. dieus basis, m.a.w. dat er 
een omgekeerde .basisstroom 
door V; gaat lopen. Het gevaar bestaat 
nu hierin, dat bij hoge omgevingstem- 
peraturen en grote signalen vervor- 
ming in Ут kan ontstaan, omdat diens 
collector-gelijkstroom kleiner wordt 
dan de piek-tot-plek wisselstroom in 
Vi. Gelukkig zijn de optredende wis- 
selstromen uiterst klein, zodat men 
hiermee alleen rekening behoeft te 
houden bij hoge omgevingstemperatu- 
ren. Tot 25? C is deze schakeling zon- 
der bezwaar bruikbaar. Voor hogere 
temperaturen en bij gebruik van tran- 
sistoren met grote lekstroom kan, het 
nodig zijn het basis-emissorknooppunt 
vla een niet te grote weerstand (ca. 
10 КО) met massa te verbinden, zodat 
de emissorstroom van V; toeneemt. 


Aangezien deze weerstand dan echter 
parallel komt aan de шрапрзипредап- 
tie van Vo, zal de max. bereikbare in- 
gangsimpedantie aan de basis van У; 
aanzienlijk dalen. Stelt men de in- 
gangsweerstand van У» op ca, 5 КО en 
Gre (Мі) op 100, dan wordt Се effec- 
tieve ingangsweerstand rond 05 МО. 
Wordt de basis van V» via 10 kQ met 
massa verbonden, dan daalt de in- 
gangsweerstand van Vi tot ca. 330 КО. 
Een  ingangsweerstand van  enkele 
megohms is bereikbaar, als de shunt- 
weerstand kan worden weggelaten en 
op V» nog wat stroomtegenkoppeling 
wordt aangebracht. Tevens wordt hier- 
door de basis-gelijkstroom van У; zó 
gering dat deze nauwelijks meer wordt 
beïnvloed door de frequentie-fijn- 
instelling, zodat ook aan de ingang di- 
recte koppeling kan worden toegepast. 


Transistor-RC-oscillator voor 
20 Hz tot 20 kHz 


Fig. 4 toont een transistor RC-oscila- 
tor voor 20 Hz tot 20 kHz in 3 over- 
lappende stappen. Grofinstelling van 
het frequentiegebied geschiedt met de 
dubbelpolige driestanden-schakelaar 
Si. Fijnafstemming geschiedt met de 
tandem-potentiometer Rı/Rə. Voor het 
verkrijgen van een lineaire schaalver- 
deling moet een semi-logaritmisch type 
worden gebruikt. Aangezien dit type 
lastig verkrijgbaar is, kan met goed 
gevolg ook een lineair type worden 
gebruikt. De schaalverdeling is dan 
aan het eind ,gedrukt", Dank zij de 
hoge ingangsweerstand van het ,su- 
per-alpha-pair" Vi/V»o wordt de gelijk- 
stroominstelling, ondanks de gelijk- 
stroomkoppeling, nauwelijks beinvloed 
door de fijnafstemming. De directe 
koppeling tussen У» en Уз voorkomt 
de ongewenste fazeverschuiving, welke 
anders door een koppelcondensator zou 
worden veroorzaakt. Voor de eindver- . 
sterker Уз is een transistor met lage 
uitgangsweerstand gebruikt. 

De amplitudebegrenzing geschiedt door 
2 snelregelende NTC's. Dit zijn uiterst 
kleine bolletjes halfgeleidend mate- 
riaal, hermetisch opgesloten in een gla- 
zen capsule. De hoofdregeling geschiedt 
door NTC», welke in een tegenkoppe- 
lingslus is opgenomen. МТС; is bedoeld 
om frequentieverloop als gevolg van 
schommelingen van de omgevingstem- 
peratuur, welke oa de ingangsimpe- 
dantie van У; beïnvloedt, enigszins te 
compenseren. Hierbij is het signaal- 
niveau zó gering dat de eigen vervor- 
ming kan worden verwaarloosd. Daar- 
entegen is het niveau aan NTCa hoog 
genoeg om deze tot ruim boven de om- 
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gevingstemperatuur te verwarmen en 
zó grote weerstandsvariaties te be- 
werkstelligen, dat een voor de ama- 
teurpraktijk voldoende regeling van de 
uitgangsamplitude wordt verkregen. 
Ter vervolmaking van de regeling door 
NTC; is in serie daarmee nog een 
tweede regelend orgaan opgenomen, 
bestaande uit twee anti-parallel ge- 
schakelde grenslaag-kristaidioden. Te- 
zamen vormen zij 'n spannings-afhan- 
kelijke weerstand, waarvan de effec- 
tieve impedantie daalt bij toenemende 
spanning. Hun aanvankelijk bij kleine 
signalen nagenoeg oneindig hoge weer- 
stand is rseds bij 25044У tot slechts 
enkele ohm gedaald. Daarbij begrenst 
de shuntweerstand Буз de max. weer- 
stand bij kleine amplituden. Hoewel 
de dioden bij grote amplituden een ef- 
fectieve regeling geven, leiden zij bij 
hoge omzevingstemperaturen, als de 
amplitude toeneemt, door hun niet- 
lineair gedrag tot enige vervorming. 
Hoewel deze — dank zij de beperken- 
de invloed van de shuntweerstand 
Ris — op een oscilloscoopscherm nau- 
welijks waarneembaar is, kan dit bij 
vervormingsmetingen aan kwaliteits- 
versterkers storend zijn. Daarom is een 
kortsluit-schakelaartje Sg aangebracht, 
waarmee de invloed van de dioden kan 
worden uitgeschakeld. De amplitude- 
begrenzing werkt dan echter slechts 
in een beperkt temperatuurgebied. Het 
is mogelijk, door toepassing van een 
geschikter type NTC (b.v. type R53 
van Standard Telephone & Cables) de 
dioden geheel te laten vervallen. Ook 
kan men met diverse typen van ander 
fabrikaat met grote regelconstante 6 
de gewenste regeling bereiken, door 
aan de hand van zorgvuldige metingen 
en proeven de regelkarakteristiek van 
de beschikbare NTC te wijzigen m.b.v. 
parallel- en/of serieweerstanden. 

In principe kunnen ook de NTC's ver- 
vorming veroorzaken, n.l bij zeer lage 
frequenties en NTC's met snelle regel- 
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eigenschappen. Doorgaans is de ther- 
mische traagheid echter zó groot, dat 
men van dit verschijnsel niet de min- 
ste last zal hebben. (De hersteltijd van 
b.v. de eveneens voor dit ontwerp ge- 
schikte Philips-typen B 8.320.03P/1k 
resp. В 8.320.04Р/1к ligt in de orde 
van 4 tot 5 seconden). 


In het schema zijn enkele kritische 
weerstandswaarden aangegeven, welke 
't gevolg zijn van pogingen, de schaal- 
verdeling zo prettig mogelijk te doen 
verlopen. Dit geldt voor Rs еп de deler 
R,/R5, welke de bovengrens van het 
frequentiegebied bepalen. Een compli- 
catie levert de instelling van R4 en Rs, 
omdat deze tezamen zowel de frequen- 
tiegrens als de gelijkstroominstelling 
van V; beinvloeden. Het beste kan men 
na de montage Ез, R4 en Rs voorlopig 
als variabele instelweerstanden uitvoe- 
ren. Na afregeling van het gewenste 
frequentiegebied en instelling op een 
zo klein mogelijke vervorming — wel- 
ke instelling men door hun onderlinge 
beïnvloeding zeker meerdere keren af- 
wisselend zal moeten herhalen — kan 
men de ingestelde weerstandswaarden 
desgewenst door geschikte combina- 
ties van vaste weerstanden vervangen. 
Hoewel het mogelijk is om door zorg- 
vuldig ijken van de brugcondensato- 
ren (eventueel nog met individuele 
serie- resp. parallelweerstanden ter 
precieze afregeling) met één schaal- 
verdeling voor alle 3 frequentiegebie- 
den te volstaan, is het minder tijd- . 
rovend om 3 afzonderlijke schalen te 
tekenen. Het ijken dient met behulp 
van een nauwkeurige toongenerator 
te geschieden — b.v. door Lissajous- 
figuren op een oscilloscoopscherm te 
vormen. 


De max output bedraagt 1 Ук aan 
een belasting van 1 kQ. Een schets voor 
service-toongenerator geeft fig. 5. 
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Elektronische rekenmachines (2) 


(Vervolg uit RB nov. blz. 849) 


Interne organisatie 
E EN elektronische getallenrekenma- 
chine of computor is opgebouwd 
uit een groot aantal samengestelde on- 
derdelen, welke elk hun eigen taak 
hebben. Om enig inzicht in de interne 
organisatie van een computor te krij- 
gen, zullen we eerst eens nagaan, wat 
er zich alzo rondom een menselijke 
rekenaar en in diens hoofd afspeelt. 
We zien dan bijv, dat deze van zijn 
chef opdracht krijgt een bepaalde, min 
of meer ingewikkelde berekening uit 
te voeren. De chef legt dan eerst aan 
de rekenaar uit, in welke volgorde de 
verschillende bewerkingen plaats moe- 
ten vinden. Doorgaans zal 't probleem 
in de vorm van een algebraïsche for- 
mule worden gegeven, waarin dan ver- 
schillende getallen moeten worden in- 
gevuld. In sommige gevallen, b.v. bij 
tolerantieberekeningen, kan de chef 
ook nog vragen op bepaalde plaatsen 
in de formule verschillende maximum- 
en minimumwaarden in te vullen, zo- 
dat een reeds van uitkomsten moet 
worden  berekend.  Vanzelfsprekend 
behoeft de chef aan de rekenaar niet 
eerst dingen uit te leggen; die deze 
reeds op school heeft geleerd, of an- 
dere gegevens te verstrekken die de 
rekenaar zelfstandig in een naslagwerk 
kan opzoeken. Ook wanneer tijdens de 
berekening logaritmentafels e.d. moe- 
ten worden geraadpleegd, kan de re- 
kenaar dit zelfstandig doen. Buiten de 
noodzakelijke feiten en de uit te wer- 
ken formule geeft de chef natuurlijk 
ook nog de getallen, die in de formule 
moeten worden verwerkt. 
De rekenaar, die zijn opdracht schrif- 
telijk heeft gekregen, leest eerst die 
opdracht en gaat vervolgens aan het 
werk, Als hij klaar is, schrijft hij de 
antwoorden netjes op — zo nodig in 
een tabelvorm verwerkt — en geeft 
deze aan de chef terug. 
We gaan nu eens proberen, of we de 
gang van zaken in een blokschema 
kunnen uitbeelden (fig. 2). 
Uit het voorgaande is ons gebleken, 
dat de rekenaar twee soorten van in- 
formatie krijgt toegevoerd, nl. de alge- 
braformule, zijnde het „programma” 
dat door hem moet worden afgewerkt 
en de daarin te verwerken getallen of 
.  jQinformatie", Beide moeten in een 
= „баа!” worden opgeschreven, die door 


. de rekenaar wordt verstaan. De „taal” 
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van een computor is gewoonlijk een 
andere, dan die van de menselijke re- 
kenaar. We komen hierop in een vol- 
gend hoofdstuk nog terug, Ook worden 
de opgaven bij een computor niet op 
een blad papier gegeven (al bestaan 
er reeds apparaten die geschreven ge- 
tallen kunnen „lezen”), maar in de 
vorm van een geponste of magnetische 
band. Hierin zijn de door de compu- 
tor te verwerken gegevens in een 
gaatjes- resp. magnetisch impulspa- 
troon vastgelegd, Zowel het „program. 
ma" als de informatie” worden via 
„leesinrichtingen” naar het inwendige 
van de computor overgebracht (fig. 1 
(RB nov). 

Voorlopig worden de gegevens in 
de betreffende geheugens opgeslagen. 
Hoewel ook de ponsband en de mag- 
netische band ieder een soort geheu- 
gen vormen, zijn ze minder geschikt 
om rechtstreeks hun informatie aan de 
rekenorganen af te geven. Voor de 
uiterst snel werkende elektronische re- 
kenmachines zijn ze пі, veel te traag, 
om de tijdens de rekenbewerking door 
het rekenorgaan opgevraagde informa- 
tie af te geven. Bovendien worden in 
de computor tijdens het heen- en weer 
transporteren van getallen deze als 
„informatie-blokken”’ (in parallelle 
vorm) overgebracht, terwijl een band 
nu eenmaal principieel alleen serie: 
informatie” (na elkaar) af kan geven. 
In het „hoofdprogramma-geheugen” 
en het „informatie-geheugen” staan de 
gegevens nu in parallelle vorm gereed, 
Verder is in een ,sub-programma-ge- 
heugen" alle vroeger geleerde kennis 
opgeslagen, Dit geheugen bevat de 
verschillende routine-handelingen, die 
bij elke rekenprocedure steeds terug- 
keren, Voor bijzondere procedures kan 
het sub-programma-geheugen overi- 
gens nog worden gewijzigd. Het zou 
technisch nl, zeer veel materiaal ver- 
gen om dit geheugen voor alle moge- 
ljk voorkomende handelingen in te 
richten, dus geeft men er de voorkeur 
aan dit geheugen variabel te maken; 
b.v. een stekerpaneel, eventueel ge- 
combineerd met elektronische geheu- 
genmüddelen Ві) beide programmage- 
heugens behoort een „programma-tel- 
ler"; welke de te verrichten handelin- 
gen aftelt en er voor zorgt, dat steeds 
een volgende handeling wordt ver- 
richt. 
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Fig. 2 - VEREENVOUDIGD BLOKSCHEMA 
VAN EEN COMPUTOR 


Verder kan de computor over een aan- 
tal andere gegevens beschikken, b.v. 
logaritmentafels, goniometrische func- 
ties e.d., welke zo nodig via een „zoek- 
en leesinrichting” uit een „extern in- 
formatiegeheugen" kunnen worden op. 
gevraagd. 

In feite bestaan al deze geheugens uit 
groepen elementaire ,geheugencellen", 
welke ieder een bepaald getal kunnen 
bevatten. Door nu de plaats van zo’n 
groep geheugencellen aan te wijzen, 
kan het getal of de informatie welke 
in deze cellen is opgeslagen worden 
opgevraagd, We noemen de plaats van 
die groep geheugencellen het „adres 
van het het betreffende getal. We ne- 
men aan, dat het hoofdprogrammage- 
heugen tevens de adressen van de ge- 
tallen bevat in de volgorde, waarin zij 
moeten worden verwerkt. 

Laten we dan nu de eigenlijke reken- 
procedure volgen: 

Via een „centraal besturingsorgaan" 
wordt uit het hoofdprogrammageheu- 
gen de eerste bewerkingsopdracht op- 
gevraagd Deze zou b.v. kunnen lui- 
den: „haal op plaats x en y in het in- 
formatiegeheugen de daarin geschre- 
ven getallen en vermenigvuldig die met 
elkaar.” Deze getallen worden nu naar 
het rekenorgaan overgbracht en daar 
met elkaar vermenigvuldigd. Tijdens 
deze bewerking komen enkele andere 
geheugenfuncties in werking, nl, die 
van „vroeger geleerde kennis”. Bij de 
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menselijke rekenaar zijn dat b.v. de 
tafels van vermenigvuldiging, de op- 
telregels („nul opschrijven, één ont- 
houden” enz.) Bij de computor noe- 
men we dit laatste het „transportge- 
heugen”, Het produkt van de verme- 
nigvuldiging moet nu worden onthou- 
den tot de volgende bewerking, Hier- 
toe geeft b.v. het subprogrammageheu. 
gen opdracht, het produkt x.y naar 
plaats p in het subresultaatregister 
over te brengen. Intussen wordt door 
de programmatellers bijgehouden hoe. 
ver de bewerkingen zijn gevorderd, zo- 
dat als de centrale besturing opnieuw 
een opdracht aanvraagt, inderdaad een 
volgende en niet de vorige opdracht 
wordt verstrekt, Deze luidt nu b.v.: 
„haal op plaats a en op plaats b in het 
informatiegeheugen de daarin opgeno- 
men getallen en deel a door b." Ook 
deze getallen gaan nu naar het reken- 
orgaan, waar de gevraagde bewerking 
wordt uitgevoerd. Het subprogramma- 
geheugen bepaalt nu, dat a: b op plaats 
q in het subresultaatregister moet wor- 


'den opgeborgen. Het hoofdprogramma. 


geheugen, dat weet dat het subpro- 
grammageheugen de resultaten van 
de vorige bewerkingen altijd in de 
volgorde p en q in het subresultaat- 
register doet belanden, geeft op uitno- 
diging van de centrale besturing ver- 
volgens opdracht ,trek p van q in het 
subresultaatregister af". Als deze op- 
dracht is voltooid hebben we dus in 
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werkelijkheid de berekening (a:b)- 
х.у uitgevoerd. Op deze wijze gaat 
het rekenproces verder, net zolang tot 
alle bewerkingen zijn uitgevoerd en het 
resultaat naar de schrijfinrichting kan 
worden getransporteerd. In dat geval 
zegt het hoofdprogrammageheugen 
„start schrijfprocedure" (omdat dit als 
laatste opdracht via de leesinrichting 
was ontvangen) en ’n serie routinehan- 
delingen. gaat nu beginnen. Het resul- 
taat wordt eerst naar het eindregister 
overgebracht, vanwaar het weer als 
serie-informatie naar de buiten opge- 
stelde verreschrijver of andere schrijf- 
inrichting wordt getransporteerd. 
Uiteraard is bovenstaande slechts be- 
doeld als voorbeeld, om enig inzicht te 
krijgen in de interne organisatie van 
een computor, en welke essentiële ap- 
paraten hiervoor ongeveer nodig zijn. 
Het blijkt, dat de diverse geheugens 
een zeer belangrijke plaats innemen. 
Men onderscheidt daarbij nog „lang- 
durige geheugens”, d.w.z. geheugens 
waarin lange tijd informatie moet wor- 
сеп bewaard; en „kortdurige geheu- 
gens", geheugens dus, waarin de infor. 
matie slechts korte tijd blijft staan. Een 
„langdurig geheugen” is b.v, het sub- 
programmageheugen, waarin de „угое- 
ger geleerde kennis” is vergaard. Een 
zeer „kortdurig geheugen” is b.v. het 
„transportgeheugen”, waarin tijdens 
een optelbewerking een getal slechts 
even behoeft te worden onthouden. 
Grote elektronische rekenmachines be- 


. vatten dan ook zeer veel verschillende 


geheugens met een soms zeer grote 
capaciteit (een half miljoen elemen- 
taire informatie-eenheden is geen 
zeldzaamheid!) 

Op de verschillende soorten van ge- 
heugens zal in een afzonderlijk hoofd- 
stuk nog nader worden ingegaan, 

Een ander zeer belangrijk onderdeel 





van de computor is het rekenorgaan. 
Ook dit bevat zekere geheugenfunc- 
ties, gecombineerd met andere, z.g. 
„logische” functies. Deze zullen even- 
eens in een afzonderlijk hoofdstuk 
worden besproken. 
De centrale besturing tenslotte bevat 
een groot aantal „logische” schake- 
lingen, welke o.a. tot taak hebben de 
uit het hoofdprogramma-geheugen af- 
komstige besturingsopdrachten te ana- 
|узегеп en hieruit te besluiten welke 
handelingen er moeten worden ver- 
richt. Ook de centrale besturing bevat 
een vorm уап geheugenelementen, 
welke onthouden” welke handeling 
bi welke besturingsopdracht-code 
hoort. 
Vanzelfsprekend is de bovenaangege- 
ven samenvatting slechts uiterst be- 
knopt en sterk vereenvoudigd De be- 
doeling is in eerste instantie 't вгопа- 
principe aan te geven volgens welk in 
wezen iedere computor werkt. Hoe ge- 
varieerder en hoe ingewikkelder de 
problemen worden, die de computor 
moet kunnen oplossen, m.a.w. hoe 
„universeler” de соптриїог is des te 
gecompliceerder worden de апа!узе- 
schakelingen en des te uitgebreider 
de geheugens. Veelal} worden, de ge- 
heugens zó ingericht, dat ze hetzij be- 
werkingsopdrachten, hetzij informatie 
kunnen bevatten, In een aantal afzon- 
derlijke, bij de betreffende groep be- 
horende geheugencellen wordt dan ge- 
noteerd, of de overige geheugencellen 
een opdracht, of wel informatie bevat- 
ten. 
De besturing en het rekenorgaan be- 
vatten voorts nog een automatische 
foutencontrole, welke doorgaans berust 
op het aftellen van het per groep aan- 
wezige aantal elementaire geheugen- 
elementen. Het totale aantal wordt dan 
steeds zo gekozen, dat een even (of 
oneven) getal ontstaat. Hiertoe wordt 
dan per groep een extra element toe- 
gevoegd, dat het totale aantal elemen- 
ten even of oneven maakt Zou door 
een fout in de machine een element 
te veel of te weinig ontstaan, dan 
wordt dit gesignaleerd. 

(Wordt vervolgd) 





BOEING ONTWIKKELDE NIEUWE 
„ТКОРО-БСАТТЕК” ANTENNE 


Door gebruik van dit type antennes kunnen 


geluiden, televisiebeelden en getallensymbo- : 


len — bv. van rekenmachines — zonder sig- 
naalversterkers over een afstand van 800 km 
worden doorgezonden. Bij een juiste opstel- 
ling van de antennes (reflectoren) op „Пап- 
den en het vaste land is een zeer effectieve 
wereldomvattende communicatie mogelijk. 
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De 
rekenliniaal 


Door Ing. D. C. vau Reijendam 
(Vervolg uit RB december 160) 


Het werken met de MK-rekenliniaal 


Y: 2 32 


Enkele bijzondere gevallen 


WE hebben nu zo zachtjes aan de 
normale bewerkingen met de re- 
kenschuif behandeld. Toch zijn er nog 
een aantal bewerkingen, waarop we 
nog even speciaal de aandacht willen 
vestigen. Daarna komen de speciale 
verdelingen ed aan de beurt. 


Voor 't bepalen van de o m- 


1 , gekeerde-ofrecipro. 
—— | Ке waarde van een getal 
a plaatsen we de a op de C- 


schaal boven de 1 of de 10 
van de D-schaal. We lezen de uitkomst 
in het eerste geval af op D onder de 
10 van de C-schaal en in-het tweede 
geval onder ce 1. In 't eerste geval de- 
len we naar links en in het tweede 
naar rechts. 


Voorbeelden: 

a — 4. 

le mogelijkheid (fig. 21). We plaatsen 
4C boven 1D en lezen dan af onder 
10 C op de D-schaal: 25 — 0,25 = М. 
Plaats komma naar schatting bepaald. 





Fig. 21 


2e mogelijkheid (fig. 22). We plaatsen 
4C boven 10D en jezen dan af onder 
1C op de D-schaal: 25 = 0,25 = Ма. 
Ook hier мога! de plaats van de kom- 
ma naar schatting bepaald. Dat is ten- 
minste makkelijeer dan met aanwij- 
zers. 


RECTIFICATIE 


. Op biz. 915 (rechts bovenaan) in RB dec. '60 
staat: „met een afdeling beginnen". Dit 
moet natuurlijk zijn: „met een deling be- 
Sinnen", iets wat trouwens uit de verdere 
tekst ook wel blijkt. 
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Fig. 22 


— Komt er een kwadraat in de 
| 1 | deling voor, dan gaan we — 
| —— | als " kwadraat in de teller 

a? | staat — over van de C-D 
„| schalen ор de A-B schalen. 


Voorbeeld (fig. 23) 


а = 15! 


We zetten nu 15 C boven 10D en |е- 
zen dan boven 1B af op de A-schaal 
444 De plaats van de komma bepalen 





we weer naar schatting, Enig houvast 

hebben we daarbij wel, want we we- 

ten dat 15? ruim 200 is. Delen we nu 

uit ons hoofd 1/200 — 0,005 dan moet 

de uitkomst dus ook twee nullen ach- 

ter de komma hebben. Dat wordt dus 
1 | 


== 0,00444. 





153 

Hetzelfde resultaat bereiken we als 
we 15 C boven 1 D plaatsen en dan af- 
lezen 100 В op de A-schaal. We delen 
can naar links. 


— - Hierbij bepalen we eerst het 





a? kwadraat van a door de lo- 
perstreep boven a op D te 
b plaatsen. Dit kwadraat zou- 


den we kunnen aflezen op 
А maar tussenaflezingen zijn niet no- 
dig. Nu plaatsen we b op B onder de 
loperstreep en lezen dan boven 1 op B 
af op de A-schaal (fig. 24). 
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Voorbeeld 5 (32 А 
а = 6,5 
b = 14,2. 


Stel loperstreep boven 6,5 Р, Schuif 
14,2 В onder de loperstreep en lees bo- 
ven 1 B op A af: 3. 

De plaats van се komma bepalen we 
weer het gemakkelijkst door schatting: 
2? = 36 en 36: 14 is ruim 2. De uit- 
komst van de opgave zal dus zijn 
6,5? 


142 
— Dit is een berekening, waar. 
a уап we 20 op het eerste ge- 
—— | zicht zouden denken, dat 
2  ' daar meer dan één instelling 


|! voor nodig is. Toch is dat 
niet het geval. De gang van zaken is, 
dat we de loperstreep op a op schaal 
А plaatsen, daarna schuiven we b op С 
onder de streep en lezen het antwoord 
af op А boven 1 op B Dit lijkt mis- 
schien wel een wonderlijke gang van 
zaken, maar toch is het heel logisch. 
Wanneer we nl. de wortel trekken 


a Va 
uit — krijgen we ——. Door de loper- 
b? b 


streep op a А te zetten zouden we op 
D de wortel uit a kunnen aflezen. Die 
delen, we nu door b (op C) en kunnen 
dan op D onder 1 van C desgewenst 


Va 
aflezen — — Dit doen we niet, maar 
b 


we lezen direct ор де Ax-schaal af 
(Y a/b)? en dat is dus gelijk aan a/b*. 


Voorbeeld (fig, 25) 

а = 13,2. 

b — 16,8. 

Gaan we dit nu op de а) uit- 
werken, dan zetten we de loperstreep 
op 13, 2 A, schuiven dan 16,8C onder 


de streep en lezen boven 1B op А af 
467. De plaats van de komma wordt 





KW * = 


weer door ruwe schatting bepaald. We 
nemen daarvoor de dichtstbij liggende 
gemakkelijke getallen dus bijvoorbeeld 

15 15 
— = ——— = 0,03.... De uitkomst 
20: 400 132 
zal іп werkelijkheid zijn 0,0467 = --- 
16,82 


Vindt и dit misschien wat ingewikkeld 
dan kunt u het quotiént ook vinden 
door herhaald te delen dus a/b : b. Dan 
zijn er echter twee instellingen nodig. 


Dit komt wel niet zo veel 


1 voor in berekeningen, maar 
— voor de volledigheid willen 
ab we toch even aangeven hoe 


dat gaat: Stel a van C boven 
10 van D. Nu vinden we boven 1 van B 
op À de waarde van 1/a?, Dit behoe- 
ven we niet af te lezen. Wel zetten 
we de loperstreep op dit punt (dus 
boven 1 van B). Nu verschuiven we 
de schuif tot b op B onder de streep 
komt. We lezen de einduitkomst dan 
af op À en wel boven 1 van B. 


in de radiotechniek nog 
al eens voorkomt, n.l. bij 
het berekenen van de 
—' transformatieverhouding 
van uitgangstransforrmatoren. U weet 


wel: 
ie 


Risp 


| Dat is een formule, die 





waarin dan: 

N == transformatieverhouding. 
В. = belastingsweerstand. 

Risp = EE 





De uitkomst kunnen we in één instel- 
ling vinden, waarbij we op de À en B 
schaal moeten werken, Plaats b op B 
onder a op А. De uitkomst van deze 
deling ligt nu op de A-schaal boven 1 
of 10 van B (hangt er van af of we 
naar links of rechts delen). Nu loper- . 
streep op 1 resp, 10 van B plaatsen en 
de uitkomst aflezen op de D-schaal оп. 
der de loperstreep (fig, 26). 
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Voorbeeld: 
= 7000. 
b = 5. 


We plaatsen nu 5B (linker helft 
van de schuif) onder 7000 А (rech- 
ter helft van: A). Loperstreep boven 
1B brengen (we hebben naar rechts 
gedeeld) en lezen op D af 374. De 
plaats van de komma bepalen we weer 


naar schatting: —— = 1000 en v 1000 
9 
is ongeveer 30. De uitkomst zal aus zijn: 
——— = 37,4. Zou het een transfor- 
5 


mator zijn dan zou de wikkelingsver- 
houding dus 37,4:1 moeten worden. 
Bij het rekenen op de A-B verdeling 
moeten we wel goed opletten, dat we 
bij de instelling op de juiste schaalhelft 
werken, Zie hierover nog eens na, wat 
wad daarover vroeger al hebben ver- 
teld. 

Tot slot van dit artikel over bijzondere 
gevallen nog een paar berekeningen 
waarbij een wortelteken alleen in de 
teller of de noemer voorkomt en de 
berekening van de vierde evenredige. 


— — Ook dit is weer met een en- 

a kele instelling te bereke- 
— | nen. We beginnen met de 
vb | loperstreep in te stellen op 
het getal a op de D-schaal. 
Nu schuiven we b op de B-schaal on- 
der de loperstreep en lezen dan de uit- 
komst af op de D-schaal onder 1 of 10 
op C. De verklaring is heel eenvoudig. 
Als we b op de B-schaal onder de 10- 
perstreep zetten, dan ligt op de C- 
schaal onder de loperstreep de waarde 
Y b. We delen a dus met de C en D- 
schaal direct door V b. 


Voorbeeld 














Fig. 21 


Stel de loperstreep op 8,45 D Breng 

14,8 van B onder de streep. Onder 1C 

lezen. we nu op D af 219. De plaats van 

de komma bepalen we weer naar 

schatting. V 16 = 4 en 8/4 = 2. Dus 

1 cijfer voor de komma, De uitkomst 
8,45 


is dan = 219 (Пе. 27). 





Y 14,8 
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7770 Ook dit kunnen we in één 
| instelling berekenen. We 
| —— : plaatsen de loperstreep bo- 
| b | ven a ор А (op D zouden 

-——-- we dan Y a kunnen aflezen) 
en plaatsen b op C onder de loper- 
streep. Onder 1C of 10 C lezen we nu 
op de D-schaal de uitkomst af 


Ж 
£ 


Voorbeeld 
а = 1120 
b == 23,1 


Plaats de loperstreep boven 1120 van 
A. (rechter helft). Nu 23,1 van schaal 
C onder de streep brengen en aflezen 
op D onder 1 op C. Dat levert op 1449, 
De plaats van de komma vinden we 
weer door schatting. v 900 = 30 en 
30/20 — 1,5. Dus één cijfer voor de 
komma, De uitkomst is dus: 
Y 1120 
— 1,449 (fig. 28) 





23,1 


EE 





Fig. 28 


; Als laatste voor deze keer 

| ‘de omgekeerde waarde van 

^ —— | een wortel. Ook dit gaat met 
| Va één instelling. We zetten. a 
op B onder 100 van schaal 
A. Nu lezen we onder 1 van C af op D. 





Voorbeeld 

== 37,6 
We plaatsen 37,6 B onder 100 A еп lezen 
dan direct onder 1С op D af 1662. De 
plaats van de komma wordt weer ge- 
schat. Y 36 — 6, uitkomst dus 1/6 — 
0,16.... We vinden dus dat 


== 0,1662 (fig. 29) 
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Wanneer we b op 
X:ci C boven a ор D 
plaatsen delen we 
zonder meer b op a. De uitkomst (die 
ons niet interesseert in dit geval!) ligt 
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dan op de D-schaal onder 1 of 10 op 
C. In deze stand van de schuif geven 
alle op C en D tegenover elkaar lig- 
gende getallen dezelfde uitkomst. Alle 
tegenover elkaar liggende getallen zijn 
dus evenredig met a en b! Is daarvan 
nu bv. c op C bekend, dan lezen we 
op D de vierde evenredige x af onder 


_ Voor dit geval 
II Jah = c:x geldt hetzelfde 
мате alleen ligt dan 't 
getal c op de D-schaal en moeten we 
daarboven x aflezen op de C-schaal. 


Voorbeelden. 
Та = 85 
b = 5 
с = 4 


Stel 5C boven 85 D, Lees op D af on- 
der 2 op C. We vinden daar 34. De 
plaats van de komma bepalen we weer 
а 0 «з 


naar schatting. Dus: ЖС. 
Wordt 85:5 = 34:2. 
II a = 85 

b = 5 

c = 4 


Stel 5 C boven, 85 D. Lees nu op C af 
boven 4 op D. Dat is iets meer dan 
235. Plaats komma wordt naar schat- 
ting bepaald a:b = c:v, wordt 85:5 
= 4; 0,235. 


Dit geval is zo eenvoudig, dat 't over- 
bodig is er een tekening van te ma- 
ken, Deze bewerkingen kunnen. we ook 
op de A en B schaal uitvoeren, maar 
dat is altijd een decimaal onnauwkeu- 
riger, terwijl afleesfouten eerder voor- 


komen. 


We hebben nu alle bewerkingen met 
de normale verdelingen, die op iedere 
rekenliniaal voorkomen gehad. De vol- 
gende keer gaan we eens kijken wat 
we kunnen doen, met de op vele re- 
kenlinialen aangebrachte speciale te- 
kens, zoals C, Съ, М, M, К, A, Ben Cu. 


Staan ze er niet op, dan kunt u ze er 
desgewenst gemakkelijk zelf op aan- 
brengen. Daarna komen dan nog de 
speciale verdelingen aan de beurt, We 


= zijn er dus nog lang niet zoals u ziet. 


Zo'n rekenlinaal is in al zijn eenvoud 


een waar wonder! 


(Wordt vervolgd) 


GENORM, AANSLUITINGEN 
(Vervolg van blz. 38) 
Tussenstekers 


Een logische consequentie van de invoe- 
ring van de nieuwe genormaliseerde ste- 
kers, bussen en contrastekers is, dat ge- 
normaliseerde apparatuur niet zonder 
meer kan worden aangesloten op reeds 
bestaande niet-genormaliseerde appara- 
ten. Voor gebruik in dit overgangssta- 
dium zijn derhalve een vijftal tussenste- 
kers ontworpen, waarmee het mogelijk 
is zonder veel moeite de nodige verbin- 
dingen tot stand te brengen. De tussen- 
stekers hebben de volgende functies: 


LK? 2 PE vn > wS ka 
| га; "v; Vë ^" ` 


ч 
М Г 
pec. P i = 
eM а 
<“ 








Afb. 3 


1. Voor aansluiting van grammofoons of 
wisselaars met 5-pens I.E.C.-steker op 
radio-apparaten met aansluitbussen 
voor banaanstekers (afb. 3). 


2. Voor toepassing bij grammofoons met 
banaanstekers op wisselstroomradio- 
apparaten die uitgevoerd zijn met 5- 
pens I.E.C.-aansluiting. 

3. Voor aansluiting bij grammofoons 
met banaanstekers op gelijk/wissel- 
stroomapparaten met 5-реп5 I.E.C.- 
aansluiting (afb. 4). 

4. Voor aansluiting van grammofoons 
met 3- en 5-polige DIN-steker op ra- 
dio-apparaten met 5-pens I.E.C.-aan- 
sluiting (afb. 5). 

5. Voor aansluiting van grammofoons 
met 5-pens LE.C.-steker op ontvang- 
apparaten met driepolige DIN-aan- 
sluiting. |. , 

Es 97 

мс "S 14 


i 





i ` 
й» 
v о ee en £. 2 





JANUARI 1962 





Ya 


TRANSISTOR ,TELEFOON" 


Ik heb een Neutron radio, waarop ik 
een aansluiting heb gemaakt om hem 
als versterker te gebruiken. Een extra 
oortelefoon dient als microfoon en zo 
kan ik gesprekken voeren via m'n ver- 
sterkertje. Nu heb ik met het mijne 
en een ander transistor versterkertje 
geëxperimenteerd, tot ik een telefoon 
krecg met behoorlijk sterk geluid, ook 
over grotere afstanden. Deze heb ik 


geschakeld als bijgaand schema. 


d 


„СД LEZERS 


У / 


ењ 


PEINS dan MEE! 


Inding aan 
collector. Lj 
berde сс аге 
toestellen 


De aarde kan worden vervan- 


schakelen en ook kunnen hier 


і gen door een draad. Je kunt 
J 2 e met elkaar spreken zonder 
ing. P 


a meerdere 


STAND-BY” SCHAKELAAR 


Bij gebruik van een direct-verhitte gelijk- 
richtbuis of een seleengelijkrichter komt het 
voor dat de hoogspanning direct na het in- 
schakelen van het apparaat vrij hoog op- 
loopt. doordat de indirect-verhitte versterk- 
resp. ontvangbuizen tijdens het opwarmen 
van hun katoden nog geen anode- en scherm- 
roosterstroom trekken. Daar dit voor de el. 
co's wel eens een te hoge waarde kan aan. 
nemen heb ik een simpel schakelingetje in 
gebruik dat al verscheidene jaren zeer goed 
voldoet. 


aangesloten. 
Leusden 


e (ЯТ; 


cs, 


з 
220 V 
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Men schakelt eerst де netspanning in met SI, 
waarna de gloeidraden spanning krijgen, ter- 
wijl de secundaire hoogspanningswikkeling 
deze eerste tijd onderbroken blijft. Wanneer 
de buizen ca. 35 à 40 sec. hun gloeispanning 
hebben kan m.b.v. S2 de hoogspanning wor. 
den ingeschakeld. Ook jin rustpauzen kan 
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-oestellen 


H. v. VELSEN 


worden 


AN 


909 


deze schakelaar worden gebruikt. terwijl de 


apparatuur dan voor onmiddellijk gebruik 
gereed blijft. 


Haarlem 





P. OTTENBROS Jr. 


MONTAGECONTROLE 


Bij het bouwen van een radio of versterker 
is het aan te bevelen iedere gemaakte ver- 
binding in de bouwtekening aan te strepen. 
Om het origineel niet te beschadigen leg ik 
over het schema een stukje doorzichtig plas- 
tiek en trek de gemaakte verbindingen daar 
op over. Na het bouwen staat het volledige 
schema op het plastiek getekend en men 
ziet dan direct bij het vergelijken met het 
origineel of men een verbinding heeft ver- 
geten. 


Katwijk a/d Куп C. WORMHOUDT 


BEDRADINGSHAAK 


Iets dat mij zeer veel diensten heeft bewe- 
zen is een haakpen. Van het plastieken heft- 
je van een. gebroken vijl en een haakpen 
heb ik een stukje gereedschap samengesteld, 
dat dient om draden, op onbereikbare plaat- 
sen voor de tang, op te lichten en op de те- 
wenste plaats neer te leggen. Het uiteinde 
van de pen. waar men 't ding dus vasthoudt, 
heb ik in de vorm van een driehoek gevijld, 
om glijden in het heft tegen te gaan. Daar- 
na verwarmde ik het (niet roodgloeiend, an- 
ders каа{ het door het heft heen) waarop ik 
het in het heft schoof en het hele geval in 
koud water koelde, Eventueel kunnen pen- 
ner net grote en kleine haak worden ge- 
ruikt. 


Santpoort-Zd. R. RIPHAGEN 





Bijdragen voor deze rubriek worden ge. 
honoreerd met een boekwerkje op radio- 
technisch gebied. 
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UIT DE TECHNISCHE POST 


BROMMENDE VOORVERSTERKER MET 
TRIODE-PENTODE BUIS 


VRAAG: Ik heb eon voorversterker gebouwd 
met een triode-pentode buis, Het voedings- 
gedeelte is ingebouwd; mijn radio gebruik 
ik als eindversterker. De gevoeligheid op het 
rooster van de eerste sectie is ca. 5 mV. De 
voorversterker produceert een aanzienlijke 
brom als de lage tonen regelaar geheel 
wordt opengezet. De brom ontstaat in de 
eerste sectie van de buis, waarvoor ik het 
pentodedeel gebruik. T.a.v. de afscherming 
heb ik al het mogelijke gedaan, maar de 
versterker bromt vrolijk verder. Ik ben ten 
einde raad. Zou u mij een of meer mogelijke 
oorzaken kunnen noemen? 


Vianen 


ANTWOORD: Er kunnen verschillende oor- 
zaken zijn: Gloeidraadbrom: gloeidraadlei- 
ding bij transformator losnemen (heel even) 
en één kant aarden; de katode blijft gedu- 
rende dit korte moment op temperatuur. 
Verdwijnt de brom dan is de gloeidraad de 
oorzaak. Er moet dan een ontbrompotmeter 
van 100 О worden gemonteerd. De uiteinden 
van de potmeter op de gloeidraadleidingen 
aansluiten en de arm aan aarde. Een even. 
tueel aanwezige aardverbinding van de gloei- 
draadleiding wegnemen. 

Voedingsbrom: De plusleiding van de voeding 
direct na de gelijkrichter even onderbreken. 
Op dat moment werkt de versterker alleen 
nog op de lading van de elco's, Verdwijnt 
de brom dan een betere afvlakking toepas- 
sen door grotere elco's of een betere smoor- 
spoel. 

Inductiebrom: Deze brom kan worden ver- 
oorzaakt door het krachtlijnenveld van de 
transformator. Transformator verbinden met 
seepele langere draden. Door nu de trans- 
formator op het chassis te draaien kan de 
brom verdwijnen en op die manier de meest 
gunstige stand van de transformator worden 
gevonden. 


BROM MET 9 kHz FILTER IN FIDELIO 


VRAAG: Volgens fig. 27 van de tweede druk 
van het boekje Fidelio” heb ik een 9 kHz 
filter in mijn Fidelio aangebracht. Nu treedt 
er echter een behoorlijke brom op zodra het 
filter, bestaande uit een r.f. smoorspoel F4 
en een condensator van 3300 pF wordt in- 
geschakeld. Wat te doen? 


Nijmegen 


ANTWOORD: Het door u vastgestelde brom- 
verschijnsel is vermoedelijk te wijten aan 
brominductie van de voedingstransformator 
op de F4, Indien u de F4 op de voorgeschre- 
меп plaats opstelt, zodanig dat de spoelvorm 
loodrecht op het chassis staat, zal de brom- 
inductie 't geringst zijn. De F4 moet niet op 
het bijgeleverde beugeltje worden gemon- 
teerd omdat de kern dan een positie aan- 
neemt die 90° gedraaid is, waardoor juist 
maximale brom wordt geïnduceerd. U kunt 
. е.е.а. het beste controleren door de F4 even 
los te nemen en te draaien in diverse stan- 
den totdat minimale brom „wordt gevonden. 
Eventueel kan van genoemd beugeltje toch 
gebruik worden gemaakt door dit in de juis- 
te stand te buigen. 


DEUTERON UITBREIDEN TOT STEREO. 
VERSTERKER 


_ VRAAG: Ik ben in het bezit van een Deute- 


J. GERRITSE 


H. COUSIN 


_ ron grammofeonversterker, welke ik graag 
` | A 


zou willen. uitbreiden tot stereoversterker. 
Hoe maak ik het beste de balansregeling em 
hoe moet ik van stereo op mono omschake- 
len? 


ANTWOORD: Een balansregeling aan de 
Deuteron toevoegen is moeilijk uitvoerbaar, 
omdat hiervoor 'n verstrekingsreserve nodig 
is welke de Deuteron niet bevat. In dit ge- 
val adviseren wij de toepassing van een 
dubbele potentiometer met onafhankelijk van 
elkaar regelbare assen (bv. Amroh model 
902.5). Tussen de knoppen brenge men fric- 
tiemateriaal (bv. stug vilt of kurk} aan. 
waardoor beide knoppen gelijktijdig zullen 
draaien. Met wat extra kracht kan de ene 
knop dan t.o.v. de andere worden verdraaid 
om zo de gewenste balansregeling tot stand 
te brengen. 

De omschakeling van stereo op mono kan 
worden uitgevoerd m.b.v. een schakelaartje 
dat de pickup.klemmen  doorverbindt. De 
luidsprekerklemmen moet men nooit door. 
verbinden. aangezien hierdoor ernstige ver- 
vorming kan ontstaan. Op de luidspreker- 
klemmen mogen dus uitsluitend de luidspre- 
kers worden aangesloten. Gebruikt men een 
stereo-pickup voor de weergave van monau- 
rale platen dan is de doorverbinding van de 
ingangen overbodig en zelfs af te raden. 
Het voedingsdeel kunt u het beste ,dubbel" 
uitvoeren, door nog een voedingstransforma- 
tor PC100, gelibkrichter B250C75 en smoor- 
spoel 6006 aan te schaffen: dit is veel goed- 
koper dan een zware voeding, cel еп smoor- 
spoel te kopen, aangezien u „Че helft" im- 
mers reeds bezit. 


WEINIG BAS IN DEUTERON VERSTERKER 


VRAAG: Ik heb een bouwdoos Deuteron ge- 
kocht en gebouwd; alles geheel volgens 
schema. Hij speelt ook prima, alleen komen 
de bassen haast niet naar voren. Wat is 
hieraan te doen? 


Amsterdam Т. BEZUYEN 


ANTWOORD: Men kan de indruk van te 
weinig lage tonen krijgen wanneer de luid- 
spreker te klein is en daarom niet in staat 
is lage tonen weer te geven. Monteert men 
een overigens goede luidspreker op een te 
klein klankbord of in een te kleine kast 
dan ontstaat ook een aanzienlijk verlies aan 
lage tonen. Zijn deze zaken in orde dan kan 
een gebrek aan lage tonen ontstaan door een 
defecte C9, C10, R11, R12 of R13 ofwel een 
fout in de bedrading van deze onderdelen. 
Wanneer de condensatoren C4 of C13 een te 
kleine waarde hebben ontstaat ook een ge. 
brek aan lage tonen. Een zeer zelden voor- 
komend euvel zou nog een defecte uitgangs. 
transformator kunnen zijn. Door verwisse- 
ling met een andere, desnoods ander type, 
is dit gemakkelijk vast te stellen. Ook komt 
het wel eens voor dat de gebruikte pickup 
defect is geraakt en geen lage tonen meer 
produceert. 





HEEFT U... 


uw abonnement op Radio Bulletin 
reeds verlengd? 

Vóór 31 dec. a.s kunt u nog / 8.50 
overmaken op giro 83214 t.n.v. De 
Muiderkring n.v. Bussum. Daarna 
volgt aanbieding van een postkwi- 
tantie. Eindigt uw abonnement niet 
in december, dan is dit verzoek 
niet voor u van toepassing. 
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S inds enige weken wordt de afdeling 
Technische Post overstroomd met aan- 
vragen voor een voorzetapparaatje, waar- 
mee o.a. de z.g. „visserij-band en de 80 m 
amateurband kan worden ontvangen. Die 
visseriiband — officiële benaming scheep- 
vaartband — bestrijkt de frequentiegebieden 
хап 1605 ...0850 kHz, van 3155...3400 kHz 
en van 3500...3900 kHz. 
Welke de aanleiding is tot deze plotselinge 
belangstelling voor deze frequentiegebieden 
5 ons vooralsnog een raadsel; een feit is 
echter dat er „iets aan gedaan moest wor- 


den.” 








Convertor voor de visserijband 


DE oudere RB-lezers zullen zich wellicht 
nog de UN-22 herinneren, de convertor 
voor KG en VG, welke werd gepubliceerd 
in RB aug. '53. 
We hebben het prototype van dit ontvan- 
gertje nog eens bekeken en kwamen tot de 
conclusie dat met toepassing van een moder- 
ner type mengbuis en door compactere bouw 
van het geheel een aardig apparaatje in el- 
kaar kon worden gezet. We menen hierin te 
zijn geslaagd en het bewijs hiervan vormt 
onderstaande beschrijving van de UN-59, 


Principe 
Zoals bekend bestaat een convertor uit een 
mengtrap plus oscillator — soms voorafge- 


gaan door één of meer trappen r.f. verster- 
king. Dit gedeelte is dus identiek aan het 
eerste gedeelte van een super, tot aan de 
m.f. versterker, De taak daarvan vervult de 
in combinatie met de convertor te gebrui- 
ken bestaande ontvanger — super of twee- 
kringer. Deze wordt op een bepaalde fre- 
quentie afgestemd, welke dan de middelfre- 
quentie vormt die ook in de uitgangskring 
van de convertor optreedt. Hiervoor wordt 
meestal een frequentie in een stil” gebied 
van de middengolf gekozen. 


Opzet van de convertor 


De UN-59 bestrijkt het frequentiegebied van 
1600 ...4600 kHz (187...65 m), waarin dus 
o.a. de visserijband en de 80 m amateurband 
vallen. Ook enkele andere scheepvaartbanden 
liggen nog binnen dit gebied, doch deze zijn 
voor ons van minder belang. Wèl van be- 
lang is de frequentie 2182 kHz (ca. 137 m); 
dit is de z.g. noodgolf, een frequentie waarop 
schepen die in moeilijkheden verkeren hun 
noodsignalen uitzenden. 

De UN.59 is uitgerust met een eigen voe- 
dingsdeel; de vereiste hoogspanning (230 V 
bij ca. 15 mA) en gloeistroom (6,3 V bij 0,3 
A) zijn echter ook uit de bij de convertor te 
Eebruiken ontvanger te betrekken. 
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De schakeling 


Als mengbuis is het type ECH81 toegepast in 
de gebruikelijke superhetschakeling. In de 
anodekring van de heptode sectie is een 402- 
spoel opgenomen, welke met C12 is afge- 
stemd op de m.f. van ca. 600 kHz. Antenne- 
en aarde.bussen van de als mf. versterker 
dienstdoende ontvanger worden via 'n coax- 
kabeltje aangesloten op de koppelwikkeling 
van deze spoel. CI3 is іп de eerste plaats 
aangebracht om de 402-spoel te behoeden 
voor beschadiging ingeval de outputkabel per 
ongeluk op een hoge spanning zou worden 
aangesloten. 


Aangezien de 602 en 642 spoelen oorspronke- 
lik waren ontworpen voor een gebied van 
168...6.25 MHz -- zodat ook nog de 49 m 
omroepband kon worden ontvangen — moest 
een oplossing worden gezocht om het LZ 
deel van de scheepvaartband binnen het af- 
stemgebied te brengen. Deze is nl. sinds 
1953 enigszins verschoven en loopt thans van 
1.60 tot 285 MHz en grenst dus direct aan 
de omroepband. De zelfinducties van de 
spoelen moesten dus worden vergroot. Voor 
de preselectiekring bleek serieschakeling van 
koppelwikkeling en afstemspoel een zo grote 
zelfinductie op te leveren, dat de laagste 
frequentie van het gebled ver beneden de 
1,6 MHz kwam. Dit werd gecompenseerd door 
het aanbrengen van een seriepadder (C2) en 
dez condensator vormt nu tevens 't koppel- 
element voor overdracht van het antenne- 
signaal op de afstemkring. C2 behoort een 
goede mica-condensator te zijn, de capaciteit 
mag niet meer dan enkele tientallen pF af- 
wijken van de aangegeven waarde. КІ zorgt 
voor geleidende verbinding tussen het stuur- 
rooster van de mengbuis en aarde. Deze 
capacitieve basiskoppeling voldoet uitstekend. 


ві) de oscillatorspoel kan de terugkoppel- 
wikkeling niet worden gemist, zodat wij hier 
onze toevlucht namen tot een ijzerkerntje 
(bv. uit een oude m.f. transformator of af- 
stemspoel) dat aan de binnenzijde tegen de 
spoel'oker werd vastgeplakt, nadat de juiste 
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Fig. 2 











SCHAKELING 
"VAN DE 
UN-59 
5 
im y 
C1-13...... 1000 pF papier (Facon) 
DSL uu. 1000 pF mica of polystyreen 
(Mial) с 

C3-10...... 3...30 pF trimmer 
C4a-b .... afstemcond. DC203 (Amroh) 
C5a-b .... trimmers op afstemcond. мї 
C6-7 ...... 0,02 ҺЕ papier (Facon) 
ВО г... 47 pF keram. (Amroh) R3. ... 150 О KW (Vitrohm) 
EE, У. 550 pF mica of polystyreen вата Ai ко 17 W BH 

(220 + 330 par.) (Mial) R5 | ... 33kO0 TW н 
ELIT... 100 pF keram. (Amroh) REF за 10kQ 1W 
С12........ 479 pF keram. (Amroh) S.......... aan/uit schakelaar 
Cl4a-b .... 8+8 „F elco 450 V (Amroh) "TOP t | P174 (Amroh) 
GNE... E250/40 (Soral) Arat md ete. ЕСН81 
l. an. 602 (Amroh) 
ТАЗА: 642 (Amroh) 
EUM. 402 (Amroh) 
BI vc 10 КО па W (Vitrohm) 
EIE. 22kQ 1W в 
Fig. 3 


MONTAGE-VOORBEELD 


А. 4 - ONDERAANZICHT van de gemon- 
teerde UN-59 
positie was gevonden tijdens het afregelen 
van de convertor. 

C9 is hier de seriepadder: neem hiervoor 
bij voorkeur een mica.condensator waarvan 
de capaciteit zo nauwkeurig mogelijk gelijk 
15 aan 550 pF. Men kan hem samenstellen 
door parallelschakeling van twee condensato- 
ue met nominale waarde van bv. 220 en 330 
ру». 


Inbedrijfstelling en afregeling 


Wanneer antenne en aarde zijn verbonden 
met de convertor en de uitgang van laatst- 
genoemde is aangesloten op de ingang van de 
ontvanger d.m.v. een coaxiaal kabeltje, dan 
is de installatie bedrijfsklaar zodra de ver- 
schillende kringen zijn afgeregeld. Daartoe 
gaan we als volgt te werk: De ontvanger 
wordt afgestemd op 600 kHz (500 m) in het 
MG.gebied. De afstemknop van de ontvanger 
wordt verder met rust gelaten. We stellen 
de kern van de 402-spoel in op max. ruis of 
wel op maximale sterkte van een station 
waarop de convertor is afgestemd. 

Voor het afregelen is een trimzender vrijwel 
onmisbaar. We beginnen met afregeling van 
de oscillatorking. De aan de antennebus 
verbonden trimzender wordt ingesteld op 1,60 
MHz, de afstemcondensator wordt geheel in- 
gedraaid en we schuiven een poederijzer- 
kerntje in de 642-spoel en wel zover, totdat 
we de trimzender horen. Daarna de trim- 
zender op 4,6 MHz instellen, de afstemcon- 
densator geheel open draaien en afstemmer 
met de trimmer С10. Deze instellingen van 
kern en trimmer moeten een paar maal wor- 
den herhaald voordat de grenzen van het 
afstemgebied precies samenvallen met ge- 
noemde trimzenderfrequenties. Hierna kan 
de kern worden vastgeplakt, b.v. met een 
paar druppels gesmolten was of paraffine. 
Tot besluit wordt de antennekring afgere- 
geld; men zet de trimzender op 4 MHz, stemt 
de convertor af en regelt C3 bij op max. 
geluidsterkte. De overige gelijklooppunten 
vallen dan automatisch op 1,7 en 3 MHz, mits 
de padders C2 en C9 de juiste waarde be- 
zitten. Eventueel kan men C2 regelbaar ma- 
ken door hiervoor een parallelschakeling van 
vaste capaciteit met trimmer te gebruiken, 
laatstgenoemde wordt dan ingesteld op 1,7 
MHz. 

Een afstemschaaltje kan men zelf maken en 
ijken m.b.v. een nauwkeurige trimzender. 


Zelfwikkelen van de spoelen 


Amroh n.v. berichtte ons dat de 602/642 spoe- 
len momenteel niet in voorraad zijn; bij 
verschillende radiohandelaren in den lande 
zijn de spoeltjes echter nog wel verkrijgbaar. 


Voor het geval dat men niet zo gelukkig is 
Е ze te bemachtigen 


volgen hier de wik- 
kelgegevens. 

De spoeltjes worden 
gewikkeld op per- 


зб. 


ETC 













Fig. 3 

DE  VERBINDIN- 
GEN aan de bin- 
nenzijde van de 
voedingstransfor- 
mator P174 
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tinax of trolituul kokertjes, uitwendig 12 mm 
Q waaraan vier soldeerlipjes 5, 6, 7 en 8 zijn 
bevestigd. 

De roosterwikkeling W2 van de апіеппезроеї 
602 „bestaat uit 474 має 0,25 mm em, ge- 
wikkeld zonder spatie; begin van de wikke- 
ling aan 8, einde aan 6. De koppelwikkeling 
W1 wordt aan de aardzijde over W2 gewik- 
keld; 124 wdg 0,1 of 0,15 mm EZ, zonder 
spatie. Begin aan 5, einde aan 7. Als isola. 
tie tussen de wikkelingen dient een stukje 
cellofaan plakband o.i.d. 

Voor de oscillatorspoel 642 krijgt W2 3814 
wdg 0,2 mm em. zonder spatie; begin van 
de wlkkeling aan 8, einde aan 6. De terug. 


Fig. 5 3643) Zi 


ob H 


koppelwikkeling W1 is 1154 wdg 0,1 of 0,15 
mm EZ, zonder spatie; begin aan 7, einde- 
aan 5, gewikkeld aan aardzijde van W2. 

Let goed op dat W1 in dezelfde richting 
wordt gewikkeld als W2. Maakt men hier 
een vergissing dan ontstaat er tegenkoppe- 
ling, waardoor de kans op goede werking 
volkomen is verkeken! 








INSCHRIJVING V.E.V.-EXAMENS 1962 


voor: Ads. VEV.Cursist A of В (AVC); 
Sterkstroom-Hulpmonteur (SHM): Zwakstr.- 
Hulpmont. (ZHM); Radio-Hulpmont. (RHM): 
Elektr.-Hulpmont. (EHM); Sterkstroommont. 
(SM); Zwakstroommont. (ZM); Radiomont. 
(RM); Elektr.mont. (EM); TV-mont. (TM): 
Elektrotechn. Wikkelaar (WK); Elektrotechn. 
Install. (EI; Radiotechn. Install. (Radio-Re- 
parateur (RI); Elektro-Winkeller (EW: Ra- 
dio-Detailhandelaar (RD);  TV-Detailhand. 
(TD); Vakbekwaamheid v. verkoop en rep. 
v. Elektr. Huishoudnaaimachines (EH). 
Aanmeldingsformulieren zijn vanaf 16 jan. 
verkrijbaar bij het Centraal Bur. der V.E.V., 
Emmalaan 6, Amsterdam-Zuid. 
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Puzzelclub Dr. Blan 


Oplossing van puzzel no. 4 


(uit RB nov.) 


Te vraag, op welke plaats in de radio. 
techniek we gebruik maken van een over- 
genererende oscillator blijkt maar door één 
puzzelaar goed te zijn beantwoord. En ik 
ben geneigd om te zeggen: gelukkig maar 
één, want het gaat hier om de superregene- 
ratieve ontvanger, die als zodanig nu niet 
bepaald een gelukkig type is in verband met 
dat genereren, waardoor dus storing voor 
andere ontvangers ontstaat. Deze ontvanger 1s 
niets anders dan een gewone sterk terugge- 
koppelde detector die alleen eigenlijk maar 
bruikbaar is op de hoge frequenties, in wat 
wij noemen het kortegolf gebied en als zo- 
danig is hij behoorlijk gevoelig. Om nu de 
bezwaren van dat over.genereren te ontgaan 
wordt het genereren telkens onderbroken; in 
het algemeen 20.000 X per seconde, maar 
deze onderbrekingsfrequentie voert men zelfs 
wel op tot 200 kHz; lager dan 20.000 Hz kan 
men echter niet gaan, omdat we dan in het 
hoorbare gebied komen. Er zijn nu verschil- 
lende methoden bekend om aan die onder- 
breekspanning, de z.g. Quench-spanning, te 
komeni soms laat men de detectorbuis zelf 
deze spanning opwekken en hebben we met 
een self-quencher te maken. Ook kan een 
afzonderlijke triode deze spanning leveren. 
We kunnen dit ontvangertype als verouderd 
beschouwen; het gebrek aan selectiviteit en 
het storend karakter konden niet opwegen 
tegen de gevoeligheid. Er bestaan heus wel 
leukere ontvangertjes tegenwoordig. 

Piet van Tol is де enige inzender die het bij 
het goede eind had; ik kan hem dus zonder 
aarzelen de hoofdprijs toekennen: een Geva- 
sonor LP band aangeboden door МУ. Ge- 
vaert, Den Haag. 


Maar het leven gaat verder en zo komen we 


puzzel no. 6 


De moderne transistor ontvangertjes kunnen 
het gelukkig zonder een draadantenne wel 
af want er zit een klein antennetje in het 
toestel. 

Dat antennetje noemen we een ferriet staaf- 
antenne en wie nu wel eens met zo'n toestel 
heeft gespeeld moet bemerkt hebben dat dat 
ding gevoelig is voor de richting waarin we 
het draaien. Het is zelfs mogelijk om het toe. 
stel zó te draaien dat we helemaal niets ont- 
vangen. 

De vraag is nu: hoe verklaren we nu dat zo- 
genaamde richteffect. En omdat b.v. in een 
auto het heus niet leuk is om bij elke bocht 
even de transistorradio te verzetten” 15 de 
tweede vraag: Hoe verwijderen we dat rich- 
tingseffect? Oplossingen insturen op brief- 
kaart vóór 15 januari 1962. 


aan 





Van Paul Staussens uit Herenthals (B.) kreeg 
ik nog een enthousiaste bedankbrief over zijn 
deelname aan de excursie van de Puzzei- 
club. 

Doordat in ons land de treinen wel eens ge. 
splitst worden en in Belgié niet, kon het ge- 
beuren dat hij in Antwerpen de laatste aan- 
sluiting naar Herenthals miste en na een lift 
nog 15 km per benenwagen moest afleggen. 
Pet af! Hij merkt nog op dat hij hier overal 
had mogen fotograferen, terwijl hij in Belgié 
in de studio's zijn toestel voor de veiligheid 
moest afgeven. Jammer, dat hij nu zijn toe- 
stel niet bij zich had. 

En hier is dan nog even het zinnetje waar- 
mede ,NERA" aile letters van de telex con- 
troleert: „The quick brown fox jumps over 
the lazy dog". 

Ook de schrijfmachinemonteurs gebruiken dit 
regeltje. Dr. BLAN 





DE PUZZELCLUB VAN Dr. BLAN OP REIS 


^ - 
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DE DEELNEMERS: P. Pestman uit Heemstede; 
Tol uit Lisse; Joh. Tassche uit Hengelo; Pim 





А, Rampelberg uit Mechelen а/а Maas; P. van 
Kool ult Amsterdam en Paul Staussens uit 


Herenthals voor de imposante balustrade op het terrein van de Wereldomroep. 


Op deze balustrade zijn tegels en brokken natuursteen aangebracht, welke zijn geschonken 
door de landen waarheen de Wereldomroep haar programma's richt. Plaatsruimtegebrek noopt 


ons het verslag van deze excursie tot het volgende nummer uit te stellen. 
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NIEUWE PLATEN 


Concert in d, KV. 466, voor piano 
en orkest (Mozart) 

CLARA HASKIL met Orchestre 
des Concerts Lamoureux o.l.v. 
Igor Markevitch. 

Philips 610108 VR 


Concert nr. ] in D voor viool en 
orkest (Paganini). 


ZINO FRANCESCATTI met het 
Philadelphia Orkest ol.v. Eugene 
Ormandy. 


Philips GR 05619 


Concert nr. 1 in fis voor piano en 
orkest (Rachmaninoff) 

SVJATOSLAV RICHTER met het 
Symfonie Orkest van de USSR 
o.l.v. Kurt Sandering. 


Decca LW 50068 


Divertimento nr. 15 in Bes 
(Mozart) 
Leden van het Weens Octet. 


Decca LXT 5112 


a) Antigone (Oboussier). 
b) Symfonie in d (Geiser). 


L'Orchestre de la Suisse Romande 
o.l.v. Ernest Ansermet. 


Decca LXT 5097 


Zes Concerti voor fluit en strijkers 
(Vivaldi). 
I MUSICI 


Philips AL 00479 


Partita's nr. З en 6 (J. 5. Bach) 
ROSALYN TURECK, piano. 


His Master's Voice ALP 1692 


Vioolsonate's 1, 2 en 3 
(Beethoven) 

WOLFGANG SCHNEIDERHAN en 
CARL SEEMANN. 


DGG LPM 18621 


Hongaarse Kroningsmis (Liszt) 
Solisten, koor en orkest o.l.v. 
János Ferencsik. 


BGG LPM 18668 


Requiem (Johann-Michael Haydn) 
Solisten, koor en orkest o.l.v. Ernst 
Hinreiner. 


Lumen AMS 6 
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Bespreking van nieuwe platen 
en programma van de gram.- 
platenconcerten op zondag 
in het Singer museum, Laren 


door M. L. v. OVEREEM 





Met de dood van Clara Haskil is nog eens opnieuw de 
nadruk gelegd op de grote betekenis, die deze kunste- 
nares als pianiste immer 1s toegeschreven. In dit prachtige 
pianoconcert van Mozart is dit opnieuw te ervaren. 


Niet minder beroemd is Zino Francescatti. Aan hem kan 
men dit bijna onspeelbare stuk gerust toevertrouwen. Het 
tweede en vooral derde deel prevaleren. 


Hoewel de opname mij niet geheel bevredigt, is het spel 
van de beroemde Richter wel zo enorm en overrompelend, 
dat ik deze plaat toch gaarne in uw aandacht aanbeveel. 


Een sublieme plaat met subliem spel. Voor de liefhebbers 
van verfijnde kamermuziek het neusje van de zalm. 
Een pracht plaat. 


Zwitserse componisten hoort men niet veel. Deze moderne 
muziek moet men Kunnen appreciëren, maar is intussen 
zeer opmerkelijk. Prachtige uitvoering en zeer goede op- 
name. 


Het ensemble „I MUSICI" is voldoende bekend. Deze plaat 
is uniek, qua inhoud, spel en opname. Draai zo nu en dan 
eens een concert hleruit; het zal u verkwikken. 


Er zijn verschillende opvattingen wat betreft het ultvoe- 
ren van muziek. Men kan het met Tureck eens zijn of 
niet; er wordt wel piano gespeeld. Magnifleke pianotoon. 


Magnifieke DGG plaat en zeer attractlef voor liefhebbers 
van zeer verfijnde kamermuziek. Prachtig spel en zeer 
goede opname. 


Een vrij onbekend werk, maar prachtig. Een aanwinst 
voor de discotheek. Het koor is hier misschien weer het 
zwakste punt; maar het totaal is bijzonder geslaagd. 


Van Johann.Michael Haydn is niet veel muziek op de 
plaat bekend. Des te verheugender, dat dit prachtig Re- 
quiem thans is opgenomen. Bijzonder indrukwekkende 
uitvoering. 
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GRAMMOFOONPLATEN- 
CONCERTEN 


Zondag " januari 1962 - 14.30 uur 
BEETHOVEN CXCLUS 1961/'62 


Programma IV 
295ste grammofooplatenconcert 


1. Symfonie nr. 4 in Bes, opus 6 
L'Orchestre du Conservatoire, Parijs, o.l.v. 
Car] Schuricht. 

His Master's Voice XLP 20016 


2.Fantasie voor piano, koor, solisten en or- 
kest, opus 80. 
Hans Richter—Haaser, piano; Teresa Stich- 
Randall, sopraan; Judith Hellwig, sopraan; 
Hildegard Rósell-£Majdan, mezzo; Anton 
Dermota, tenor; Erich Majkut, tenor; Paul 
Schöffler, bas; Weens  Staats-Operakoor; 
Wiener Symphoniker. Het geheel o.l.v. Karl 
Bóhm . 
Fontana 663000 ER 
Pauze 

3. Concert in D opus 61 voor viool en orkest. 
LEONIDE KOGAN met L'Orchestre de 1а 
Société des Concerts du Conservatoire o.l.v. 
Constantin Silvestri. 
Columbia FCX 850 


Zendag 14 januari 1962 - 14.30 uur 
HANDEL PROGRAMMA III 


296ste grammofoonplatenconcert 


1. Concert nr. 4 in F, opus 4 voor orgel en 
orkest. 
KARL RICHTER, orgel met zijn Kamer- 
orkest. 
Decca LXT 2016 

2. Concerto grosso nr. 5 in d, opus 3. 
Concerto grosso nr. 6 in D, opus 3. 
Cappella Colonsiensis. 
Archiv 14140 APM 

3. Concert nr. 5 in F, opus 4 voor orgel en 
orkest 
KARL RICHTER, orgel met zijn Kamer- 
orkest. 
Decca LXT 2017 


Pauze 


4. The Dettingen Te Deum. 
ANNETTE DE LA BIJE, sopraan; AAFJE 
HEYNIS, alt; ARJAN BLANKEN, tenor; 
DAVID HOLLESTELLE, bas. Koor van de 
Ned. Bach-vereniging. Orkest en orgel. Het 
geheel o.l.v. Dr. Anthon van der Horst. 
Fontana 698012 CL 


Zondag 21 januari 1962 - 14.30 uur 


RAVEL PROGRAMMA 


297ste grammofoonplatenconcert 


l. Suite „Ma Mere l'Oye. 
Philharmonia Orkest o.l.v. Carlo Maria 
Giulini. 
Columbia CX 1518 

2. Concert voor de linkerhand voor piano en 
orkest. 
SAMSON FRANCOIS met l'Orchestre de la 
Société des Concerts du Conservatoire o.l.v. 
André Cluytens. 
Columbia FCX 836 


Pauze 


3. L'Enfant et les Sortileges 
(Fantasie lyrique en deux parties-Poeme 
de Colette). 
Solisten, koor en orkest o.l.v. Lorin Maazel. 
DGG 18675 LPM 


Zondag 28 januari 1962 - 14.30 uur 


MAHLER PROGRAMMA 


298ste grammofoonplatenconcert 


1. „Adagietto' uit de Vijfde Symfonie in cis 
Londens Symphonie Orkest o.l.v. Rudolf 
Schwarz. 

Everest LPBR 6014 (15) 

2. Kinder-Totenlieder (naar gedichten van 
Friedrich Rückert). 
DRIETRICH FISCHER DIESKAU met Die 
Berliner Philharmoniker o.l.v. Rudolf Kem- 


pe. 
Electrola WBLP 511 
Pauze 


3. Symfonie nr. 4 in G. 
Philharmonia Orkest o.l.v. Paul Kletzki. 
Soliste: EEMY LOOSE, sopraan. 
Columbia CX 1541 


o 


Deze grammofoonplatenconcerten zijn iedere zondagmiddag te beluisteren in de Concertzaal van 
t Singer museum, Laren (Nh.) Bezoekers van het museum hebben gratis toegang tot de concerent 





AVO TRANSISTOR ANALYSER 
Vervolg van blz. 23 


Met het oog op de grote verscheiden- 
heid van de beschikbare testmogelijk- 
heden is er bijzonder op gelet dat het 
aantal te verrichten handelingen bij 't 
testen zo klein mogelijk blijft. Tevens 
heeft men een logische volgorde en 
plaatsing- van de bijbehorende op- 
schriften aangehouden om verwarring 
te voorkomen, 

Beveiligingen zijn aangebracht, ten- 
einde het metersysteem voor overbe- 


lasting te vrijwaren en de mogelijk- 


heid van beschadiging van transisto- 
ren, door de verandering van de pola- 
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riteit der voeding, wanneer men tij- 
dens het testen van n-p-n naar p-n-p 
transistoren overgaat, tot een minimum 
terug te brengen. 

De batterij is een uitneembare eenheid, 
die kan worden vervangen door een 
apparaat voor voeding uit het net. 
De meter, die een gevoeligheid van 
20.000 Q/V heeft, kan worden gebruikt 
voor het meten van gelijkstroom tot 
1 A en 150 V, doch is in de eerste 
plaats bedoeld voor metingen aan tran- 
sistorschakelingen. De nauwkeurigheid 
is ca. 2 90. 


AVO Ltd wordt in ons land vertegen- 
woordigd door Amroh N.V. te Muiden. 
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DEPARTEMENT VAN DEFENSIE 


Bij verschillende diensten van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht bestaat 
thans opnieuw plaatsingsmogelijkheid voor een beperkt aantal jonge zowel als meer ervaren 


H.T.S.-ers WERKTUIGBOUWKUNDE 
H.T.S.-ers VLIEGTUIGBOUWKUNDE 
H.T.S.-ers ELEKTROTECHNIEK 


(bij voorkeur met kennis van 
en/of ervaring in elektronica), 
alsmede 


HOGERE ELEKTRONICI 


(diploma N.R.C., P.B.N.A. of Rens en Rens) 


om bij de ontwikkeling van nieuwe 
massale defensieprojecten in functies 


op een der gebieden van 


planning 
inkoop 
keuring en inspectie | 
 regeling van en toezicht op produktie 


in één der genoemde vakrichtingen een zeer interes- 
sante, leerzame en verantwoordelijke werkkring te 
vervullen. 


In vele gevallen zal het tot de taak van de betrok- 
ken fünctionarissen behoren het departement van 
defensie bij de Nederlandse — en in enkele gevallen 
bij de buitenlandse — industrie te vertegenwoordigen. 


Gegadigden voor deze functies moeten bereid zijn: 
€ zich te onderwerpen aan een.psychologisch onderzoek; 
€ voor zover zij het H.T.S.-getuigschrift elektrotechniek bezitten en niet of niet 
voldoende op de hoogte zijn van de moderne elektronica, zonodig een 
applicatiecursus elektronica op rijkskosten te volgen. 


Sollicitaties kunnen onder vermelding van no. A 117/7670 worden ingezonden aan het hoofd 
van het bureau Personeelsvoorziening en Vorming van de Afdeling Burgerpersoneel van het 
Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32, Den Haag. 


Serieuze gegadigden zullen op korte termijn een uitnodiging tot een persoonlijk bezoek ont- 
vangen, waarbij alle gewenste inlichtingen omtrent de vacerende functies zullen worden 
verstrekt, De voor deze bezoeken eventueel te maken reiskosten worden vergoed. 


Hee MIN Ne TIL AND e NEEN INNS NNU E T OT 
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BLAUPUNKT 


HL 
© (NEDERLAND) N.V. 


+, 
PULL 





vraagt 


A. voor haar TECHNISCHE DIENST te AMSTERDAM 


AANK. MONTEUR voor de afd. TV 


Gedacht wordt aan een jongeman die op onze Technische Dienst een praktische 
opleiding tot TV-monteur ontvangt en gedurende deze periode eenvoudige 
reparaties aan TV-toestellen verricht. 


з. ERVAREN TV-TECHNICUS / MONTEUR 


C. voor haar TECHNISCHE DIENST te МЫМЕСЕМ 
ERVAREN TV-TECHNICUS / МОМТЕЦК 


Liefst met kennis van universeel-ontvangers. 
Na schriftelijke sollicitaties via postbus 115, Amsterdam, bestaat er gelegenheid 


| tot mondelinge toelichting, zowel overdog ols in de ovonduren. 
| 's Zoterdogs vrij. 


x PTT 
NS 


Bij de Omroepzenders te LOPIK-RADIO 


kunnen worden geplaatst 


bedieningstechnici 





Minimum vereisten: Ciploma MULO-B of een bewijs van 
overgang van de Зе naar de Ae klas HB» en het diploma 
radiomonteur N.R.G. of V.E.V. Tot aanbeveling strekt 
voorts het bezit van een zendmachtiging of ervaring op 
zender-technisch gebied. 


Eigenhandig geschreven sollicitaties met pasfoto en nauwkeurige 
opgaaf van verrichte werkzaamheden te richten aan de beheerder 
zendstation Lopik-Radio, post IJsselstein. 
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Aangezien de steeds stijgende vraag naar onze kwaliteits- 


produkten voor elektronica, splitsing van enige verkoop- 





rayons noodzakelijk maakt, zoeken wij 


ENERGIEKE 
VERTEGENWOORDIGERS 


die de uitbouw van onze omzet bij de detaillisten zullen verzorgen. 


Wij vragen: 


bij voorkeur branche-bekendheid; 
ruime verkoop ervaring; 
begrip voor systematisch werken; 


representatieve verschijning. 


Wij bieden: 


aan personen die bereid zijn zich 
volledig in te zetten: 
een goed gesalarieerde positie 


met provisieregeling. 


Eigenhandig, met de pen geschreven sollicitaties, vergezeld van een recente 
pasfoto, te richten aan de afdeling Personeelszaken van AMROH М.М., Негеп- 


gracht 88 te Muiden. 


Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld. Е 
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MICROFOONS 


MODEL 230 
Bandmicrofoon 
+ 2 dB van 40...12.000 Hz 





Exponentiele hoorns 


uit trilvrij metaal 
en met hoog 





akoestisch MODEL 243 
rendement Dynamische microfoon (Stylo) 
Frequentie: 40... 16.000 Hz 
M Gevoeligheid: 1,5 millivolt per 
Vier verschillende microbar | 
ty Hoogohmig en laagohmig regel- 
pen 
baar — 
MAGNETISCHE: LUIDSPREKERS MODEL 241 


Dynamische microfoon 


met kompressiekamer Freq.: 60...12.000 Hz 





Typen: Gevoeligheid: 2 milli- 
че - E watt volt per microbar 
58 - watt 
412 - 12/30 watt Ke e Se 
E Ле ред SE von 50 tot 
725 - 25/40 watt 14000 Hz 


met ingebouw- 
de lijntransf. 


waterdicht 
640 - 40/60 watt 


Alle typen: 15 ohm 





Gevoeligheid 2 millivolt 
per microbar. Model 245 | 





Alle LEDIGE metalen 
kastjes en racs voor 
meetapparaten, 

medische apparatuur 
en voor alle elektro- 
nische toepassingen 





| Uitgebreide catalogus voor RIEM en LEISTNER aanvragen bij de algemene invoerders 
P voor Benelux: 


ARROW жар“ ` 


Telefoon (03) 32.46.95 en 32.32.24 


-> — À— — -—— 





Radiobeurs - Breda 


Centrum voor West-Brabant 
Reigerstraat 28 - Telefoon 337 72 
Showroom: Reigerstraat 11 


Demonstratie van nieuwe apparatuur 





Bij de TECHNISCH-PHYSISCHE DIENST 
Т.М.О, en T.H. kan worden geplaatst een 


ELEKTRONICUS 


w = T оо ee со но mage 
pe mann = - - 


van hoger technisch niveau voor elek- 
tronisch ontwikkelings- en meetwerk in 
een kleine laboratoriumafdeling, waarbij 
alle gelegenheid is zich verder te ont- 
plooien. 


Sollicitaties schriftelijk aan de Technisch- 
Physische Dienst T.N.O. en T.H., Mijn- 


en elektrische huishoudelijke apparaten 


Alle merkonderdelen o.a. Amroh, Geloso, 
Philips, Unitran en alle MK lectuur vit 
voorraad leverbaar. 


Prima service - Alle inlichtingen 
en deskundig advies gratis! 


Televisie-specialist 
nd 


bouwplein 11, Delft. 
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DE BESTE TV-CURSIST VAN HET JAAR 


Hij gooide het roer om 


Dat we de beste cursist van het jaar ditmaal in België moesten zoeken schreven we 
reeds eerder, maar het heeft toch nog even moeten duren voordat we er toe kwamen 
om hem daadwerkelijk op te gaan zoeken daar in Denderleeuw, waar de heer 
J. Guillemijn woont. We hebben er echt even de tijd voor genomen, want op de keper 
beschouwd is het leven van ieder een roman die waard is geleefd te worden. 


Zo ook onze cursist Guillemijn, die uit Kortrijk komt, waar hij op de Technische school 
| 1 > werd opgeleid tot elektrie- 
ker en dan in dienst treedt 
bij de Spoorwegen, En Мег . | 
begint de afwijking van het 
rechte, uitgestippelde pad 
wanneer hij een opleiding 
krijgt in de automatische 
telefonie-sector, waarna hij 
in Denderleeuw - Oost- 
Vlaanderen - terecht komt. 
Zijn belangstelling voor de 
elektronica wordt gewekt 
door lezing van ons blad 
en tenslotte groeit het ver- 
langen naar een TV ont- 
vanger, maar, heel pittig 
gedacht van hem, zonder 
een goede kennis van die 
zaken peinst hij er niet aan 
zo maar een bouwdoos te 
| kopen. Neen, hij schrijft in 
op onze TV-cursus, volgt die serieus en wordt, nota bene zónder radio-opleiding, toch 
nog de beste cursist van het jaar. 


Bescheiden zegt zijn vrouw, dat ze hem niet speciaal heeft gesteund en alleen maar 
verheugd was, dat hij zijn vrije tijd prettig kon besteden. In werkelijkheid is het al | 
een daadwerkelijke steun als een vrouw haar man rustig laat studeren en hem niet | 
het huis uit sleurt of jaagt en heel veel vrouwen stellen toch echt meer prijs op een 
man die zijn vertier thuis zoekt, dan een man die op het biljart een matador hoopt 





— — an - 


te worden. | i 
Enfin, dot de zelfgebouwde TV-ontvonger er zonder pijn kwam, spreekt vonzelf, een 4- p 
standaarden apparaat met 59 cm beeldbuis, die het aanstonds goed deed. Е 


Na dit succes werden ег nuttige zaken aangeschaft zoals een meetzender, niet ols mos- | 
{ега па de maaltijd, maar om het apparaat nog eens extra goed af te regelen еп | 
reparaties te kunnen verrichten. Ё 
Еп dan de slot-apotheose: de Vlaamse TV roept sollicitanten op, onze cursist met twaalf | 
dienstjaren bij de Spoorwegen solliciteert en wordt aangenomen. | 
Momenteel is zijn proeftijd nog niet verstreken, maar wij twijfelen er niet aan: die man 
gooide op 3l.jarige leeftijd het roer radicaal om en hij blijft in de TV-techniek, Meen 
nu echter niet, dat deze man een droge radio- en TV-knutselaar is, welnee hij heeft 
allerlei hobbies knutselt, werkt in de tuin enz. enz. 
En nu kwamen wij hem het Muiderkring-geschenk, dot hij heeft mogen uitkiezen, aan- 
bieden: een Elac stereo platenspeler. Zijn vreugde en trouwens van het hele gezin was 
groot, niet alleen om het geschenk, maar ook om de erkenning. En wij waren eigenlijk 
even verheugd, er aan te hebben meegewerkt dat iemand terecht komt in een vak, dat 
gegroeid is vit zijn hobby. Wij wensen hem alle succes in zijn leven. 

Dr. BLAN 
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HET SUCCES VOOR NEDERLAND 


PIONEER 10 watt STEREO-VERSTERKER 


met twee ingebouwde ontvangers (MG - KG resp. MG . FM) voor ontvangst van 
stereo-uitzendingen over twee golfgebieden 


Freq.gebied: 20 tot 20.000 Hz 


Aansluitmogelijkheden рег 
kanaal: 
ingang voor: 
magn, of dyn. pickup 3 mV 
kristal pickup 15...75 mV 
microfoon (dyn. of kristal) 
змо 75 mV 
bandrecorder 
draodomroep | 
FM/Multiplex: voorbereid 
Prijs f 565,— voor aansluiting adaptor 
luidsprekeraansluitingen: 
4, 8 еп 16 9 met faze- 
levering via uw radiohandelaar omschakelaar 


AFDELING ELEKTRONICA 
Imp.: N.V. JENNEN Herengracht 286 - Amsterdam - Telefoon 24 35 98 


















AMERIKAANSE- meer dan 3000 verschil- 
ENGELSE- lende typen vit voor- 


EUROPESE- raad leverbaar 





Levering uitsluitend aan 
handel en industrie 





Specialisten met jarenlange 











technische en commerciële 
ervaring op het gebied van 


elektronenbuizen bieden u: 


ongeëvenaarde sortering 
topklasse kwaliteit 
gunstige inkoopsprijzen 
snelle levering 

volledige garantie 
deskundige voorlichting 


N.V. Handelmaatschappij MALCHUS 


Schiedamsesingel 187 - ROTTERDAM 2 - Telefoon 13 65 34 (5 lijnen) 
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Boekbespreking 


»Radlotechnlk exakt und doch 









leicht verständlich!” door Ing. Wal- 
ter Mechold. Uitgave: Techn. Ver- Witte kat 
Ws lag „Das Electron” te Linz. zorgt voor 
at is dus weer een studieboek. 468 blz. met 
434 figuren en een goeie 60 rekenvoorbeelden: de goede n 
Beginnende met de Wet van Ohm eindigt het en een 
boek met televisie. Het omvat dus de hele heldere 


radiotechniek en de opzet is dus zo'n beetje 
als onze ,Swierstra" boeken, alleen niet zo 
uitvoerig. Radiobuizen moeten het bv. met 
cen kleine 30 blz. stellen. Dat neemt niet 
weg, dat er toch heel wat in staat Het is 
prettig geschreven, kennelijk door iemand, 
die weet waar de beginnende radiomonteur 
moeitijkheden mee heeft. Maar vraagt u mij 
eerlijk, dan voel ik meer voor het boek var 
Limann sn, hoewel daar helemaal niet in ge- 
rekend wordt. Dat wil echter niet zeggen dat 
het boek van Mechold minder goed is. Het is 
„anders" en ook anders dan andere radio- 
boeken en dat heeft zeer zeker z'n waarde. 

D. C. VAN REIJENDAM 
*) Funktechnik ohne Ballast. 


ontvangst!- 





Microwave Data Tables door A. E. 
Booth. Uitgave Iliffe and Sons Ltd. 





Ook In het hart van Uw 
portable- of transistorradio 


Londen. 7 
Dit werk bevat 25 tabellen voor het snel Da з RT EH d 
omrekenen of uitrekenen van veel voorko- re end СА ква Да 
mende gegevens, zoals golflengtefrequentie, vangst. eer тш ЕШ gau 
decibel-spanningsverhouding of stroomver- МА ЧЫНЕЛЕ aee toe 
houding of vermogensverhouding. Alles in leven у 


minstens 4 decimalen met nog interpolatie- 
tabellen voor nog nauwkeuriger uitkomsten. 


Voor hen, die veel van dergelijke (en ook „WITTE КАТ”... HET BESTE HART 


andere) berekeningen moeten maken kan dit 
boek veel аренда оріеуегеп. VOOR UW PORTABLE- OF TRANSISTORRADIO 


»Grundlagen der Selbstätigen Re- 
gelung” door prof. dr. Otto Schä. 
fer, Aachen. 3e druk 1961. Franzis 


i 111/202 E 
Verlag München, DIN А5 VIII/ 30 Jaargangen 


blz. DM. 19,80 gekart., DM. 21,50 


den. 
Gedur А E E DICE EISE RADIO BULLETIN 


verschenen er in Duitsland drie boeken (Op- 
pelt, Schäfer еп  Oldcenbourg.Sartorius), 
waarin de theoretische grondslagen werden 
besproken van de regeltechniek, «en vak dat 
gedurende de oorlog een stormachtige ont- 
wikkeling had doorgemaakt. Ze waren Sys- 
tematisch van opzet; de behandelingswijze 
was, zoals van Duitse schrijvers te verwach- 
ten was, zeer grondig en ze vormden een 
waardevolle aanvulling van de meer prag- 
matisch ingestelde literatuur, die ons van 
Angelsaksische zijde bereikte. 





ne - тв 
' 





hadden bij u op de plank kunnen staan. 
Duizenden nemen er ieder jaar even de 


Van deze drie werken is het boek van prof. tijd voor om hun jaargang veilig te stellen. 
Schäfer het meest op de Ae Vol hun voorbeel d! 

het beknopste en het gemakkelijkst te lezen. = | 
Dit beduidt allerminst, dat hij de lezer lichte 5 id 
kost MEA ше regelt Ee een gepled en begin er vandaag mee. 

op zich, dat men niet kan hopen met een t; 
korte studie te beheersen. Daarbij komt, dat INBINDSAND 1961 desgewenst met ve 
juist door de compacte wijze, waarop prof. ledige inhoudsopgave ............ f 1. | 
Schüfer de stof behandelt, de draad van het Compleet ingebonden jaargangen k 
betoog hier en daar voor vele lezers wat 1956 - 1958 - 1959 .- 1960 en 1961 

moeilijk te volgen is. Bij de herziening 1s f Ul per stuk 

echter de tekst telkens weer op verschillen- E. : Ro А: 

de punten aangevuld en verduidelljkt, het- Losse inbindbanden van vorige jaargan- 

geen het werk als geheel ongetwijfeld ten | gen (indien voorradig) op aanvraag 

goede is gekomen. leverbaar. 

Hoewel voor een goed begrip van de stof een Е 

behoorlijke kennis van de hogere wiskunde Losse inhoudsopgaven op aanvraag 

wordt vereist, is de opzet van het boek eer- gratis verkrijgbaar 

рег, Безситуепа dan mathematisch апаи “ d k + 

rend. Dat de schrijver іп opzicht een 

julste middenweg heeft gevonden, blijkt wel De Mui er ring N.V. - 
uit het feit, dat acht jaar na de eerste ver- Bussum - Giro 83214 - Tel. 02959 - 1 29 29 


schijning reeds een derde druk nodig werd. 
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TV-SERVICE 


Fernseh 


Service Handbuch 


door Ing. GÜNTER FELLBAUM 
500 pag. 300 afbeeldingen 


Deze zojuist verschenen uitgave mag 
gerekend worden als het meest verant- 
woorde en best geredigeerde boek over 
Televisie-service. 

Bestelno. 991 Prijs f 44.- 


Fernsehservice 


door WERNER W. DIEFENBACH 
224 pag. - 30 ill. - 118 afb. 


Een uitgave, die rechtstreeks op de praktijk 
is gericht, Het boek geeft schakelingen 
zoals die in de hedendaagse TV-ontvangers voorkomen, behandelt antennes en kabels 
en geeft aanwijzingen waar en hoe de zaak mis kan gaan. 

Bestelno. 983 Prijs f 39.50 





Als vervolg op deze uitgave: 


FERNSEH SERVICE FEHLER DIAGNOSE- NACH TESTBILDERN UND OSZILLOGRAMMEN 
Bestelno, 1308 Pris f 29.50 


Bij de erkende boek- en radio-onderdelenhandel verkrijgbaar 
of rechtstreeks bij: DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM - Giro 83214 






RADIO MARC w NASSAULAAN 10 HAARLEM 
чу ` Tel. 11433 - Giro 400183 


GELIJKRICHTERS. Te gebruiken voor acculaden, modelbouw, huistelefoon enz, enz. 





24 ҮЗ А in metalen wandkast, Volt en amp. meter, regelbaar .............. Да 
З y Spanning instelbaar 0-20 ~. Gemonteerd op chassis .................... dh. 
4 " 4 FE Ke ege Р Au XX f U. 
Ls nir Ор CHOSSIS -......................-....................... f 9.75 
14 А 6 en 12 V, instelbaar, geheel afgevlakt (bv, v. huistelefoon) in kast ........ 1 22.95 
16 A 6 V, geheel afgevlakt (bv. v. huistelefoon) op chassis .................... f 15.95 

OCCASION. Duitse radio's zonder kast, dus om zelf ergens in te bouwen. 4 ban- 

den incl. FM, bandrecorder аапз!., extra luidspr, aansl. Bijgeleverd wordt prima 
ovaal-speaker. Volle garantie, eigen service ............ eee 1 V5. 

SPECIAAL-TRANSFORMATOREN, max. 20 V door aftakkingen instelbaar tussen 0 
en 20 М Voor 1 А .... 7 10.95 - voor 3 A .... 7 13.95 - voor бА ...... f 17.95 
AFVLAK-EENHEDEN voor PSA, 70 тА, geheel compleet incl. ontstoring ........ f 1.95 
NET-STORINGSFILTER. Gloednieuw, dumpmat., 300 watt. Voor radio en motoren / 2.95 
SELEENPLATEN 15 V 15 А los p. s. f 7.95 Per 4 (v. Graetz schak.) ...... eech, dÉ f 25.00 
Ре 20 V 3$ A los p. s. f0.95 Per 4 (v, Graetz schak.) .............. f 235 
" 20 V 1/4 А los р. s. f 0.65 Per 4 (v. Graetz schak.) .............. ў 1.75 
SELEENCELLEN 25 УТА (Graetz) compleet gemonteerd ........................ f 4.95 


Voor laagso. gelükr. elco's 1000 иЕ/15 V / 0.95 - Smoorsp. 1 А f 1.95 - ldem 3 А 7 395 
AFVLAKSMOORSP. 60 mA 10 Н f 1.45 - Idem 100 mA / 1.95 - Elco 2 x 20 aF .... f 0.95 
KOOLMICROFOONS. Losse kapsel .... / 0.95 - In houder met schakelaar .... f 245 
D'OOE-ONTVANGER met transistorverst, H'sum | en 11 keihard ................ {11.95 
REFLEX ONTVANGER (boys-radio) zakmodel, m. luidspr., sprietant. en oortelefoon f 27.50 


Verzending door geheel Nederland onder rembours. Franco boven f 25.-. 
Geen prijslijst. 
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De toegepaste regeltechniek ís, evenals zijn 
theoretische fundatie, nog jong en heeft zich, 
gestimuleerd door de steeds toenemende 
automatisering der bedrijven, in verschillen- 
de. van elkaar divergerende richtingen ont- 
wikkeld. Het 15 te verwachten, dat de reeds 
behoorlijke grote markt voor industriële re- 
gelapparatuur zich ook in de toekomst wel 
vzrder zal ontwikkelen. Het is gebleken, dat 
naast de hydraulische., pneumatísche-. me. 
chanische- (directe-) en elektromagnetische 
uitvoeringen, de elektronische regelaars een 
geheel eigen toepassingsgebied hebben. Zou- 
den er zich onder de meer mathematisch ge- 
oriënteerde lezers van Radio Bulletin elektro- 
nici bevinden, die zich in de regeltechniek 
wensen te specíaliseren, dan biedt het boek 
van prof. Schäfer hlertoe een uitstekende 
inleiding. 
Teneinde geen valse voorstellingen te wek- 
ken, moet hler meteen aan worden toege- 
voegd, dat, als men gegevens zoekt over de 
methodes waarmee de gegeven theorie met 
hehulp van elektronische middelen in prak- 
tisch bruikbare regel- en besturingsappara- 
tuur kan worden omgezet, men er in deze 
Grundlagen" vergeefs naar zal zoeken. 
Ing. W. H. WOLSEY 


GENORMALISEERDE KLEURCODE VOOR 
AANLOOPBAND 


D magnetofoonbanden. die u in de win- 
kel koopt, zijn tegenwoordig vrijwel alle. 
maal reeds voorzien van aanloopband: meest- 
al een grcene aan het ene en een rode aan 
het andere einde. Die verschillende kleuren 
zijn gemakkelijk om begin en einde van een 
opname te onderscheiden en daarvoor doet 
het er weinig toe, welke kleuren men Kiest. 
Maar aangezien er al geruime tijd aanloop- 
band in een aantal verschillende kleuren in 
de handel Is, kan men nog veel meer met 
deze hulpmiddelen doen en ongetwijfeld zal 
menige geluidsjager wel een of ander sys- 
teem hebben uitgedacht om zijn verschillen- 
de snarten bandopnamen snel te kunnen 
identificeren aan de hand van de kleur van 
het aanloopband. 

Zodra men echter banden uitwisselt met ап. 
dere amateurs, zoals dat b.v. op vrij grote 
schaal gebeurt door leden van de diverse 
band-correspondentie clubs, dan kan het van 
groot nut zijn als iedereen in het onderlinge 
verkeer dezelfde kleurcode gebruikt. Reeds 
in 1952 is door een der Europese omroep- 
commissies zo'n kleurcode voorgesteld en 
deze in professionele kringen reeds gangbare 
norm 15 nu ook door de FICS aanbevolen 
voor gebruik door de leden van de bij haar 
aangesloten amateur-verenigingen. 

Deze kleurcode is als volgt: 
ROOD - begin van een opname met band- 
snelheid 38,1 cm/sec. 

BLAUW - begin van een opname met band- 
snelheid 19,05 cm/sec. 

GROEN - begin van een opname met band- 
snelheid 9,53 cm/sec. 

WIT - einde van de band, of begin van 
tweede spoor (alle bandsnelheden). 

GEEL - scheiding tussen twee verschillende 
programma's (alleen indien een spoor 15 ge- 
registreerd). 


INTERN. UITWISSELING VAN BANDEN 


Ook werd op het FICS-congres te Berlijn be- 
sloten, dat het aanbeveling verdient om bij 
de internationale uitwisseling van amateur- 
banden uitsluitend de bandsnelheden 9,5 en 
19 cm/sec toe te passen en de орпатеп 
slechts op één spoor te registreren, indien 
afzender en ontvanger van te voren niet Sets 
anders zijn overeengekomen. Het gebruik van 
snelheden kleiner dan 9,5 cm/sec wordt door 
de FICS niet aangemoedigd. 
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, Ga mee vooruit met de 
3€ elektronische wetenschap 


OOK VOOR U STAAT 
EEN BETERE POSITIE 


Nú: radio, televisie, radar. | 
Sträks: ruimte-exploratie en 
ruimtevaart. Ja, de toekomst- ! 


kansen [n uw vak zijn vrij- 

wol onbeperkt. Benut ze! Ga studeren. Maar 
volg de zekere weg. Een voltoolde РВМА» 
studie geldt voor alle onderdesen van uw 
vak als een belangrijke voorsprong. 


PBNA organiseert cursussen die ook opleiden 
voor de verschillende examens van N.R.G. 
en V.E.V. Speclale cursussen Radio, Televisie, 
Radar en Elektronica, In de engelse taal: 
ENGINEERING TECHNOLOGY In: commue 
nications, — aéronautics, servomechanlsms, 
computers, automation 


Dir. 
Rotshulzen 
en Wind 


Erkend door het bedrijfsleven; 
erkend door 1.5.0. 


Vraag gratis uitvoerige 
studiegids aan het Ко- 
ninklijk Technicum PBNA, 
Velperbuitensingel 265, te 
Arnhem. Met vermelding 
van de gewenste studierichting. 
















EDISWAN BUIZEN 


(Europese types) 





INTECHMIJ N.V. 
Wieuwe Parklaan 9, "є Gravenhage, Tel. 070 - 514131 
voor de radlohande! Fa Joh. C. van Rutten 
Maastricht - Pres. Rooseveltlaan 132 C 

Tel. 04400-26204 
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RADIO ROTOR 


KINKERSTRAAT 53-55 - AMSTERDAM (W) 
TELEFOON 620 - 85315 - 872 89 - POSTGIRO 466928 


Wij zijn te bereiken met Bus lijn 17-18 vanaf het Centraal Station en met tram lijn 7 vanaf 


het Amstelstation 


Geopend van 'smaandagsmiddags 1 uur tot zaterdagsavonds 6 uur 


ONZE CLIËNTEN WENSEN WIJ EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 1962 


Het nieuwe jaar in met nieuwe 
verlaagde prijzen. Let op! 
TELEFUNKEN STEREO-VER- 
STERKER. 


Het allernieuwste! 





Grijpt ook deze kans. Nieuwe 
vormgeving. Uitgevoerd met 
druktoetsen. Drie ingangen, v. 
p.u., radio, bandrec. enz. Pracht 
geluid. Zelfbouw veel duurder. 
Normaal prijs / 190.—. 

Nu /15..— - nieuw in doos. 


Compl. stel HUISTELEFOONS 
A + B. Met zoemers, Voor op 
tafel en als wandtoestel. Nieuw 
in doos 749,- per stel 


FöLLER MOTOR. 220 V. Links 
en rechts draaiend. Voor band- 
recorder, ventilator, Meccano, 
enz. Nieuw nu / 12.15 
Aanloopcondensator .... / 2.50 


DUITSE TAPEMOTOR 30 watt. 


2 snelheden 500 -- 1000. Met 
роеце des ses де Ана ECK EE 1 24.15 
Aanloopcondensator .... f 2.50 


PAPST FRICTIE MOTOR. Voor 
het maken van drie motoren- 
dek. Kunnen links- en rechts. 


om draaien. Per stel .. / 29.75 
Per stuk …… Tat е. f 17.75 
Aanloopcondensator .... f 2.50 
COLLECTORMOTOR. Nieuw! 
100 W. Voor slijpsteen, draai- 
bank, cirkelzaag, enz. / 14.75 


NIEUWE MEETZENDER van 
110 kHz tot 260 MHz, in zes 
stappen. In- en uitw. modula- 
tie. Pracht schaal. Directe af- 
lezing frequenties. In- en out- 
put verzwakker, In metalen 
craquelé kast. Voeding 220 V. 
Nu £ 119.75 


GEHOORAPPARAATJES met 
drie ы АЫ. “үт 15 volt 


Een prima INTERCOM LUID- 
SPREKENDE TELEFOON. Al- 
tijd de handen vrij. Hoofdpost 
met drie nevenposten, druk- 
toetsen. eta mes transistoren 


TELECALL. Twee posten. Met 
oproep. Ook op transistoren. 
Voor baby.afluister, kantoor, 
werkplaats, magazijn enz. enz. 
Nu .... : f 99.75 


Weer Ieverbaar. RADIO ROTOR 
3 BANDEN RADIO BOUW- 


DOOS. Geheel compleet met: 
Luidspreker, weerst, conden- 
satoren, chassisplaat. Buizen: 


2 x ECH2I, EBL21, EM4, cel, 
voedingstransf., kast enz. enz. 
Banden 17-115 + 200-600 m. Tot 
netsnoer aan toe. Met bouw- 
en principeschema . 7 89.— 
(niet franco). 


MINIATUUR HALLER RELAIS 
3200 Q maakcont. Nieuw / 4.95 


SIEMENS PULS RELAIS. Twee 
maakcontacten 6500 Q. Dus met 
1 puls maak, 1 puls breek / 10.- 


Lichtgewicht STETOSCOOP- 
HOOFDTELEFOON. Ook voor 
zieken en hardhorenden ееп 
uitkomst, door minimaal ge- 
wicht. Laagohmig en hoog- 
ohmig leverbaar J 9.75 


Voor stereo lichtgewicht ste- 
toscoop hoofdtelefoon S 12.75 


ELCO'S VOOR FLITS 
280 „Е 500 V 4.15 


EEN IDEALE TOONWISSEL 
(luidspreker wisselfilter). Voor 
het scheiden van hoge en lage 
tonen. Twee-wegs f 15.— 
3.wegs (m. middenreg.) / 22.50 


Een prima Philips hoge tonen 
SPEAKER. 100-20.000 Hz. Ovaal 
nu slechts 9.15 


BAS-SPEAKER PEERLESS 


tene. 


... . q... . h .. .. .. 


Concert Master ........ 29.50 
Zware VERHUISTRANSF. 
220 V 127 У 2kW ....  165.- 


15 kW .. /55.— - 1 kW f 45.— 


COLLARO STUDIO TAPEDEK, 
met drie motoren, 4,75 + 9,5 + 


19 cm, toerenteller, stoptoets, 
Een klassedek met 4 sporen 
пилори et ello. . f 2850.— 


Deze worden duurder! Met 2 
sporen er gelijk aan boven 
225.— 


Het topsucces! PIONEER RADIO 
AM en FM + stereo versterker. 
Keuzeschakelaar voor mono en 
stereo; volume; bas en hoog- 
regelaar, balans reg. rumble- 
schakelaar, fazeschakelaar, luid 


spr. schakelaar, keuze input- 
schakelaar v. 5 ingangen. dyn 
microfoon, pickup, kristal-p.u., 
radio input, FM band van 80. 
100 MHz, middengolf. Uitgangs- 
vermogen 24 W. Afstcmoogz met 
dubbele functie voor AM en 
FM. Jets "antastisch “voor de 
fijnproevers. Alles in één. Com- 
pleet met schema en documen- 


tatie. 16 buizen en 4 transis- 
toren. Nog niet vertoond. U 
bent er weg van. De prijs is 
J 565.— 
LENCO - de precisie Zwitserse 
PLATENSPELER. - Semiprof, 
Met turnover en diamant. Voor 
inbouw nu . Р 90.— 
Ор sokkel ..-.1-. 9 f 102.— 
Met stere;-element.  Prijsver- 


hoging 7 10.—. 


TELEFUNKEN STEREO WIS- 
SELAAR. Voor 10 platen, alle 
maten. 4 snelheden. Het klasse- 
merk. Nieuw in doos v. f 105.. 
nu maar ... J 19.15 


LORENZ INBOUW GRAMM.. 
MOTOR, 4 snelheden .. / 22.50 


SURPRISE. ca. 100 weerstanden 
Prima kwaliteit. Nieuw f 2.50 
Ca. 100 keram. cond. ../ 3.50 


Leert nu seinen! MORSE- 
SLEUTEL MET SOUNDER., 
Compleet met batterij .. / 9.25 


Pracht grote TV KASTEN met 


=. s P = =< = = s * d v 


deu-en. Een droom! Verjong 
uw oude TV. 

Woori 53 emm ` Кие 1115.-- 
Voor 59" спа" . TTE J 115,-- 


CHASSIS met 17—19 buizen, 
w.o. ECC3I, EB34, EF50, ЕЕЗ5, 
VR92 enz, draadgew. weerst., 
potmeters, condensatoren, plug- 
gen. Te veel om op te noemen. 
Mooi chassis voor oscilloscoop 
of versterker. Alles tezamen 


7 14.15 


METALEN KAST MET CHAS. 
SIS waarin 5 buizen, o.a. VR65, 
EF50 enz. keram. schakelaar, 
hoogsp. geïsoleerde potmeters, 
weerst., condensatoren, enz. 
Leuk chassis met bak voor ver- 
sterker. Nu maar J 13.15 
Beide sets ongebruikt. 


19 SETS voor de sloop, in kast. 
Let op! Slechts f 495 


Verzendingen alleen onder rembours en boven /5.—. Boven / 40-- franco. Voor België bij 


vooruitbetaling ban’: of giro. 


Vraagt onze folders no, 23 en 24 met relais, weerstanden, potmeters, mica- en olie-conden- 
satoren voor labs, revisie-, industrie-werkplaatsen en bedrijven. 
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МУ POPE'S DRAAD. EN LAMPENFABRIEKEN VENLO 











Prettige feestdagen 


wenst u 





TUUT BRUIN 


Ook in het komende jaar brengen wij v 
weer het nieuwste еп het beste op 
elektronisch gebied! 


ONZE METERCOLLECTIE IS ENIG IN 
NEDERLAND 


Alle goede merken, zowel voor de vak- 
man als voor de amateur, o.a. de vol- 
ledige 


HEATHKIT range 


ELDORADO 
VOOR DE RADIO-AMATEUR 


Telefoon 604993 - Giro 283062 


PRINSEGRACHT 34 
‘s-GRAVENHAGE 








voor Че „Lec ironew gong en А 


die 1001 piepkleine onderdeeltjes keurig gesorteerd bij de hand moet hebben, is het 





290/6A-3B-6C 13750 


d Beginnend met een kastje van bijv. 
SG f.15.50, kunt U het systeem naar be- 
hoefte uitbreiden. 
voor 1001 gesorteerde materialen ! 
JANUARI 1963 


opbergsysteem 
dé uitkomst! 


наасо, een Deens kwaliteitsproduct, bestaat uit: 


AA. Stalen ombouw, In zilvergrijs hamerslag 
gemoffeld; 

€ staand of hangend te gebrulken 

ө bodemmaat: 310 x 145 mm. 

e hoogte: variërend van 110 tot 425 mm. 


В. Sterke, glasheldere plastic laat- 
jes, leverbaar in drie maten; 

e voorzien van handgreep 

e ingebouwde etikethouder 

tussenschotjes voor verdeling 

naar elgen inzicht 

е blanco etiketten 


Levering via de ijzerhandel. 


Vraag prospectus bij Uw winkelier of 
bij de Importeur: 


W. F. Harrems N.V. - 
AMSTERDAM C. 





KERKSTRAAT 252 - Tel. (020) 32783 - 30682 - 245347 


21 











EE — (3 
INTERNATIONAAL BUIZENBOEK | 


2000 buizen - 1500 transistoren 





Bij de erkende boek- en radio-onderdelenhandel verkrijgbaar 


DE MUIDERKRING N.V. - Bussum 


22 | JANUARI 1963 

















Een Britse BREEDBAND OSCILLOSCOOP 


voor radio. en televisie-service 


DARTRONIC - Type 381 


Technische gegevens: 


Verticaal versterker 


Bandbreedte: gelijksp. tot 9 MHz 
binnen 3 dB. 


Gevoeligheid: 100 mV/cm tot 
50 V/cm in 9 stoppen. 


Stijgtijd: 0,04 microseconde. 
Doorschot: minder dan ] %. 
Horizontaal versterker 


Bandbreedte: 2 Hz...40 kHz 
binnen 3 dB. 


Tijdbasis 


Continu variabel van 0,55 изес/ 
cm...0,7 sec/cm. 


Prijs f 590.- 


Levering uit voorraad 





Nadere gegevens op aanvraag 


AFD. ELEKTRONICA 
Importrice: М.М. JENNEN Herengracht 286 - Amsterdam - Telef, 24 35 98 


e 











EN 
@ EEN PASSEND GESCHENK VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN @ | 


D UE T Т | М O- FONOLINT 
VERSTERKER RECORDERDEK Il 


met 9,5 cm/sec, snelheid 


е Dubbelsporig opnamesysteem volgens 
internationale normen 

e Toongebied: opname en weergave 
15-15.000 Hz 


e 30-voudig versneld wikkelen, vooruit en 
terug 





in раа ык f 164.— 


Uit voorraad leverbaar 


Jansbuitensingel 2, Tel. 3 24 46 








De speciaalzaak voor 
onderdelen en grammofoon- 
platen 
HEATHKIT-DEALER 
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RADIO-SERVICE „TWENTHE” 


Groenewegje 129 (bij de Wagenbrug) DEN HAAG - Telefoon 117948 - Giro 201 309 


RCA Voedingstransf. prim. 105, 
115 en 125 V 50/60 Hz; sec. 2000 
- 1500 _ 0 - 1500 - 2000 V 1000 
mA, gewicht ca. 50 kg.. f 50.— 


Dump koptelefoon 

BEL 200050 ана. J 3.50 
Dyn. koptelefoon + microfoon 
100 Q van 19 set (gebr.) / 2.25 


Draaispoelmeter, twee systemen 
in één huis 2 X 1 mA. Prima 
bruikbaar te maken als stereo- 
meter 80/85 mm © DUMP - 


ЛИ РИ e NI.... / 1.95 
METERS 

100 pA 70/90 Ø ...... J 12.50 
100 pA 110/90 Ø ...... f 19.50 
100 пА 187/220 Ø ...... f 22.50 


Voltmeters 0-30 V of 0-300 V, 
65/85 mm Ø weekijzer.. f 7.90 
Amp.meters 0-1 A, 0-5 A 0-10 
А of 0-30 A. 65/85 @ .. f 1.90 


LAAGSPANNINGS ELCO'S 





Relais 70 $0 4 X maak, zw. 


contacten 3%... f 5.95 
ELCO'S 
24+8 of 1648 350 V .... f 0.75 


1X8 of 1X16 of 1X50 

350/385 У f 1.— 
ДИСИ 290 VEEL... f 1.25 
2 x 32 350 V .......... f 1.50 


TV elco 200-L-100--50-r25 

350/385 V f 325 
3x50 /1.95; 2х50+25 f 1.95 
1 x 150 71.25; 10048 .. f 1.25 
100 Е kokermodel 

350/385 V f 1.— 
Philips blokcondensator 76 + 
0,45 uF, 400 V wisselspanning. 
GEA mbo EERE f 4.50 


mA-meter 
0.5 mA 56/70 mm 2 .. f 7.50 


AEG brugcel B250C150.. / 3.25 
Jdem B250C90 .......... 122.25 


Aluminium plaat 

360 X 360 X 15 mm .... f 2.25 
400 X 200 X 15 mm .... f 13* 
Philips stroomrelais 25 Q 4 X 
maak AC-contacten 10 A f 7.50 
Handkoolmicrofoon met snoer 
en plug... 2" f 1.95 
Tussenmeters 220 V З A f 7.95 
Neumann condensator micro. 


foon type КМ53 ........ 7 295.- 
Druktoetsschakelaar, rechtstan- 
dig met 3 toetsen ...... J 1.50 


RCA modulatietransf. primair 
10400, sec. 4350, gewicht 50 kg 


f 50.— 
Siemens miniatuur kamrelais 
1x maak 25 9 a naa 7 4.25 
2 X wissel 430 Q ...... J 4.75 
4 X wissel 370 Q ...... f 2.95 


VHF ontvanger. 100...156 MHz 
(type P 104) 14 buizen, met tu- 
ning meter en met aparte RF 


160 Е 6 V AC ........ f 0.60 Siemens vlakcel B300C100 / 4.75 en oscillatorafstemming. Voe- 
300 Е 25/28 volt ...... f 0.60 Idem B275C140 ........ f 4.50 dingsspanning. HT 250 V. LT 6,3 
1000 uF 15 volt ........ f 1.50 Idem У125С130 ........ f 3.95 V, in kast met schema f 60.— 
mr ~ à OOE ` mmer EE 
TEKADE СЕТ 4112/30 = ОС16 12.75 10 stuks f25.— 
TRANSISTOREN СЕТ 45 = ОС45 {125 10 stuks }10.— 





Ovale luidspreker 26 X 15 cm, 
6 watt 5 Q .............. / 11.95 
Luidspreker, 13 cm 2 

З watt 5 о f 7.50 
Transistor miniatuur PVC af- 
stemcondensator 280 + 130 pF, 
met knop .............. 7 3.25 
Afstemcondensator ca. 2X15 pF 
m. vertraging, kl. model f 1.95 
Sennheiser dyn. micr. MD 5 
Aanpassing 200 9 (nieuw іп 
doos) m. aanpassingstransf. 200 
Op rooster m. tafelstandaardje. 
Dit komt nooit weer! .. f 27.50 
Om zelf uw Variax te maken! 
Ringtransf.blik /1.50 per kg. 
buitenmaat 17 cm @ gat 12 cm 
of 12,5 cm buiten en gat 6 cm o 
HSP-unit v. 90 graden TV buis 


met EY86, nieuw ...... f 14.15 
Flitselco 280 „F/500 V .. f 3.75 
Montagedraad 

alle kleuren, p. meter .. / 0.05 
per 100 meter .......... 7 4.50 
Plastiek snoer, 2 X 0,75, alle 
kleuren, per meter .... f 0.13 
per 100 meter .......... f 11.25 


Siemens 10 W Hi-Fi Balans. 
uitgangstransf. m. schema voor 
10 W Hi-Fi versterker .. f 5.95 
Siemens  voedingstransf, alle 
netspanningen v. 127 en 220 V 
sec. 1 X 230 V 70/80 mA en 6,8 
V 3 A, nieuw in doos .. / 6.15 
Telefunken uitgangstransf, 

per stuk / 225 
5200/5 9 of 3500/3,6 о. 


Voltmeter 50/60 mm G 0-15 У 
met schaal 0.250 


У .... f 595 d 


Telrelais tot 99999 (cijfers) 
ED gk n И И nias / 


Siemens luidspreker 130 mm 2 
Ее nn. EE J 6.95 


Philips luidspreker 
105 X 105 nn25W 5 2 / 5.95 


Accu 2 V 4 A (plastiek bakje) 

55 X 40 X 80 mm, nieuw, moet 

nog met zuur gevuld worden 
1 4.95 


Philips bandrecorder teller met 
3 cijfers m. nulinstelling / 3.95 
Philips gelijkrichtcel 

dr ve f 6.50 
Ргщ ез met 1 noval + 1 mi- 
niatuur voet + 8 R's + 6 ker. 
C's + instelpotm. + 2 spoelvor- 
men, vijf stuks voor .. f 2.50 


Dyn. oortelefoon met snoer en 
plug 50 9 (nieuw) .... / 1.50 
Voedingstransf. (Parmeko) pri- 
mair 110-230 V 50/60 Hz, sec. 
2 X 350 V-200 mA, 6,3 V-3,5 А. 
GT de ск те... f 19.50 


ECC81, gebruikt, doch prima, 
60 à 90%, 4 stuks voor.. f 5.— 
2 m ontvanger BC624 met 10 
buizen en schema ...... 1 39.50 
2 m zender BC625 zonder bui- 
zen en schema ........ f 19.50 


Philips luidspreker 4 W-5 Q - 
12000 gauss, 130 mm б f 6.50 


Voedingstransf., ‘prim. 110-115. 
120 V; 50/60 Hz sec; 2 x 235 V- 
145 A; 5 V 3 А; 63 У.-4, А; 
63 V-0,6 V-0,8 A (klein model 
tropen-uitvoering) 
ОВЕ ГҮ KS at quat, J 9— 


nieuw іп, 


nd (Puno 


Transistoren (equivalenten) 


ОСТо ege J 1.7 
ОСТІ = OCH = OCI3 .. f 2.25 
ОСТ2 = ОС4 = ОС14 $ 2.15 
ОС44 . нос CEDE 7 3.— 
ОС3О = ОС144. 18 E f 2.60 
OC16 .. 73.- . ОС16/60 f 4.— 
AF111 = ОСІТО „жи 4.95 
GFT32 paar /6.- = 2 X ОСТЯ 


GFT4112/30 12 W power 1 215 
Originele Valvo transistoren: 


осп f 2.50 ост f 5.50 
оста 7 3.50 OC170 f 4.95 
оста f 3.50 OCie9 f 4.95 


Telefunken opn./weerg. kopjes 
verkrijgbaar als dubbel of ste- 
reo n w: i E f 3.15 
Grundig dubbelspoor recorder 
kopjes, hoogohmig, nw. f 4.15 
(opname en weergave) 
Grundig volspoor stereo орпа- 
me- en weergeef kopjes / 5.95 
Nieuwe Collaro koffergrammo- 
foon in pr. koffer, 18 toeren 
110/220 V f 13 
Siemens groot model HIP) ии. 
gang EL&4 .............. 4 . 
Vraagt onze speciale buizen- 
prijslijst van nieuwe goedkope 
RADIO- en TV BUIZEN. Top- 
merken! De beste kwaliteit! 
20 tot 60 % korting: Да 
Minimum postorders /5.-. Yer- 
zending uitsluitend onder rem- 
bours of bij vooruitbetaling. 
Verzendkosten zijn voor koper. 


Onze zaak 15 donderdags ПА | 
13 uur gesloten 


cue бич онен BN UN 
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Een nieuwe serie HOBBY-UITGAVEN 


і "-— Fernsteuerung im Selbstbau für Boots- und Flugmodelle 
TT. ME door Hans Dieter Heck. 5e druk, 80 pag. 27 tekeningen. 
KX | Best.nr. 201 Prijs / 4.55 (65.- fr.) 
Duidelijke handleiding voor 't bouwen van de meest gebruikte 
zend- en ontvanginstallaties voor radiobesturing. 





Handbuch Moderner Transistor Fernsteuerung door H. D. Heck. 
le druk, 140 pag. vele duidelijke foto's, tek. en schema's. 
Best.nr. 202 Prijs / 6.55 (96.- fr.) 
Zeer duidelijke beschrijving van zowel eenvoudige als uitge- 
breide zend- en ontvanginstallaties voor radiobesturing, waar- 
bij gebruik wordt gemaakt van transistoren. 


Zweikanal Fernsteuerung — 5 Kommandos door Gerhard O. W. 
Fischer. - le druk, 72 pag. 60 foto's, vele tek. en schema's. 
Best.nr. 203 Prijs / 6.30 (96.- fr.) 
Een doer de auteur ontworpen nieuwe 2-kanalen radiobestu- 
rinsginsvallatie voor 5 commando's, waarbij enige kennis van 
deze materie is vereist. (Alleen voor scheepsmodellen). 


Fernsteuern - leichtgemacht door Gerhard O. W. Fischer. 

le druk. 50 pag. 20 tek. en foto’s. Best.nr. 204. Priis # 110 
(58.- fr.) Bouwbeschrijving van een transistor-radiouca:urings- 
installatie voor twee frequenties; één- en meerkanalig te ge- 
bruiken. Duidelijk geschreven. 


Telehobby 111 door Н. D. Heck en Fr. Holzwarth. 

2e druk, ca. 50 pag. met complete bouwtekening voor een 

prachtige drasdloos te besturen boot. Vele foto's en tek. 

Best.nr. 205 Prijs f 4.— (56.- fr.) 
| De Telehobby III is een iW eid c^ van 1,50 m lengte, 

Fersteuerurty speciaal ontworpen voor radiobesturing. 


КЫГА Das Buch der Fernlenkboote door Friedrich Holzwarth. 

Y 1е druk. 110 pag., 35 foto's en vele tek. Best.nr. 206. Prijs / 6.55 
(96.- fr.) Een boek dat on zeer duidelijke wijze een vijftal 
zelfbouw modelbootjes voor radiobesturing behandelt. 


Modell Rennboot Fibel door Friedrich Holzwarth. 

le druk, ca. 35 pag. vele foto's en tek.. alsmede beschrijving 
van 4 beproefde modelbootjes. Best.nr. 207. Prijs f 6.55 (96.- fr.) 
De snelheid van de modelraceboten wordt steeds Bouger. Dit 
thema wordt behandeld door een kenner op het gebied van 't 
scheepsmodelracen. Een uniek boekje met vele waardevolle 
tips. 


Fessel Flug Fibel door Gernot Nobiling. 

4e druk, 100 pag. 130 afb. Best.nr. 212. Prijs / 6.-- (88.- fr.) 
Het onontbeerlijke boek voor liefhebbers van de modelvlieg- 
tuigsport. 


Meine Erfahrungen ir “Slugmodellbau door Helmut Appelt. 
le druk, 125 pag. vele tek. Bestnr. 213. Prijs / 7.65 (112.- їг.) 
Voor de liefhebbers van de vllegtuigmodelbouw een onmisbare 
uitgave. Beschrijving van vele modellen. 

3 Klein-Rennboote door Otmar Schmelzle en Hans Dieter Heck. 
le druk, 50 pag. met vele foto's en drie bouwbeschrijvingen 
op schaal 1:1. Best.nr. 214. Prijs 73.75 (53.- fr.) 
Dit boekje kan worden beschouwd als een goede gids op het 
gebied der scheepsmodelbouw, De drie beschreven bootjes 
worden elektrisch aangedreven. Zeer modern. 


Peterle door С. Erich Götting. Ie druk. Best.nr. 215. Prijs / 2.30 
(32.. fr) Bouwbeschrijving op schaal 1:1 van 650 mm lang 
modeljacht. 

Das Buch der Balsa Modelle door Bill Dean. 

Met complete bouwschema's op schaal 1:1 van 10 modellen. 
le druk, Best.nr. 216. Prijs f 5.50 (77.- fr.) Beschrijving en bouw- 
tekeningen van diverse modelvliegtuigen en boten van balsa- 
hout. Prettig en duidelijk geschreven en voorzien van vele 
tekeningen en foto's. 


Moderne Puppenmóbel selbstgemacht door Marlis Heck en 
Otmar Schmelzle. Ie druk. Best.nr. 217. Prijs / 3.20 (45.- fr.) 
Zeer aantrekkelijk boekje voor het zelf vervaardigen van 
diverse poppenmeubeltjes, met een duidelijke bouwtekening 
van alle beschreven modelletjes op schaal 1:1. 


Ter inzage en verkrijgbaar bij de erkende boek- em radie- 
onderdelenhandel 











Verte;iteuwoordiper veor BENELUX: 


De Muiderkring n.v. Bussum-Nederland 


Giro 85214 Tetefoon (02959) 12929 
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ALMELO 


RADIO HIETBRINK 
ALLES VOOR DE RADIO-AMATEUR 
Grootestraat 133 - Telefoon 3812 








DEN HAAG RTM. vih H. G. MEIJER DEN HAAG 


LIGTVOET в Ту 


Wagenstraat 106 








DENNEWEG 53 . TEL. 070 - 180227 Telefoon 070 - 18 20 72 
Compleet BOUWPAKKET 
TILBURG voor ZELFBOUW СОМОЕМ- 
RADIOBEURS SATOR MICROFOON, in- 
Zomerstraat 5 - Telefoon 04250-25629 - Giro 60822 | clusief voeding, schema etc. 


GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN!!! / 87.50 
o.a. alle AMROH-materiaal en MK-uitgaven ——Ó 








HEERLEN ОЕМ НАЛА 
RADIO BEGAS Radio 
Oranje Nassaustraat 29 . Tel. (04440) 3723 - Giro 347745 G err é se 
Speciaal adres voor і 
RADIOBUIZEN - ONDERDELEN en MK-UITGAVEN Regentesseplein 27-30-31 
Doormeten v. alle typen radiobuizen m, AVO-bvizentester Telefoon 070 - 32 59 16 
"РЕМ НААС ELEKTRONISCH CENTRUM 


voor de radio-amateur 
RADIO W. A. HOLLESTEIN Alle PHILIPS service-onder- 


Jan Hendrikstraat 21 - Telef, 070 - 11 38 19 - Giro 27.27.17 delen vit voorraad lever- 





Alle AMROH onderdelen - MUIDERKRING-uitgaven baar 
PLATENSPELERS - BANDRECORDERS - RADIOBUIZEN 
UT. RADIO NIJHUIS POSITIE 
Oldenzaalsestraat 104 - Telefoon 0 5420 - 5169 RADIO-TELEGRAFIST, 
- Alle AMROH onderdelen - MUIDERKRING-vitgaven en : : : 
VAKLITERATUUR vit voorraad leverbaar d | E Ш Kee 





Thans leverbaar: klasse, ruim 4 |. ervaring, 


BOUWMAP 35 watt STEREO-VERSTERKER ,DUETTINO" | (оен BE, studerend din, 
Uitgebreide beschrijving. - Bouwtekeningen in twee kleuren Get cssende Kl GO 
op ware grootte. - Tips en aanwijzingen. ki 5 onder letter Gi 
Bij uw handelaar verkrijgbaar. Bestelnr. G-2 . Prijs f 1.50 bur" RB. , 


DE MUIDERKRING - Bussum - Telef. 12929 - Giro 83214 








Direct - succes - set 


voor het zelfvervaardigen van aluminium 
frontplaten op As-Alu materiaal. ` 


f 375.- (alle materiaal inbegrepen). 


Reeds in gebruik bij vele grote en 
kleine ondernemingen. 












Vraagt vrijblijvend inlichtingen en 
monsters. 
KREUZE'S HANDELSONDERNEMING 


Weissenbruchstraat 27 - Tel. 020 - 12 47 36 
Amsterdam 


E.T.E.F. 
НЕМСЕ ОО) 
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ELEKTRONISCH JAARBOEKJE 1962 


15е UITGEBREIDE EN HERZIENE UITGAVE 


De indeling van de 1962-editie van het Elektronisch Jaarboekje is wederom in acht rubrieken, 
welke zijn te herkennen aan kleurranden. 


Toegevoegd zijn: 


le. Een in kleuren uitgevoerde kaart met tijdverschillen op aarde. 

2e. Waardezoeker voor kleurcode van weerstanden. 

Je. Televisiexenders in het Benelux-gebied met positie-aanduiding en werkingsgebied. 
de. FM zenders in het Benelux-gebied met positie-aanduiding en werkingsgebied. 


Een groot aantal rubrieken werd opgenomen met algemene- en standaardgegevens over alle 
wogelijke onderwerpen, die op de elektronica betrekking hebben. 
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EEN ELEKTRONISCH VADEMECUM IN ZAKFORMAAT - 224 pagino's 


ВІ) de erkende boek- en radio-onderdelenhandel 
verkrijgbaar 


















oaae а Be 





MK Radiomarkt 


Voor deze rubriek alleen 
annonces onder letter. Ta- 
rief 71- (België 20.- fr.) 
per aangeboden of gevraagd 
artikel, dat op de beknoptste 
wijze moet worden aange- 
duid. Uitsluitend bij voor- 
uitbetaling voor de 10e van 
ledere maand. Bij beant- 
woording postzegel van 13 
ct. (3.— fr.) voor doorzen- 
ding brief bijsluiten. Geen 
vorantwoordelljkheid kan 
worden aanvaard voor zet- 
fouten of inhoud. 

Voor België: Teksten en re- 
acties inzenden aan: Bur. 
Radio Bulletin, Haneveld- 
ац 23, Grimbergen-Brus- 
Е 





| ААМСЕВОРЕМ | 


А 5059 I9.set compl. m. voed. 
op lichtnet, 1500.. Е. (België). 


А 5060 Voor osc. z.g.a.n. Ph. 
beeldbuis DG 10-6 / 35.-; 50 st. 
816 RCA ongbruikte kwikdamp- 
gelijkr. bzn. Bod gevr. 


A 5061 Enige radio's, w.o. 
nieuwste Step by Step 4 met 
TeKaDe trans. Ford. 8 bzn. 
autor. m. 4 st., spraaksch. (12 
V, MG). Murphy 5 bzn. dr. b. 
radio (bzn. gegar. prima). 





A 5062 Webcor bandrec. type 
2010-I / 185.-, compl. m. micr., 
kabels en nwe. band. 





А 5063 TV kamer-antenne (z.g. 
„rabbit ear") f 7.90. 


А 5064 1 WB Ispr. 1016 / 45.-; 
1 WB midden hoog T816 / 40.-: 
I cross-over filter WB / 15.- 
alle 15 Q, in één koop f 90.-. 





А 5065 Comm. ontv. КСА AR88 
compl. m. gestab. voeding. kris- 
tal select, 2 X HF, 3 x MF 
verst. f 350-.. 








GEVRAAGD 





V 1920 Mod. buisvoltmeter en 
meetzender. 





V 1921 Peeters 3 mot. rec.-dek 
of onderd. m. onderd. v. rec.- 
verst. Ph. Ispr. 10 à 20 W. 


V 1922 Voedingstransf. P 200. 


Br. met prijsopg. 





BELANGRIJK BERICHT OVER 
FUNKSCHAU 


De uitgever van dit grootste en meest be- 
kende Europese vakblad voor radiotechnici 
bericht ons, dat Funkschau in de nieuwe 
jaargang 1962 nog weer beter zal zijn dan in 
de afgelopen jaargang. 

Vooral de rubriek ,FERNSEH SERVICE" 
zal belangrijk worden uitgebreid. 


Funkschau verschijnt 2 X per maand. 


De abonnementsprijs bedraagt thans nog 
voor een jaar (24 nrs) f 30.10, voor een half- 
jaar (12 nrs) / 16.05. 


Vraagt omgaand toezending van een gratis 
proefnummer aan De Muiderkring п.у., te 
Bussum. Postbus 10. Telefoon 0 2959 - 1 56 00. 
Giro 83214. 
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Theal n.v. 


Keizersgracht 520 - Amsterdam 
Telefoon 242011 - 242012 





Type M50 
karakteristiek 


frequentiebereik 


gevoeligheid 


toelaatbare 
kabellengte 


4 Type M50 Tr 


karakteristiek 
frequentiebereik 


gevoeligheid 


toelaatbare 
kabellengte 






schakelaar. 
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dynamische microfoons 


Prijs f 50,55 


: kogelvormig 


inwendige weerstand : 200 à 


: 100- 16000 Hz 

: 0,2 mV/ «bar bij 200 1: 
-74 db bij 0 db = t volt/dyn. ст? 
tolerantie + 2 db 


: 200 m. 


uitgevoerd met 1,5 т, snoer en З polige stekker 


Prijs f 59,45 


: kogelvormig 


inwendige weerstand : 2 50 ku 


: 100- 16000 Hz 

: 3 mV/ ubar bij 50 КО 
-51 db bij 0 db = t volt/dyn. ст? 
tolerantie + 2 db 


: ca. 2 т. 


uitgevoerd met 1,5 m. snoer en 3 polige stekker 


Ook leverbaar ais М505 en M50 STr met ingebouwde 


JANUARI 1962 
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De prachtige goedkope Amroh bandrecorder 





luxe uitvoering in stemmig licht- 
blauwgrijze koffer 


degelijke constructie 
gemakkelijke bediening 


Technische gegevens: 


toonbereik: 25-10.000 Hz; speelduur: 3 uur; netspanning: 220 V 
bandsnelheid: 9 Ye cm/sec.; 


Mogelijkheden: 


mengen van spraak en muziek; opname van microfoon, grammofoon en 
radio; aansluiting van een extra luidspreker; versneld heen en terug 
spoelen; ook te gebruiken als grammotoonversterker enz. 


Uw radichandelaar zal gaarne demonstreren 


AMROH N.V. 02942-341 MUIDEN 
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De prijscourant по. 28 


Met 116 blz. radio-onderdelen 
en apparaten kunt U gratis 
in ontvangst nemen in één 


onzer winkels. 
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Verschijnt eenmaal per jaar in september 






Buiten deze steden volgt gratis toezending op 
aanvraag. 









Schriftelijke bestellingen worden vlot verzorgd, 
ook buiten Europa. 







TRANSISTORS GRATIS DOORGEMETEN op onze 
TRANSISTOR TESTERS. Ву verzending per post, porto ` 
voor retour bijsluiten. 





